invent 

Guia de Hardware y Software 

Notebook HP Compaq 

Numero de Parte del Documento: 364598-161 



Enero de 2005 



Esta gufa explica como identificar y utilizar los recursos de 
hardware del notebook, incluyendo los conectores para 
dispositivos extemos y provee configuraciones y procedimientos 
para administrar los recursos de energfa y seguridad. Tambien 
incluye especificaciones de energfa y de medio ambiente, que 
pueden tornarse utiles al viajar con el notebook, asi como 
tambien instrucciones para obtener informaciones del sistema y el 
uso de las utilidades de configuracion que le ayudaran a detectar, 
resolver y evitar problemas. 



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos. El logotipo SD es una marca comercial 
de su propietario. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su 
propietario y utilizada bajo Ucencia por Hewlett-Packard Company. 

La informacion contenida en el presente documento esta sujeta a cambios 
sin previo aviso. Las linicas garantfas para los productos y servicios HP se 
establecen en las dcclaraciones de garantia limitada explfcita que 
acompaiian a dichos productos y servicios. Nada de lo que contiene este 
documento debe interpretarse como parte de una garantia adicional. HP no 
se responsabilizara por errores tecnicos o editoriales ni por omisiones 
contenidas en el presente documento. 

Gufa de Hardware y Software 
Notebook HP Compaq 
Primera Edicion: Enero de 2005 
Numero de Referenda: nc6220, nc6230 
Numero de Parte del Documento: 364598-161 



Contenido 



Contenido 

1 ID del Componente 

Componentes de la Parte Superior 1-1 

Luces 1-1 

Dispositivos Senaladores 1-3 

Botones 1-4 

Teclas 1-6 

Componentes de la Parte Frontal 1-7 

Componentes de la Parte Trasera 1-9 

Componentes del Lado Derecho 1-10 

Componentes del Lado Izquierdo 1-1 1 

Componentes de la Parte Inferior 1-13 

Componentes de Hardware Adicionales 1-14 

Componentes Adicionales 1-15 

Discos Opticos 1-15 

Etiquetas 1-16 

2 Alimentacion 

Controles de Energi'a y Ubicacion de las Luces 2-1 

Fuentes de Alimentacion 2-4 

En Espera e Hibemacion 2-5 

Modo En Espera 2-5 

Hibemacion 2-6 

Inicio del Modo En Espera, Hibemacion o Apagado 2-7 

Configuracion de Energi'a Predeterminada 2-8 

Encendido y Apagado del Notebook o de la Pantalla 2-9 
Inicio o Reanudacion de la Hibemacion 2-10 



Gula de Hardware y Software Hi 



Confenido 



Inicio o Salida del Modo En Espera 2-11 

Uso de procedimientos de apagado de emergencia 2-13 

Opciones de Energfa 2-13 

Acceso a Opciones de Energfa 2-14 

Visualizacion del icono Medidor de Energfa 2-14 

Configuracion o Cambio de una Combinacion 

de Energfa 2-15 

Uso de una contrasena de seguridad 2-15 

Controles de Rendimiento del Procesador (solo algunos 

modelos) 2-16 

Paquetes de Baterfas 2-18 

Identificacion de los Paquetes de Baterfas 2-19 

Insercion o Extraccion de un Paquete de Baterfas 

Primario 2-20 

Carga de los Paquetes de Baterfas 2-22 

Control de la Carga del Paquete de Baterfas 2-24 

Administracion de las Condiciones de Nivel Bajo 

de Baterfa 2-26 

Calibracion del Paquete de Baterfas 2-28 

Ahorro de Energfa de la Baterfa 2-32 

Almacenamiento del Paquete de Baterfas 2-34 

Eliminacion del Paquete de Baterfas Usado 2-35 

3 Dispositivos Senaladores y Teclado 

Dispositivos Senaladores 3-1 

Uso del TouchPad 3-3 

Uso del Control Senalador 3-3 

Configuracion de Preferencias del Mouse 3—4 

Teclas de acceso rapido 3-5 

Referenda Rapida de Teclas de Acceso Rapido . . . 3-6 

Comandos de Teclas de Acceso Rapido 3-7 

Uso de Teclas de Acceso Rapido con Teclados 
Extemos 3-10 

Quick Launch Buttons 3-11 

Identificacion de Quick Launch Buttons 3-11 



iv 



Gula de Hardware y Software 



Contenido 



Uso de Software de Quick Launch Buttons 3-12 

Centra de Informacion 3-18 

Teclados Numericos 3-19 

Uso del Teclado Numerico Integrado 3-19 

Uso de un Teclado Numerico Extemo 3-21 

4 Multimedia 

Recursos de Audio 4-1 

Uso del Enchufe de Entrada de Audio (Microfono) . 4-2 
Uso del Enchufe de Salida de Audio (Audifonos) . . 4-3 
Ajuste de Volumen 4-3 

Recursos de Video 4-A 

Uso del Enchufe de Salida de S- Video 4-5 

Conexion de Monitor o Proyector 4-6 

Software de Multimedia 4-7 

Observacion de la Advertencia de Derechos de 

Autor 4-8 

Instalacion del Software 4-8 

Activacion de la Reproduccion Automatica 4-9 

Cambio de las Opciones Regionales para DVD .... 4-9 

5 Unidades 

Cuidado de Unidades 5-1 

Luz de la unidad IDE 5-3 

Unidad de Disco Duro Primaria 5-3 

Discos Duros del Compartimiento para Multiples 

Dispositivos II 5-8 

Insercion de un Modulo de Disco Duro 5-8 

Extraccion del Disco Duro 5-9 

Uso de Unidades Opticas en el Compartimiento para 

Multiples Dispositivos II 5-10 

Insercion de Unidad Optica 5-11 

Extraccion de Unidades Opticas 5-12 

Uso de Discos Opticos 5-14 



Gula de Hardware y Software v 



Confenido 



6 PC Card 

iQue es una PC Card? 6-1 

Insercion 6-2 

Extraccion 6-3 

7 Tarjetas SD 

^Que es una Tarjeta SD? 7-1 

Insercion 7-2 

Extraccion 7-3 

8 Modulos de Memoria 

^Que es un Modulo de Memoria? 8-1 

Ranura del Modulo de Memoria de Expansion 8-2 

Ranura del Modulo de Memoria Primario 8-6 

Archivo de Hibemacion 8-12 

9 Dispositivos USB 

i,QueesUSB? 9-1 

Conexion de Dispositive USB 9-2 

Sistema Operativo y Software 9-2 

Soporte heredado para USB 9-3 

1 0 Modem y Conexion en Red 

Modem Intemo 10-1 

Uso del Cable de Modem 10-2 

Uso de Adaptador de Cable de Modem Especffico 

para un Pais 10-3 

Seleccion de Pais del Modem 10-4 

Software de Comunicacion Preinstalado 10-8 

Red 10-9 



vi 



Gula de Hardware y Software 



Contenido 



1 1 Recursos Inalambricos 



Red Inalambrica Local (WLAN) (solo algunos 

modelos) 11-3 

Conexion del Notebook Inalambrico a una Red 

Inalambrica Local (WLAN) Corporativa 11^ 

Conexion del Notebook Inalambrico a una Red 

Inalambrica Local (WLAN) Publica 11-5 

Configuracion de Red Inalambrica Local (WLAN) 

en su Residencia 11-5 

Uso de la Conexion para Red Inalambrica Local 

(WLAN) 11-6 

Uso de los Recursos Inalambricos de Seguridad . . 11-8 
Instalacion de Software Inalambrico (Opcional) . . 1 1-9 

Solucion de Problemas en Dispositivos 11-11 

Bluetooth (Solo algunos modelos) 1 1-1 1 

Estados de Energia del Dispositivo 1 1-13 

Encendido de Dispositivos 11-15 

Apagado o Desactivacion de Dispositivos 1 1-17 

Comunicaciones Infrarrojas 11-18 

Configuracion de una Transmision Infrarroja . . . 11-19 
Uso del Modo En Espera con la Conexion 

Infrarroja 11-20 

Mobile Printing 11-20 

12 Seguridad 

Recursos de Seguridad 12-1 

Preferencias de Seguridad en Computer Setup 12^ 

Contrasenas 12^ 

Contraserias de HP y Windows 12-5 

Pautas sobre Contrasenas de HP y Windows 12-6 

Contrasenas del Administrador de HP 12-8 

Configuracion de Contrasenas del Administrador 

deHP 12-8 

Ingreso de Contraseiias del Administrador de HP 12-10 



Gula de Hardware y Software vii 



Confenido 



Contrasenas de Encendido 12-10 

Configuracion de Contrasenas de Encendido .... 12-11 

Ingreso de contrasenas de encendido 12-12 

Requerimiento de Contrasena de Encendido al 

Reiniciar 12-12 

DriveLock 12-13 

Configuracion de Contrasenas de DriveLock. ... 12-14 

Ingreso de Contrasenas de DriveLock 12-15 

Requerimiento de Contrasena de Drivelock al 

Reiniciar 12-15 

Cambio de contrasenas de DriveLock 12-16 

Extraccion de la Proteccion de DriveLock 12-17 

Seguridad de Dispositivos 12-18 

Informacion del Sistema 12-19 

Configuracion de Opciones de Informacion del 

Sistema 12-20 

Software Antivirus 12-21 

Software de Firewall 12-22 

Actualizaciones Criticas de Seguridad para 

Windows XP 12-24 

Uso del Smart Card Reader 12-25 

Insercion de la Smart Card 12-25 

Extraccion de una Smart Card 12-27 

HP ProtectTools Security Manager (Solo en algunos 

modelos) 12-28 

Embedded Security para ProtectTools 12-28 

Credential Manager para ProtectTools 12-29 

BIOS Configuration para ProtectTools 12-30 

Smart Card Security para ProtectTools 12-31 

Cable de Seguridad Opcional 12-32 

1 3 Computer Setup 

Acceso a Computer Setup 13-2 

Valores Predeterminados de Computer Setup 13-3 

MenuArchivo 13^ 



via 



Gula de Hardware y Software 



Contenido 



Menu Seguridad 13-5 

Menu Herramientas 13-7 

MenuAvanzado 13-7 

1 4 Actualizacion y Recuperacion de Software 

Actualizaciones de Software 14-1 

Obtencion del Disco de Software de Soporte 14-2 

Acceso a la Informacion del Notebook 14-2 

Software de Internet 14-3 

Descarga de la Memoria ROM del Sistema 14-4 

Descarga de Software 14-6 

Recuperacion del Sistema 14-7 

Proteccion de sus Datos 14-7 

Altiris Local Recovery 14—7 

Uso de Puntos de Restauracion del Sistema 14-9 

Reparacion o Reinstalacion de Aplicaciones .... 14—10 
Reinstalacion de Aplicaciones desde el Disco 

Duro 14-10 

Reparacion del Sistema Operativo 14-11 

Reinstalacion del Sistema Operativo 14-12 

Reinstalacion de Controladores de Dispositivos y 

otro Software 14-13 

1 5 Cuidados del Notebook 

Temperatura 15-2 

Notebook 15-2 

Teclado 15-3 

Pantalla 15^ 

TouchPad 15^ 

Limpieza de Mouse Extemo 15^ 

1 6 Viaje y Envio 

Preparacion para Viaje y Envio 16-1 

Sugerencias para Viaje con el Notebook 16-2 



Gula de Hardware y Software ix 



Confenido 



A Especificaciones 

Entorno Operativo A-1 

Energia Nominal de Entrada A-2 

B MultiBoot 

Secuencia de Inicio Predeterminada B-2 

Dispositivos Aptos para Inicio en Computer Setup .... 

Resultados de MultiBoot B-5 

Preferencias MultiBoot B-6 

Configuracion de una Nueva Secuencia 

Predeterminada de Inicio B-6 

Configuracion de un mensaje de MultiBoot Express B-7 
Ingreso de preferencias de MultiBoot Express B-8 

C Soluciones de Administracion de Ciientes 

Configuracion e Implementacion C-2 

Administracion y Actualizaciones de Software C-3 

HP Client Manager Software C-3 

Altiris PC Transplant Pro C-5 

System Software Manager C-5 

Indice 



X 



Gula de Hardware y Software 



ID del Componente 



1^ 

ID del Componente 

Componentes de la Parte Superior 
Luces 




Gula de Hardware y Software 



1-1 



ID del Componente 



Componente 


Descripcion 


O 


Luces del boton 
de Encendido/En 
Espera (2) 


Encendidas: El notebook esta encendido. 
Parpadeantes: El notebook esta en el Modo En 
Espera. 


@ 


Luces de 

conexion 
inalambrica (2) 


Encendidas: Se ha encendido un dispositive 
Inalambrico Integrado. 


@ 


Luz de bateria 


Ambar: Se esta cargando un paquete de baterias. 
Verde: El paquete de baterias esta a punto de 
cargarse completamente. 

Ambar intermitente: El paquete de baterias, que es 
la unica fuente de alimentacion disponible, ha 
alcanzado una condlcion de nivel bajo de baten'a. 
Cuando la baterfa alcance una condlcion cn'tica de 
poca energi'a, la luz de la bateria comenzara a 
parpadear mas rapidamente. 
Apagado: SI el notebook esta conectado a una 
fuente de alimentacion externa, la luz se apagara 
cuando todas las baterias del notebook se hayan 
cargado completamente. SI el notebook no esta 
conectado a una fuente de alimentacion externa, la 
luz se apagara hasta que la baten'a alcance una 
condlcion de bajo nivel de energia. 


o 


Luz de la unidad 
IDE (Integrated 
Drive Electronics) 


Encendida: Se esta obteniendo acceso a una 
unidad en el compartimiento del disco duro o 
Compartimiento para IVIultiples Dispositivos II. 


@ 


Luz del boton de 
dismlnulclon de 
volumen 


Encendida: El sonido del sistema se apaga. 


@ 


Luz de Bloq Num 


Encendida: El Bloq Num esta activado o el teclado 
numerico integrado esta activado. 


e 


Luz de Bloq 
Mayus 


Encendida: Bloq Mayus esta activado. 
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Dispositivos Senaladores 




Componente 



Descripcion 



O Dispositivo senalador 



Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. 



@ Touch Pad* 



Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. Se puede 
configurar para realizar otras funciones 
del mouse tales como desplazamiento, 
seleccion y doble die. 



Boton izquierdo del 
Touch Pad* 



Funciona igual que el boton izquierdo de 
un mouse externo. 



O Boton derecho del 
Touch Pad* 



Funciona igual que el boton derecho de 
un mouse externo. 



@ Zona de Se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 
desplazamiento del 
Touch Pad* 

@ Boton derecho del Funciona igual que el boton derecho de 

dispositivo senalador un mouse externo. 

O Boton izquierdo del Funciona igual que el boton izquierdo de 

dispositivo senalador un mouse externo. 
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ID del Componente 



Componente Descripcion 

*Esta tabia describe las configuraciones predeterminadas. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones de los recursos del 
TouchPad, consulte la seccion "Uso del TouchPad" en el Capitulo 3, 
"Dispositivos Senaladores y Teclado." 



Botones 
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ID del Componente 



Componente 


Descripcion 


O Boton Centra de Informacion 


Permite que visualice una lista de las 
soluciones de software comunmente 
usadas. 


Q Boton de Encendido* 


Cuando el notebool< este: 

■ Apagado, presionelo y sueltelo 
para encenderlo. 

■ En Espera, presionelo y sueltelo 
para salir del IVIodo En Espera. 

■ En Hibernacion, presionelo y 
sueltelo para salir de la 
Hibernacion. 

Si el notebool< ha dejado de responder 
y no se pueden utilizar los 
procedimientos de apagado de 
Microsoft® Windows®, mantenga 
presionado el boton de Encendido a la 
izquierda durante 5 segundos para 
apagar el notebook. 


*Esta tabia describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones en los componentes de 
alimentacion, consulte la seccion "Opciones de Energi'a" en el Capitulo 2, 
"Alimentacion." 


@ Interrupter de pantalla* 


Inicia el mode En Espera si la pantalla 
esta cerrada mientras esta encendido 
el notebook. 


Q Boton de conexion 
inalambrica* 


Activa y desactiva los dispositivos de 
Red Inalambrica Local (WLAN) y 
Bluetooth®. 


@ Boton mode de Presentacion 


Enciende el mode de Presentacion. 


@ Boton de silencio 


Suprime el sonido del notebook. 
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Componente 


Descripcion 


O Boton de disminuicion de 


Disminuye el sonido del notebook. 


volumen 




@ Boton de aumento de 


Aumenta el sonido del notebook. 


volumen 





*Esta tabia describe las configuraciones predeterminadas. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones de los recursos de energia, 
consulte la seccion "Opciones de Energi'a" en el Capi'tulo 2, "Alimentacion." 
Para obtener informacion sobre el uso de recursos inalambricos, consulte 
la seccion "Estados de Energia del Dispositivo" en el Capitulo 1 1 , 
"Recursos Inalambricos." 



Teclas 
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ID del Componente 



Componente 


Descripcion 


O 


Teclas de funcion (f3, f4, y 
f8-f10) 


Ejecutan funciones del sistema 
frecuentemente utilizadas cuando son 
presionadas en combinacion con la 
tecia fn. 




Tecia fn 


Ejecuta funciones del sistema 
frecuentemente utilizadas cuando es 
presionada en combinacion con una 
tecia de funcion o con la tecia esc. 


® 


Tecia del logotipo Windows 


Exhibe el menu Inicio de Microsoft 
Windows. 


Q 


TecIa de aplicaciones de 
Windows 


Exhibe un menu de accesos directos 
para elementos bajo el puntero. 


@ 


Teclado numerico integrado 


Puede utilizarse como un teclado 
numerico externo. 



Componentes de la Parte Frontal 
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Componente Descripcion 

O Antenas inalambricas (2)* Envian y reciben setiales de dispositivos 

inalambricos. 

Exposicion a Radiacion de 
Radiof recuencia. La potencia 
de salida que irradia este 
dispositive esta por debajo de 

los limites de exposicion a 
radiofrecuencia determinados 
por la FCC. Sin embargo, el 
dispositive debe utilizarse de 
tal manera que se reduzca al 
mmimo la posibilidad de 
contacto humane durante el 
funcionamiento normal. Para 
evitar la posibilidad de 
sobrepasar los limites de 
exposicion a radiofrecuencia 
determinados por la FCC, la 
distancia entre el individuo y la 
antena no debe ser inferior a 
20 cm (8 pulgadas) durante su 
funcionamiento normal, incluso 
cuando la pantalla del 
notebook esta cerrada. 

*Las antenas estan disponibles solo en algunos modelos. Las antenas no 
son visibles desde el exterior del notebook. Para obtener una optima 
transmision, mantenga las areas adyacentes a las antenas libres de 
obstrucciones. 

@ Puerto infrarrojo Proporciona comunicacion inalambrica 

entre el notebook y un dispositive 
opcional compatible con IrDA. 

@ Reten de liberacion de la Abre el notebook 
pantalla 

O Parlantes (2) Producen el sonido del notebook. 

*Las antenas estan disponibles solo en algunos modelos. Las antenas no 
son visibles desde el exterior del notebook. Para obtener una optima 
transmision, mantenga las areas adyacentes a las antenas libres de 

obstrucciones. 
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Componentes de la Parte Trasera 




Componente 


Descripcion 


O Puerto de monitor externo 


Conecta un monitor externo o un 




retroproyector opcional. 


@ Conector de alimentacion 


Conecta un adaptador de CA o un 




adaptador para automovil o aereo 




opcional. 


@ Enchufe de salida de 


Es un encliufe de doble proposito de 7 


S-Video 


clavljas. 



Conecta un dispositivo de S-Video 
opcional (como un televisor, un VCR, 
una videocamara, un retro proyector o 
una tarjeta de captura de video) por 
medio de un cable de S-Video 
estandar (4 clavijas) opcional. 
Las 3 clavijas adicionales tambien 
permiten que un adaptador opcional 
S-Video-a-compuesto pueda ser 
utilizado con el notebook. 
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Componentes del Lado Derecho 




(0) (D© 0 



Componente 


Descripcion 


O 


Enchufe de salida de audio 
(audifono) 


Produce el sonido del sistema cuando 
esta conectado a parlantes, audifonos, 
auriculares o audio de television 
estereo opcionales. 




Microfono interno 


Graba sonido. 


® 


Enchufe de entrada de audio 

(microfono) 


Conecta un microfono opcional. 




Puertos USB (2) 


Conectan dispositivos compatibles 
con USB 1.1 y 2.0 al notebook 
mediante un cable USB estandar. 


@ 


Compartimiento para 
IVIultiples Dispositivos II 


Contiene un dispositive en el 
Compartimiento para Multiples 
Dispositivos II. 




Puerto serial 


Conecta un dispositive serial opcional. 



7-70 



Gula de Hardware y Software 



ID del Componente 



Componentes del Lado Izquierdo 




Componente Descripcion 



o 


Ranura del cable de 
segurldad 


Conecta un cable de segurldad 
opclonal al notebook. 

El propositode lassoluciones 
de segurldad es actuar como 
medida preventlva. Estas 
soluclones no Implden que el 
producto pueda sufrlr 
maltratos o robes. 




Enchufe (de red) RJ-45 


Conecta un cable de red. 


® 


Enchufe RJ-1 1 (modem) 


Conecta un cable de modem. 
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Componente Descripcion 

0 Orificio de ventilacion Permite que un flujo de aire enfn'e los 

componentes internes 

/\ Para impedir el 

sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de 
ventilacion. El use del 
notebook sobre una 
superficie suave, como una 
almoliada, sabana, alfombra 
o ropa gruesa, puede 
bloquear el flujo de aire. 





Ranura de PC Card 


Admits PC Card Tipo 1 o Tipo II 
opcionales. 


@ 


Boton de expulsion de PC 
Card 


Expulsa la PC Card de la ranura para 
PC Card. 


e 


Smart Card Reader 


Acepta Smart Card. 


® 


Ranura para Tarjeta SD 


Acepta Tarjetas de Memoria SD 
(Secure Digital) 


® 


Puerto USB 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 y 2.0 al notebool< mediante 
un cable USB estandar. 
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Componentes de la Parte Inferior 

La ilustracion y la tabla siguientes identifican y describen los 
componentes de la parte inferior del notebook 




Componente 


Descripcion 


O 


Compartimiento de bateria 
primaria 


Contiene el paquete de baterias 
primarlo. 


@ 


Reten de bloqueo de la 
bateria primaria 


Asegura el paquete de baterias 
primario en el compartimiento de 
baterias. 


® 


Conector de bateria para 
viajes 


Conecta una bateria para viajes 
opcional. 


o 


Compartimiento para tarjeta 
de presentacion 


Acomoda una tarjeta de presentacion 
de tamaiio normal. 




Compartimiento del modulo 
de memoria de expansion 


Acepta un modulo de memoria 
opcional. 




Compartimiento de disco 
duro 


Contiene la unidad de disco duro 
primaria. 
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Componente 

O Orificios de ventilacion (3) 



Descripcion 

Permiten que el flujo de aire enfrfe los 
componentes internos. 

/\ Para impedir el 

sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de 
ventilacion. El uso del 
notebook sobre una 
superficie suave, como una 
almohada, sabana, alfombra 
0 ropa gruesa, puede 
bloquear el flujo de aire. 



© Reten de expulsion de la Libera el paquete de baten'as primario 
baten'a primaria del compartimiento de baterias. 

© Conector de acoplamiento Conecta el notebook a un dispositive 

de acoplamiento opcional. 



Componentes de Hardware 
Adicionales 

La siguiente informacion y tabla identifican y describen el equipo 
adicional que viene con el notebook. 
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Componente 


Descripcion 


O Adaptador de CA 


Convierte la energi'a de CA en energi'a 
de CC. 


@ Cable de alimentacion* 


Conecta un adaptador de CA a un 
tomacorriente de CA. 


® Paquete de baterfas 
primario* 


Hace funcionar el notebook cuando no 
esta conectado a la alimentacion 
externa. 


O Cable de modem* 


Conecta un modem a un enchufe 
telefonico o a un adaptador de modem 
especi'fico de un pais. 


@ Adaptador de modem* 


Adapta el cable de modem a un 
enchufe telefonico que no es del tipo 
RJ-1 1 . 


*Los cables de alimentacion, cables de modem y adaptadores de modem 
varfan en apariencia segun la region o el pais. Los paquetes de baterfas 
varian segun el modelo. 



Componentes Adicionales 
Discos Opticos 

El software en discos opticos, como CD o DVD, esta incluido con 
todos los modelos de notebook. 

■ El software dentro del paquete "Requeiido para 
Configuracion" no esta preinstalado en el notebook. 

Dependiendo de como desee utilizar su notebook, puede 
instalar algunas o todas estas aplicaciones. 

■ El software dentro del paquete "Guardar para mas tarde" no 
esta preinstalado en el notebook. Los discos de software se 
suministran en caso de que alguna vez necesite reparar o 
reinstalar este software. 
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□ Los discos adicionales que vienen con el notebook 
proporcionan software de recuperacion de sistema 
operativo y software de recuperacion de controladores. El 
software de recuperacion de aplicaciones se suministra 
con algunos modelos de notebook. 

□ El Notebook Documentation CD contiene archivos PDF 
Adobe® Acrobat®, no software. Los archivos del 
Notebook Documentation CD no han sido preinstalados ni 
precargados en el notebook. 

Etiquetas 

Las etiquetas adheridas al notebook proveen informacion que 
podria ser necesaria para solucionar problemas del sistema o al 
viajar internacionalmente con el notebook. 

■ Etiqueta de Servicio Tecnico — Proporciona el nombre del 
producto, el niimero de parte (P/N) y el numero de serie (S/N) 
del notebook. Es posible que sea necesario tener a su alcance 
el numero de parte y el ntimero de serie al entrar en contacto 
con el Centro de Atencion al Cliente. La Etiqueta de Servicio 
Tecnico esta adherida en la parte inferior del notebook. Para 
mostrar la informacion de la Etiqueta de Servicio Tecnico en 
la pantalla, seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 

■ Certificado de Autenticidad de Microsoft — Contiene la Clave 
del Producto Microsoft Windows. Es posible que necesite la 
Clave del Producto para actualizar o solucionar problemas 
del sistema operativo. Este certificado esta adherido a la parte 

inferior del notebook. 

■ Etiqueta de normas — Suministra la informacion normativa 
acerca del notebook. La etiqueta de Normas esta adherida en 
el interior del compartimiento de baterfas. 



7-76 



Gula de Hardware y Software 



ID del Componente 



■ Etiqueta de Aprobacion de Modem — Proporciona 
informacion acerca del modem y enumera las marcas de 
aprobacion de agendas gubernamentales requeridas por 
algunos paises en los cuales el modem ha sido aprobado para 
su uso. Es posible que necesite esta informacion al viajar 
intemacionalmente. La etiqueta de Aprobacion del Modem 
esta adherida en el interior de la cubierta del compartimiento 
de memoria. 

■ Etiquetas de certificacion de conexion inalambrica — Algunos 
modelos de notebook incluyen un dispositivo de Red 
Inalambrica Local (WLAN) opcional y/o un dispositivo 
Bluetooth® opcional. Si el modelo de su notebook contiene 
uno o mas dispositivos inalambricos, se incluira con su 
notebook un certificado que proporciona informacion 
normativa acerca de cada dispositivo y las marcas de 
aprobacion de algunos paises en los cuales el dispositivo ha 
sido aprobado para su uso. Es posible que necesite esta 
informacion al viajar intemacionalmente. Las etiquetas de 
certificacion de conexion inalambrica estan adheridas en el 
interior de la cubierta del compartimiento de Mini PCI. 
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Controles de Energia y Ubicacion de 
las Luces 
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Componente Descripcion 

O Boton de Encendido* Cuando el notebook este: 

■ Apagado, presionelo y sueltelo 
para encenderlo. 

■ En Espera, presionelo y sueltelo 
para salir del Modo En Espera. 

■ En Hibernacion, presionelo y 
sueltelo para salir de la 
Hibernacion. 

Si el notebook ha dejado de responder 
y no se pueden utilizar los 
procedimientos de apagado de 
Microsoft Windows, mantenga 
presionado el boton de Encendido a la 
izquierda durante 5 segundos para 
apagar el notebook. 

Encendidas: El notebook esta 
encendido. 

Parpadeantes: El notebook esta en 
Modo En Espera. 



@ Luces del boton de 
Encendido/En Espera 
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Componente Descripcion 

@ Luz de baten'a Ambar: Se esta cargando un paquete 

de baterias. 

Verde: El paquete de baterias esta a 
punto de cargarse completamente. 
Ambar intermitente: El paquete de 
baterias, que es la unica fuente de 
alimentacion disponible, ha alcanzado 
una condicion de nivel bajo de bateria. 
Cuando la baten'a alcance una 
condicion cn'tica de bajo nivel de 
energia, la luz de la bateria comenzara 
a parpadear mas rapidamente. 
Apagado: Si el notebook esta 
conectado a una fuente de 
alimentacion externa, la luz se 
apagara cuando todas las baterias del 
notebook se hayan cargado 
completamente. Si el notebook no 
esta conectado a una fuente de 
alimentacion externa, la luz se 
apagara hasta que la bateria alcance 
una condicion de bajo nivel de 
energia. 

*Esta tabia describe las configuraciones predeterminadas. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones en estos recursos de energia, 
consulte "Opciones de Energia" en este capi'tulo. 

Q fn+f3 Inicia el Modo En Espera. 

@ Interrupter de pantalla* Inicia el Modo En Espera si la pantalla 

esta cerrada mientras esta encendido 
el notebook. 

*Esta tabIa describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones en estos recursos de energia, 
consulte "Opciones de Energia" en este capi'tulo. 
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Fuentes de Alimentacion 

El notebook puede funcionar con alimentacion de CA interna o 
externa. La siguiente tabla indica las mejores fuentes de 
alimentacion para tareas comunes. 



Tarea 



Fuente de Alimentacion 
Recomendada 



Funciona en la mayoria de las 
aplicaciones de software 



Paquete de baterias cargado en 
el notebook 

La alimentacion externa se 
sumlnistra a traves de uno de los 
siguientes dispositivos: 

□ Adaptador de CA 

□ Adaptador de CA opcional 

□ Dispositivo de acoplamiento 
opcional 

□ Adaptador para automovil o 
aereo opcional 



Cargar o calibrar un paquete de 
baterias en el notebool< 



Instalar o modificar el software del 
sistema o grabar en un CD o DVD. 



Alimentacion externa suministrada 
por: 

■ Adaptador de CA 

■ Dispositivo de acoplamiento 
opcional 

■ Adaptador para automovil o 
aereo opcional 

Alimentacion externa suministrada 
por: 

■ Adaptador de CA 

■ Dispositivo de acoplamiento 
opcional 
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En Espera e Hibernacion 



El Modo En Espera y la Hibernacion son recursos de ahorro de 
energia que conservan energi'a y reducen el tiempo de inicio. 
Pueden ser iniciadas por usted mismo o por el sistema. Consulte 
en este capi'tulo la seccion "Inicio del Modo En Espera, 
Hibernacion o Apagado" para obtener detalles sobre cuando 
utilizar cada configuracion. 



APRECAUCION: Para evitar que la bateria se descargue 
completamente, no deje su notebook en el Modo En Espera por 
periodos extensos. Conecte el notebook a una fuente de alimentacion 
externa. 



El Modo En Espera reduce el uso de energi'a de los componentes 
del sistema que no estan en uso. Al iniciarse el Modo En Espera, 
el trabajo se guarda en la memoria de acceso aleatorio (memoria 
RAM) y la pantalla se borra. Al salir del Modo En Espera, su 
trabajo vuelve a aparecer en la pantalla en el punto en que fue 
interrumpido. 

■ Guardar el trabajo antes de iniciar el Modo En Espera no es 
usualmente necesario pero es una medida de precaucion 
recomendada. 

■ Mientras el notebook esta en Modo En Espera, la luz del 
boton de Encendido/En Espera parpadeara. 
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Hibernacion 



APRECAUCION: Si cambia la configuracion de sistema del notebook 
durante la Hibernacion, no podrd salir de esta condicion. Cuando el 
notebook este en Hibernacion: 

H No conecte ni desconecte el notebook en un dispositivo de 

acoplamiento. 

I No agregue ni remueva modulos de memoria. 

■ No inserte ni remueva ningun disco duro. 

I No conecte ni desconecte dispositivos externos. 

■ No inserte o remueva la PC Card o la tarjeta de memoria Secure 
Digital (SD). 



La Hibernacion guarda su trabajo en un archivo de hibernacion 
ubicado en el disco duro y luego apaga el notebook. Cuando 
reanude el trabajo tras la Hibernacion, este volvera a la pantalla 
donde lo dejo. Si se configure una contrasena de encendido, se 
debe ingresar dicha contrasena para salir de la Hibernacion. 

Puede desactivar la Hibernacion. Sin embargo, si se desactiva la 
Hibernacion y el sistema adquiere una condicion de nivel bajo de 
bateria, el sistema no guardara automaticamente su trabajo 
mientras este encendido o cuando se inicie el Modo En Espera. 

En la ventana Opciones de Energia, la Hibernacion no aparecera 

como una opcion si se ha desactivado. Es necesario activar la 
Hibernacion para seleccionarla en la ventana Opciones de 
Energia. 

Para verificar si la Hibernacion esta activada: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energia > ficha 
Hibernacion. 

2. Asegiirese de que la casilla de verificacion Activar soporte 
de Hibernacion este seleccionada. 
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Inkio del Modo En Espera, Hibernacion o 
Apagado 

Las siguientes secciones explican cuando iniciar el Modo En 
Espera o la Hibernacion y cuando apagar el notebook. 

Cuando abandona su trabajo 

El inicio del Modo En Espera pone la pantalla en bianco y usa 
menos energi'a que si dejara encendido el notebook. Su trabajo 
vuelve a aparecer instantaneamente en la pantalla cuando sale del 
Modo En Espera. 

El inicio de la Hibernacion borra la pantalla, guarda el trabajo en 
el disco duro y usa mucho menos energia que el Modo En Espera. 

Cuando se desconecta el notebook de la fuente de alimentacion 
externa por largos periodos, se recomienda apagar el notebook y 
extraer el paquete de baten'as para prolongar la duracion de las 
baten'as. Para obtener detalles sobre el almacenamiento del 
paquete de baterias, consulte la seccion "Almacenamiento del 
Paquete de Baterias" en este capitulo. 

Cuando el sistema de alimentacion es incierto 

Asegiirese de que la Hibernacion este activada, especialmente si 
el notebook esta funcionando con alimentacion de bateria y no 
tiene acceso a un sistema de alimentacion externa. Si el paquete 
de baterias falla, la Hibernacion guardara su trabajo en un archivo 
de hibernacion y apagara el notebook. 

HP recomienda que si hace una pausa en su trabajo cuando la 
fuente de alimentacion es incierta, haga uno de los 
procedimientos siguientes: 

■ Inicie la Hibernacion. 

■ Apague el notebook. 

■ Guarde el trabajo y despues inicie el Modo En Espera. 
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Al utilizar Comunicacion por Infrarrojos o Medios 
de Unidades Opticas 

Para evitar la falta de capacidad de reproduccion o la perdida de 
calidad en la reproduccion, no inicie el Modo En Espera ni la 
Hibernacion mientras esta reproduciendo un medio en una unidad 
como CD o DVD. 

■ Si el notebook esta en el Modo En Espera o en Hibernacion, 
no es posible iniciar una transmision infrarroja o Bluetooth. 

■ Si el Modo En Espera o la Hibernacion se inician 
accidentalmente cuando un medio de unidad optica (como un 
CD o DVD) esta en uso: 

□ La reproduccion se puede interrumpir. 

□ Puede aparecer un mensaje de advertencia: "El inicio de la 
Hibernacion o del Modo En Espera en la computadora 
puede detener la reproduccion. ^Desea continuar?" 
Seleccione No. 

□ Es posible que tenga que reiniciar la reproduccion para 
reanudar el audio y video. 



Configuracion de Energia 
Predeterminada 

Las siguientes tablas describen la configuracion de energia de 
fabrica del notebook. Puede cambiar gran parte de esta 
configuracion segun sus preferencias. Para obtener mas 
informacion sobre cambios de configuracion de energia, consulte 
"Opciones de Energia" en este capitulo. 
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Encendido y Apagado del Notebook o de la 
Pantalla 



Tarea 


Procedimiento 


Resultado 


Enciender el 


Presione y suelte el boton de 


■ Las luces del boton 


notebook. 


Encendido. 


de Encendido/En 






Espera se 






encienden. 






■ Se carga el sistema 






operative. 


Apagar el 
notebook.* 


Guarde su trabajo y cierre 
todas las aplicaciones 
abiertas. Luego 

■ Presione y suelte el 
boton de Encendido y 
siga las instrucciones 


■ Las luces del boton 
de Encendido/En 
Espera se apagan. 

■ El sistema operative 
se apaga. 

■ El notebook esta 



que aparecen en pantalla apaqado 
(si se exhiben) para 
apagar el notebook. 

■ Apague el notebook a 
traves del sistema 
operative. Seleccione 
Inicio > Apagar 
Computadora > 
Apagar. 

*Si el sistema deja de responder y no puede apagar el notebook con estos 
procedimientos, consulte "Use de procedimientos de apagado de emergencia" 
en esta seccion. 
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Inicio o Reanudacion de la Hibernacion 



Tarea 



Procedimiento 



Resultado 



Iniciar la 
Hibernacion. 



Permitir que el 
sistema inicie la 
Hibernacion 
(con la 
Hibernacion 
activada). 



■ Seleccione Inicio > 
Apagar > Hibernacion. 

(Si la opcion de 
Hibernacion no aparece, 
mantenga presionada la 
tecia mayusculas). 

■ Si se ha configurado la 
Hibernacion, presione el 
boton de Encendido. 

No se requiere ninguna 
accion. 

■ Si el notebook esta 
funcionando con energi'a 
de la bateria, el sistema 
inicia la Hibernacion 
despues de 30 minutes 
de inactividad o cuando 
el paquete o paquetes de 
baterias llegan a una 
condicion critica de nivel 
bajo de energia. 

■ Si el notebook esta 
conectado a una fuente 
de alimentacion externa, 
el sistema no iniciara la 
Hibernacion. 

La configuracion de la 
energia y los tiempos de 
espera se pueden cambiar en 
la ventana Opciones de 
Energia. 



Las luces del boton 
de Encendido/En 
Espera se apagan. 

La pantalla se pone 
en bianco. 



Las luces del boton 
de Encendido/En 

Espera se apagan. 

La pantalla se pone 
en bianco. 
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Tarea 



Procedimiento 



Resultado 



Salir de la 
Hibernacion 
iniciada por el 
usuarlo o por el 
sistema. 



Presione y suelte el boton de 
Encendido. 

<^ Si el sistema ha 
iniciado la 

Hibernacion a causa 
de la condicion critica 
de bateria baja, 
conecte la fuente de 
alimentacion externa 
0 inserte un paquete 
de baterias cargado 
antes de presionar el 
boton de Encendido. 



Las luces del boton 
de Encendido/En 
Espera se 
encienden. 

Su trabajo vuelve a 
la pantalla. 



Inicio o Salida del Modo En Espera 



Tarea 


Procedimiento 


Resultado 


Iniciar el Modo 


■ 


Con el notebook 


■ La luz del boton de 


En Espera. 




encendido, presione 
fn+f3. 


Encendido/En 
Espera parpadea. 




■ 


Cierre la pantalla. 


■ La pantalla se pone 




■ 


Seleccione Inicio > 
Apagar > En Espera. (Si 

la opcion de Modo En 
Espera no aparece, 
presione la tecia 
mayusculas). 


en bianco. 
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Tarea 



Procedimiento 



Resultado 



Pormitir ni lo ol 
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Modo En 


■ Si el notebook esta 


Espera parpadea. 


Espera. 


funcionando con 


1 La pantalla se pone 




alimentacion de baterfa, 


en bianco. 




el sistetna iniciara el 






Modo En Espera 
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de inactividad. 






(Configuracion 






predeterminada) 






■ oi ei noieuooK esia 






conectado a una fuente 






de alimentacion externa, 






el sistema no iniciara la 






Hibernacion. 






La configuracion de la 






energia y los tiempos de 






espera se pueden cambiar en 






la ventana Opciones de 






Energia. 





Salir del Modo 
En Espera 
iniciado por el 
usuario o por el 
sistema. 



Presione y suelte el 
boton de Encendido. 

Si la pantalla estaba 
cerrada mientras el 
notebook estaba en el 
Modo En Espera, abra la 
pantalla. 



Las luces del boton 
de Encendido/En 

Espera se 
encienden. 

Su trabajo vuelve a 
la pantalla. 
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Uso de procedimientos de apagado de 
emergencia 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de datos criticos durante un 
procedimiento de apagado de emergencia, guarde su trabajo con 
frecuencia. 



Si el notebook no responde al procedimiento estandar de apagado 
de Windows, intente los siguientes procedimientos de apagado de 
emergencia en el siguiente orden: 

■ Presione ctrl+alt+supr. Seleccione Apagar en el menii 
desplegable y luego seleccione Aceptar. 

■ Mantenga presionado el boton de Encendido por al menos 
cinco segundos. 

■ Desconecte el notebook de la fuente de alimentacion externa 
y retire el paquete de baten'as. Para obtener instrucciones 
sobre la extraccion del paquete de baterias consulte 
"Insercion o Extraccion de un Paquete de Baterias Primario" 
en este capitulo. 

Opciones de Energia 

Se puede cambiar muchas configuraciones predeterminadas de 
energia en el Panel de Control de Windows. Por ejemplo, es 
posible configurar alertas auditivas que prevengan al usuario 
cuando el paquete de baterias Uegue a la condicion de bateria 
baja, o cambiar la configuracion predeterminada para el boton de 
Encendido. 

En forma predeterminada, cuando el notebook esta encendido: 

■ Presionar la tecla de acceso rapido fn+f3, denominada "boton 
de Suspension" en el sistema operativo, inicia el Modo En 
Espera. 
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■ El interrupter de pantalla inicia el Modo En Espera. El 
interrupter de pantalla se activa al cerrar la pantalla. (En la 
configuracion predeterminada y personalizada, el interruptor 
de pantalla tambien enciende el notebook si la pantalla se 
abre mientras el notebook esta en el Modo En Espera.) 

Acceso a Opciones de Energia 

Para acceder a Propiedades de Opciones de Energfa: 

» Haga doble clic en el icono Medidor de Energfa en el area 
de notificacion. 

- o - 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energfa. 

Visualizacion del icono Medidor de Energia 

El icono Medidor de Energfa aparece en la barra de tareas en 
forma predeterminada. El icono cambia de forma para indicar si 
el notebook esta funcionando con alimentacion de bateria o con 
alimentacion externa. Haga doble clic en el icono para abrir la 
ventana Propiedades de Opciones de Energfa. 

Para ocultar o mostrar el icono Medidor de Energfa en el area de 
notificacion: 

1 . Acceda a Opciones de Energfa: 

2. Seleccione la ficha Opciones Avanzadas. 

3. Seleccione o desactive la casilla de verificacion Mostrar 
siempre el icono en la barra de tareas. 

4. Seleccione Aplicar. 

5. Seleccione Aceptar. 
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Si no pudiera visualizar un icono que ha colocado en el area de 
^^^^ notificacion, es posible que este oculto. Seleccione la flecha o 
barra vertical en el area de notificacion y expandala para 
visualizar los iconos ocultos. 



La ficha Combinaciones de energia del cuadro de dialogo 
Propiedades de Opciones de Energia asigna niveles de 
alimentacion a componentes del sistema. Puede asignar distintas 
combinaciones si el notebook esta funcionando con un paquete de 
baten'as o con alimentacion externa. 

Tambien puede configurar una combinacion de energia que inicie 
el Modo En Espera o que apague la pantalla o el disco duro 
despues de un intervalo que usted especifique. 

Para configurar una combinacion de energia: 

1 . Acceda a Opciones de Energia > Propiedades > ficha 
Combinaciones de Energia. 

2. Seleccione la combinacion de energia que desee 
modificar y ajuste las opciones en las listas de la pantalla. 

3. Seleccione Aplicar. 



Uso de una contraseha de seguHdad 



Puede agregar un recurso de seguridad que solicite una 
contrasena cuando el notebook se encienda o saiga del Modo En 
Espera o de la Hibemacion. 

Para definir una solicitud de contrasena: 

1. Acceda a Opciones de Energia > Propiedades > ficha 
Opciones Avanzadas. 

2. Selecione la casilla de verificacion Solicitar una contrasefia 
cuando la computadora saiga del Modo En Espera. 

3. Seleccione Aplicar. 
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Para obtener mas informacion sobre el uso de contrasenas de 
seguridad, consulte el Capi'tulo 12, "Seguridad." 

Controles de Rendimiento del 
Procesador (solo algunos modelos) 

En algunos modelos de notebook, Windows XP admite software 
que le permite controlar el rendimiento del procesador. Se puede 
configurar la velocidad de la CPU (unidad central de 
procesamiento) para un rendimiento optimo o para un ahorro 
Optimo de energi'a. 

Por ejemplo, se puede configurar el software para que genere un 
cambio automatico en la velocidad del procesador cuando la 
fuente de alimentacion cambia de alimentacion externa a 
alimentacion con paquete de baterias o cuando el uso del 
notebook cambia entre actividad e inactividad. 

Los controles del rendimiento del procesador son administrados 
en el cuadro de dialogo Propiedades de Opciones de Energia. 

Para acceder a los controles de rendimiento del procesador en 
Windows XP: 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energia > ficha 
Combinaciones de Energia. 

La combinacion de energi'a seleccionada determina la manera 
como opera el procesador cuando el notebook esta conectado a la 
alimentacion externa o a la alimentacion por bateria. Cada 
combinacion de energia para alimentacion externa o por bateria 
define un estado especifico del procesador. 

Los diferentes estados pueden ser usados, dependiendo de si el 
notebook esta funcionando con alimentacion externa o por 
bateria. Despues de ajustar la combinacion de energia, no se 
requiere ninguna otra intervencion para controlar el rendimiento 
de su procesador de notebook. La siguiente tabla describe el 
rendimiento del procesador con alimentacion externa y con 
energi'a de baten'a para las combinaciones de energi'a disponibles. 
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Combinacion 
de Energi'a 



Rendimiento del 

procesador 

utilizando 

alimentacion 

externa 



Rendimiento del 
procesador 
utilizando 
alimentacion por 
baten'a 



Escritorio de 
hogar/oficina 



Notebook 



Presentacion 



Siempre funciona en el 
estado de rendimiento 
mas alto. 



El estado de 
rendimiento se 
determina segun la 
demanda de la CPU. 

El estado de 
rendimiento se 
determina segun la 
demanda de la CPU. 



El estado de 
rendimiento se 
determina segun la 
demanda de la CPU. 

El estado de 
rendimiento se 
determina segun la 
demanda de la CPU. 

Comienza en el estado 
de rendimiento mas 
bajo. 



Siempre 
encendida 



Admlnistracion de 
Energi'a Minima 



Baten'a Maxima 



Siempre funciona en el 
estado de rendimiento 
mas alto. 

El estado de 
rendimiento se 

determina segun la 
demanda de la CPU. 

El estado de 
rendimiento se 
determina segun la 
demanda de la CPU. 



Siempre funciona en el 
estado de rendimiento 
mas alto. 

El estado de 
rendimiento se 

determina segun la 
demanda de la CPU. 

Comienza en el estado 
de rendimiento mas 
bajo. 
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Paquetes de Baterias 

Cuando esta conectado a la alimentacion de CA externa, el 
notebook funciona con alimentacion de CA. Cuando hay un 
paquete de baterias cargado en el notebook y este no esta 
conectado a una alimentacion de CA externa, el notebook 
funciona con alimentacion de bateria. 

El notebook alterna entre la alimentacion de CA y la alimentacion 
de bateria de acuerdo con la disponibilidad de una fuente de 
alimentacion de CA externa. Por ejemplo, si el notebook contiene 
un paquete de baterias cargado y esta funcionando con 
alimentacion de CA externa suministrada a traves del adaptador 
de CA, este cambiara a la alimentacion de bateria si el adaptador 
de CA se desconecta. 

La opcion de dejar un paquete de baterias en el notebook o de 
guardarlas en otro lugar depende de la forma en que trabaja. 
Mantener un paquete de baterias en el notebook le permite que 
este se cargue cada vez que el equipo se conecta a la alimentacion 
de CA externa y tambien protege su trabajo en caso de un corte de 
energia. 

Por otra parte, los paquetes de baterias en el notebook se 
descargan lentamente cuando el equipo esta apagado. Por esta 
razon, el paquete de baterias primario no viene insertado en el 
notebook y debe ser insertado antes de que el notebook funcione 
con alimentacion de bateria. 
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Identifkacion de los Paquetes de Batenas 

El notebook admite hasta dos paquetes de baterias: 

■ El paquete de baterias primario es un paquete de baterias de 
iones de litio de 6 celdas, que se puede utilizar solo en el 
compartimiento de baterias. Con el notebook se incluye un 
paquete de baterias primario. 

■ El paquete de baterias portatil es un paquete de baterias 
opcional que se puede acoplar a la parte inferior del 
notebook. 

Si planea dejar el notebook inactivo y desconectado por 2 
semanas o mas, retire el paquete de baterias y guardelo como se 
describe en la seccion "Almacenamiento del Paquete de Bateiias" 
en este capftulo para prolongar la vida litil del paquete de 
baterias. Para obtener mas informacion sobre dejar su trabajo, 
consulte la seccion "Inicio del Modo En Espera, Hibernacion o 
Apagado" en este capftulo. 



(^:s^ Solo se deben utilizar adaptadores de CA y paquetes de baterias 
compatibles con el notebook. Para obtener mas informacion, 
visite el sitio web de HP en http://www.hp.com/la o contacte un 
socio de servicio. 



Cuia de Hardware y Software 



2-19 



Alimentacion 



Insercion o Extraccion de un Paquete de 
Batenas Primario 

APRECAUCION: Para impedir la perdida de trabajo al retirar un 
paquete de baterias que es la unica fuente de alimentacion, inicie la 
Hibernacion o apague el notebook antes de retirar el paquete de 
baterias. Si no esta seguro de si el notebook esta apagado o en 
Hibernacion, encienda el notebook presionando el boton de 
Encendido a la izquierda o derecha. Luego apague el notebook a 
traves del sistema operativo. 



Para insertar un paquete de baterias primario: 

1. Voltee el notebook hacia abajo. 

2. Deslice el paquete de baterias O en el compartimiento de 

baterias hasta que haya encajado. (El reten de bloqueo ® fija 
automaticamente la bateria en la posicion correcta.) 
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Para extraer el paquete de baterias primario: 

1. Voltee el notebook con la parte superior hacia abajo y con el 
compartimiento de bateria orientado hacia usted. 

2. Presione el reten de bloqueo de bateria O a la derecha. 

3. Presione el reten de Uberacion de bateria ® a la derecha. 

4. DesHce el paquete de baterias ® fuera del notebook 
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Cargo de los Paquetes de Batenas 

Si hay varies en el notebook, los paquetes de bateri'as multiples se 
cargan y descargan siguiendo una secuencia preestablecida: 

■ Secuencia de carga: 

1. Bateria primaria en el compartimiento de baterias del 
notebook 

2. Bateria portatil 

■ Secuencia de descarga: 

1. Bateria portatil 

2. Bateria primaria en el compartimiento de baterias del 

notebook 

Mientras hay un paquete de baterias cargandose, la luz de bateria 
del notebook permanece en ambar. Cuando el paquete de baterias 
esta casi totalmente cargado, la luz de la bateria se torna verde. La 
luz se apaga cuando todos los paquetes de baterias estan 
totalmente cargados. 
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El paquete de baten'as primario se carga cuando esta insertado en 
el notebook y cuando el notebook esta conectado a alimentacion 
externa. La alimentacion externa se puede sumiiristrar mediante 
lo siguiente: 

■ Adaptador de CA 

■ Adaptador de CA opcional 

■ Dispositivo de acoplamiento opcional 

■ Adaptador para automovil o aereo opcional 



Los adaptadores de alimentacion para aeronaves pueden hacer 
funcionar el notebook, pero no se pueden utilizar para cargar un 
paquete de baterfas. 



Cargo de Nuevo Paquete de Batenas 

Cargue completamente el paquete de baterfas mientras el 
notebook este conectado a la alimentacion externa a traves del 
adaptador de CA. 

Un nuevo paquete de baterfas con una carga parcial, pero no 
completa, puede hacer funcionar el notebook; sin embargo los 
indicadores de carga de la baterfa pueden ser inexactos. 

Carga de Paquete de Batenas en Uso 

Para prolongar la vida util de la baterfa y aumentar la exactitud de 
los indicadores de carga de la baterfa: 

■ Deje que un paquete de baterfas se descargue un 10 por 
ciento de una carga completa a traves del uso normal antes de 
cargarlo. 

■ Cuando cargue un paquete de baterfas, carguelo por 
completo. 



Gula de Hardware y Software 



2-23 



Alimentacion 



Control de la Cargo del Poquete de Boterfos 

Esta seccion explica varias maneras de detemiinar la cantidad de 
carga restante en el paquete de baterias. 

Obtencion de Informacion Exacta de Cargo 

Para aumentar la precision de todas las pantallas de carga de 
bateria: 

■ Deje que un paquete de baterias se descargue 
aproximadamente un 10 por ciento de una carga completa a 
traves del uso normal antes de cargarlo. 

■ Cuando cargue un paquete de baterias, carguelo por 
completo. 

■ Si un paquete de baterias no se ha usado durante un mes o 
mas, calfbrelo en lugar de cargarlo simplemente. Para obtener 
instrucciones sobre caUbracion, consulte la seccion 
"Calibracion del Paquete de Baterias" en este capi'tulo. 

Visualizacion de la Informacion de Carga en lo 
Pantolla 

Esta seccion explica como obtener acceso e interpretar las 
pantallas de carga de baten'a. 

Visualizacion de Pantallas de Cargo 

Para visualizar informacion acerca del estado de cualquier 
paquete de baterias en el notebook: 

» Seleccione el icono Medidor de Energia en el ai^ea de 
notificacion. 

- o - 

» Acceda a la ficha Medidor de energia. Seleccione Inicio > 
Panel de Control > Rendimiento y Mantenimiento > 
Opciones de Energia > ficha Medidor de Energia. 
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Interpretacion de las pantallas de cargo 

La mayoria de pantallas de carga reportan el estado de la bateria 
asi como el porcentaje y la cantidad de minutos de carga restante. 

■ El porcentaje indica la cantidad de carga que queda en el 
paquete de baterfas. 

■ El tiempo indica el tiempo de funcionamiento aproximado 

restante en el paquete de baterfas si este continua 
suministrando alimentacion al nivel actual. Por ejemplo, el 
tiempo restante disminuira si comienza a reproducir un DVD 
y aumentara si deja de reproducirlo. 

La mayoria de las pantallas de carga identifica a los paquetes de 
baterias por ubicacion: 

■ Ubicacion 1 es el paquete de baterias en el compartimiento de 
baterias primario. 

■ Ubicacion 2 es el paquete de baterfas para viaje opcional. 

En algunas pantallas, puede aparecer un icono de rayo en la 
pantalla de carga junto a la ubicacion de un paquete de baterfas. 
El icono indica que el paquete de baterias de esa ubicacion se esta 
cargando. 
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Admmistracion de las Condiciones de Nivel 
Bajo de Batena 

Algunas alertas y respuestas del sistema ante condiciones de 
bateria con carga baja se pueden cambiar en la ventana Opciones 
de Energfa del sistema operativo. La informacion de esta seccion 
describe las alertas y las respuestas del sistema configuradas de 
fabrica. Las preferencias configuradas en la ventana Opciones de 
Energfa no afectan a las luces. 

Identificacion de las Condiciones de Bateria Baja 

Esta seccion explica como identificar condiciones de nivel bajo y 
de nivel crfticamente bajo de bateria. 

Condition de Bateria Baja 

Cuando un paquete de baterfas que es la linica fuente de 
alimentacion para el notebook alcanza la condicion de irivel bajo 
de bateria, la luz de la bateria parpadea. 

Condicion Critica de Bateria Baja 

Si una condicion de bateria baja no se resuelve, el notebook entra 
en una condicion critica de bateria baja. 

En una condicion de bateria de nivel criticamente bajo: 

■ Si la Hibernacion esta activada y el notebook esta encendido 
o en el Modo En Espera, este iniciara la Hibernacion. 

■ Si la Hibernacion esta desactivada y el notebook esta 
encendido o en el Modo En Espera, este permanecera por un 
breve lapso en el Modo En Espera y luego se apagara y 
perdera el trabajo no guardado. 

Para verificar si el modo de Hibernacion esta activado: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energfa > ficha 
Hibernacion. 
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2. Asegiirese de que la casilla de verificacion Habilitar 
Hibernacion este seleccionada. 

Resolucion de Condiciones de Batena Baja 

APRECAUCION: Si el notebook ha alcanzado una condicion crftica de 
batena baja y ha iniciado la Hibernacion, no restaure la alimentacion 
hasta que se apague la luz del boton de Encendido/En Espera. 



Cuando estd disponible alimentacion de 
energia externa 

Para resolver una condicion de bateria baja cuando se dispone de 
alimentacion externa, conecte el: 

■ Adaptador de CA. 

■ Adaptador de CA opcional 

■ Adaptador para automovil o aereo opcional 

Cuando esta disponible un paquete de 
batenas cargado 

Para resolver una condicion de bateria baja cuando se dispone de 
un paquete de baterias cargado, apague el notebook o inicie la 
Hibernacion, inserte el paquete de baterias cargado y luego 
encienda el notebook. 

Cuando no hay ninguna fuente de 
alimentacion disponible 

Para resolver una condicion de bateria baja cuando no se dispone 
de una fuente de alimentacion, inicie la Hibernacion o guarde su 
trabajo y apague el notebook. 

Cuando el Notebook no puede salir de la 
Hibernacion 

Para resolver una condicion de bateria baja cuando el notebook 
carece de energia para salir de la Hibernacion: 
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1 . Inserte un paquete de baterias cargado o conecte la 
alimentacion externa. 

2. Saiga de la Hibernacion presionando el boton de Encendido a 
la derecha o izquierda. 

Calibracion del Paquete de Batenas 
Cuando realizar una calibracion 

Aunque un paquete de baterias se utilice con mucha frecuencia, 
no sera necesario calibrarlo mas de una vez al mes. No es 
necesario calibrar un paquete de baterias nuevo antes del primer 
uso. Calibre el paquete de baterias en las siguientes condiciones: 

■ Cuando las pantallas del estado de carga de la baterfa 
parezcan inexactas. 

■ Cuando observe un cambio importante en el tiempo de 

funcionamiento de la baterfa. 

■ Cuando el paquete de baterias no se ha utilizado durante un 
mes o mas. 

Como Realizar una Calibracion 

Para calibrar un paquete de baterias, debe cargar totalmente, 
descargar totalmente y recargar totalmente el paquete de baterias. 

Cargo del Paquete de Boterfos 

Un paquete de baterias puede cargarse si el notebook esta 
apagado o en uso, pero se cargara mas rapido si esta apagado. 

Para cargar el paquete de baterias: 

1 . Inserte el paquete de baterias en el notebook. 

2. Conecte el notebook a un tomacorriente de CA o a un 
adaptador opcional. (La luz de baterfa en el notebook esta 
encendida.) 



2-28 



Gula de Hardware y Software 



Alimentacion 



3. Deje el notebook conectado a la alimentacion externa hasta 
que el paquete de baterias este completamente cargado. (La 
luz de bateria del notebook se apagara despues.) 

Descarga del Paquete de Batenas 

Antes de comenzar la descarga completa, desactive la 
Hibemacion. 

Para desactivar la Hibemacion: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energia > ficha 
Hibemacion. 

2. Desmarque la casilla de verificacion Habilitar Hibemacion. 

3. Seleccione Aplicar. 

El notebook debe permanecer encendido mientras el paquete de 

baterias se descarga. El paquete de baterias se puede descargar 
con el notebook en uso o apagado, pero se descarga mas rapido 
con el notebook en uso. 

■ Si piensa dejar el notebook sin supervision durante la 
descarga, guarde su trabajo antes de comenzar el 
procedimiento de descarga. 

■ Si usa ocasionalmente el notebook durante el procedimiento 
de descarga y ha configurado tiempos de espera de ahorro de 
energia, observara el siguiente comportamiento del sistema 
durante el proceso de descarga: 

□ El monitor no se apagara automaticamente. 

□ La velocidad del disco duro no disminuira 
automaticamente mientras el notebook este inactivo. 

□ El Modo En Espera iniciado por el sistema no se 
efectuara. 
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Para descargar completamente un paquete de baten'as: 

1. Seleccione el icono Medidor de Energfa en el area de 
notificacion. 

- o - 

Acceda a la ficha Combinaciones de Energfa, seleccionando 
Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energia > ficha 
Combinaciones de Energfa. 

2. Anote las 2 configuraciones de la columna Funcionando con 

CA y las dos configuraciones de la columna Funcionando 
con Bateria para que pueda restablecerlas despues de la 
calibracion. 

3. Utilice las listas desplegables para configurar las 4 opciones 
(2 en cada columna) en Nunca. 

4. Seleccione Aceptar. 

5. Desconecte el notebook desde la fiiente de alimentacion 
externa, pero no lo apague. 

6. Haga funcionar el notebook con alimentacion de bateria hasta 

que el paquete de baterias se haya descargado 
completamente. La luz de bateria comienza a parpadear 
cuando el paquete de baterias se descarga hasta una condicion 
de bateria baja. Cuando el paquete de baterias esta 
completamente descargado, la luz de la bateria se apaga y el 
notebook se apaga. 
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Recarga del Paquete de Baterias 

APRECAUCION: Para evitar el agotamiento no intencional de la bateria y 
la potencial perdida de trabajos cuando el notebook ilega a la condicion 
critica de bateria con cargo bajo, reactive la Hibernacion despues de 
calibrar el paquete de baterias. Para reactivar la Hibernacion: Seleccione 
Inicio > Panel de Control > Rendimlento y Mantenlmiento > 
Opciones de Energi'a > Hibernacion. Seleccione la casllla de 
verificacion Activar Hibernacion y luego seleccione Aceptar. 



Para recargar el paquete de baterias: 

1 . Conecte el notebook a la alimentacion externa y mantenga la 

conexion hasta que el paquete de baterias sea recargado 
completamente. (La luz de bateria del notebook se apagara 
despues.) 

Es posible utiUzar el notebook mientras el paquete de baterias 
se esta recargando, pero el paquete de baterias se carga mas 
rapido con el notebook apagado. 

2. Si el notebook esta apagado, enciendalo cuando el paquete de 
baterias este completamente cargado y la luz de bateria se 
apague. 

3. Acceda a la ficha Combinaciones de Energia, seleccionando 
Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energia > ficha 
Combinaciones de Energia. 

4. Consulte la configuracion registrada anteriormente. Ingrese 
nuevamente la configuracion que registro para los elementos 
de la columna Funcionando con CA y de la columna 
Funcionando con Baterias. 

5. Seleccione Aceptar. 
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Ahorro de Energia de la Batena 

El uso de los procedimientos y de la configuracion para conservar 
las baterias que se describen a continuacion extiende el tiempo 
que un paquete de baterias puede hacer funcionar el notebook con 
una sola carga. 

Ahorro de Energia Mientras Trabaja 

Para ahorrar energia mientras usa el notebook: 

■ Apague las conexiones inalambricas y saiga de las 
aplicaciones de modem cuando no las este utilizando. 

■ Apague el dispositivo de Red Inalambrica Local (WLAN) 
cuando no este utilizando la conexion de Red Local (LAN). 
Puede apagar el dispositivo de Red Local (LAN) con el modo 
de ahorro de energia de Red Local (LAN) desconectando el 
cable de red. Para obtener mayor informacion, consulte "Uso 
del Modo de Ahorro de Energia de Red Local (LAN)" en este 
capftulo. 

■ Desconecte los dispositivos extemos que no este utilizando y 
que no esten conectados a una fuente de alimentacion 
externa. 

■ Detenga o remueva una PC Card que no este utilizando. Para 
mas informacion, consulte el Capftulo 6, "PC Card." 

■ Retire un CD o un DVD que no este utilizando. 

■ Utilice las teclas de acceso rapido fn+f9 y fn+flO para ajustar 
el brillo de la pantalla cuando sea necesario. 

■ Utilice parlantes opcionales con alimentacion independiente 
en lugar de los parlantes internos, o utilice los botones de 
volumen para ajustar el volumen del sistema cuando sea 
necesario. 

■ Desactive un dispositivo conectado al conector de S-Video 
utilizando las teclas de acceso rapido fn+f4 o desactivando el 
soporte para el dispositivo en Windows. 

■ Utilice el notebook con ahmentacion externa al formatear un 
disquete. 



2-32 



Gu'ia de Hardware y Software 



Alimentacion 



■ Si abandona su trabajo, inicie el Modo En Espera o la 
Hibernacion o apague el notebook. 

Seleccion de una Configuracion de Ahorro de 
Energia 

Para configurar el ahorro de energia en el notebook: 

■ Seleccione una espera breve para el protector de pantalla y 
seleccione un protector de pantalla con graficos y 
movimiento minimos. 

Para acceder a la configuracion del protector de pantalla: 

Seleccione Inicio > Panel de Control > Apariencia y 
Temas > Elegir protector de pantalla. 

■ A traves del sistema operativo, seleccione una Combinacion 
de Energia con una configuracion de uso de baja energia. 
Consulte "Configuracion o Cambio de una Combinacion de 
Energia" en este capitulo. 

Uso del Modo de Ahorro de Energia de Red Local 
(LAN) 

El notebook esta equipado con el modo de Ahorro de Energia de 
Red Local (LAN), lo que le permite conservar energia de bateria. 
El modo de Ahorro de Energia de Red Local (LAN) apaga el 
dispositivo de Red Local (LAN) cuando el notebook no esta 
conectado a la alimentacion externa y el cable de red esta 
desconectado. 

El modo de Ahorro de Energia de Red Local (LAN) es activado 
por funcion predeterminada. Se puede cambiar la configuracion 
del modo de Ahorro de Energia de Red Local (LAN) en 
Computer Setup. Para obtener informacion adicional, consulte 
"Menu Avanzado" en el Capitulo 13, "Computer Setup." 

Para iniciar el modo de Ahorro de Energia de Red Local (LAN): 

» Desconecte el cable de red. 
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(^x^ El dispositive de Red Local (LAN) no esta listado en el 

^^^^^^ Administrador de Dispositivos mientras el modo de Ahorro de 

Energia esta activado. Para acceder al dispositive de Red Local 

(LAN), haga una de las siguientes acciones: 

■ Conectar a la alimentacion externa. 

■ Conectar un cable de red. 

■ Desactivar el modo de Ahorro de Energfa de Red Local 
(LAN) en Computer Setup. 



Almacenamiento del Paquete de Baterias 



A PRECAUCION: Para reducir el riesgo de danos al paquete de 
baterfas, no lo exponga a altas temperaturas durante perfodos 
prolongados. 



Si planea no utiUzar el notebook y dejarlo desconectado de una 

fuente de alimentacion externa durante mas de 2 semanas, retire 
los paquetes de baterfas y guardelos separadamente. 

Las altas temperaturas aceleran la velocidad de autodescarga de 
un paquete de baterfas almacenado. Para prolongar la carga de un 
paquete de baterias almacenado, guardelo en un lugar fresco y 
seco. 

Utilice la siguiente tabla para calcular cuanto puede guardar en 
forma segura un paquete de baterfas. Los tiempos de 
almacenamiento proporcionados se basan en un paquete de 
baterias con un 50 por ciento de una carga completa. Un paquete 
de baterfas completamente cargado se puede guardar en forma 
segura por tiempos mas prolongados; un paquete de baterfas con 
una carga mas baja se puede guardar en forma segura durante 
menos tiempo. 

Antes de utilizar un paquete de baterfas que haya sido 
almacenado por un mes o mas, calfbrelo. 
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Tiemoo de 


Rango de 


Rango de 


almacenamiento 


temperatura en °F 


temperatura en °C 


seguro 


115° a 140° 


46° a 60° 


Menos de 1 mes 


79° a 113° 


26° a 45° 


No mas de 3 meses 


32° a 77° 


0° a 25° 


1 ano 



Elimmacion del Paquete de Batenas Usado 



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o quemadurcs, 
no desensamble, ni aplaste ni perfore el paquete de baterias; ni cause 
corto circuito en los contactos externos del paquete de baterias; ni 
arroje dicho paquete al fuego o al agua. No exponga el paquete de 
baterias a temperaturas superiores a 60°C (140°F). Reempldcelo solo 
con el paquete de baterias aprobado para esta computadora. 



Cuando un paquete de baterias haya alcanzado el fin de su vida util, 
no lo deseche en la basura domestica comun. Siga las normas y leyes 
locales para el desecho de paquetes de baterias de computadora. 

En Europa, deseche o recicle el paquete de baterias utilizando el 
sistema publico de recoleccion de basura o devolviendolos a HP, a los 
socios de servicio o a sus agentes. 
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3 

Dispositivos Senaladores y 

Teclado 



Dispositivos Senaladores 

Los controles del control senalador y del TouchPad pueden ser 
utilizados altemativamente. 
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Componente 


Descripcion 


O 


Control senalador 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. 


@ 


TouchPad* 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. Se puede 
configurar para realizar otras 
funciones del mouse tales como 
desplazamiento, seleccion y doble die. 


@ 


Boton izquierdo del 
TouchPad* 


Funciona igual que el boton izquierdo 
de un mouse externo. 


o 


Boton derecho del 
TouchPad* 


Funciona igual que el boton derecho 
de un mouse externo. 


@ 


Zona de desplazamiento del 
TouchPad* 


Se desplaza hacia arriba o hacia 
abajo. 


@ 


Boton derecho del control 
senalador 


Funciona igual que el boton derecho 
de un mouse externo. 




Boton izquierdo del control 
senalador 


Funciona igual que el boton izquierdo 
de un mouse externo. 


*Esta tabia describe las configuraciones predeterminadas. Para obtener 
informacion acerca del cambio de funciones del TouchPad, consulte 
"Configuracion de Preferencias del Mouse" en este capitulo. 
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Uso del TouchPad 

Para mover el puntero, deslice su dedo por la superficie del 
TouchPad en la direccion que desea mover el puntero. Utilice los 
botones izquierdo y derecho del TouchPad como lo haria con los 
botones izquierdo y derecho de un mouse externo. Para subir y 
bajar utihzando la zona de desplazamiento vertical del TouchPad, 
deslice su dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el area elevada. 

Uso del Control Senalador 

Para mover el puntero, presione el control senalador en la 
direccion que desea moverlo. Utilice los botones izquierdo y 
derecho del control senalador como lo harfa con los botones 
izquierdo y derecho de un mouse externo. 

Para cambiar la tapa del control senalador: 

1 . Apague el notebook. 

2. Saque suavemente la tapa usada del control senalador. 

3. Presione la tapa de repuesto en su lugar. 

Las tapas de repuesto no estan incluidas con el notebook. 
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Configuracion de Preferencias del Mouse 

Las Propiedades del Mouse en Windows le permiten personalizar 
la configuracion de dispositivos seiialadores, incluyendo 

■ Activacion o desactivacion de dispositivo senalador (activado 
por fiincion predeterminada). 

■ Golpes ligeros del TouchPad, que le permite golpear el 
TouchPad una vez para seleccionar un objeto o dos veces 
para hacer doble clic sobre un objeto (activado por fiincion 
predeterminada) . 

■ Movimiento de borde, que le permite continuar el 

desplazamiento aunque su dedo haya Uegado al borde del 
TouchPad (desactivado por funcion predeterminada). 

■ Palm Check, que ayuda a impedir el movimiento accidental 
del puntero si las palmas de sus manos entran en contacto con 
el TouchPad mientras escribe (desactivado por fiincion 

predeterminada) . 

Otros recursos, tales como preferencias de velocidad del mouse y 
rastros del mouse, tambien se encuentran en Propiedades del 
Mouse. 

Para acceder a Propiedades del Mouse: 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Impresoras y Otro 
Hardware > Mouse. 
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Teclas de acceso rdpido 

Las teclas de acceso rapido son combinaciones preestablecidas de 
la tecla fn O y de la tecla esc @ o una de las teclas de funcion ®. 

Los iconos de las teclas f3, f4, y f8 a flO representan las funciones 
de teclas de acceso rapido. Las funciones y los procedimientos de 
las teclas de acceso rapido se describen en las siguientes 
secciones. 
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Referenda Rapida de Teclas de Acceso 
Rapido 



Funcion 


Combinacion de 
Teclas para Activar 
Funcion 


Combinacion de 
Teclas para 
Desactivar Funcion 


Iniciar el Modo En 
Espera 


fn+f3 


Boton de Encendido 


Alternar entre la pantalla 
del notebook y una 
pantalla externa 


fn+f4 


fn+f4 


Visualizar informacion de 
baterfa 


fn+f8 


fn+f8 


DIsmlnuIr el brillo de la 
pantalla 


fn+f9 


N/D 


Aumentar el brillo de la 
pantalla 


fn+flO 


N/D 


Encender o apagar el 
sensor de luz amblental 


fn+fll 


fn+fll 


Visualizar Informacion 
del sistema 


fn+esc 


fn+esc 
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Comandos de Teclas de Acceso Rdpido 
Inicio de Modo En Espera (fn+f4) 

Cuando el notebook este encendido, presione la tecla de acceso 
rapido fn+f3 para iniciar el Modo En Espera. Al iniciarse el Modo 
En Espera, el trabajo se guardara en la memoria de acceso 
aleatorio (memoria RAM), se borrara la pantalla y se ahorrara 
energi'a. Mientras el notebook esta en el Modo En Espera, la luz 
del Modo En Espera y la luz del boton de Encendido/En Espera 
parpadearan. 

Para salir del Modo En Espera, presione el boton de Encendido a 
la derecha o a la izquierda. 

Las teclas de acceso rapido fn+f3 estan configuradas de fabrica 
para iniciar el Modo En Espera. Es posible cambiar la funcion de 
las teclas de acceso rapido fn+f3, denominada "boton de 
suspension" en Windows. Por ejemplo, las teclas de acceso 
rapido fn+fS se pueden configurar para iniciar la Hibernacion en 
lugar del Modo En Espera. Para obtener mas informacion acerca 
del Modo En Espera, Hibernacion y cambio de funcion de las 
teclas de acceso rapido fn+f3, consulte Capi'tulo 2, 
"Alimentacion." 

Alternancia de Pantallas (fn+f4) 

Las teclas de acceso rapido fn+f4 alternan la imagen entre los 
dispositivos de visualizacion conectados al conector del monitor 
externo o a la salida de S-Video del notebook. Por ejemplo, si hay 
un monitor externo conectado al notebook, cada vez que presione 
las teclas de acceso rapido fn+f4 la imagen sera alternada entre la 
pantalla del notebook, la pantalla de un monitor externo y la 
visualizacion simultanea de la imagen en el notebook y en el 
monitor. 

La mayoria de los monitores externos recibe informacion de 
video desde el notebook a traves del estandar de video VGA 
externo. Las teclas de acceso rapido fn+f4 tambien cambian 
imagenes entre dispositivos que reciben informacion de video 
desde el notebook. 
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Las teclas de acceso rapido fn+f4 admiten los siguientes 5 tipos de 
transmision de video, con ejemplos de dispositivos que los usan: 

■ LCD (pantalla del notebook) 

■ VGA extemo (la mayoria de los monitores extemos) 

■ S-Video (televisores, videocamaras, VCR y tarjetas de 
captura de video con enchufes de entrada de S-Video) 

■ Video compuesto (televisores, videocamaras, VCR y tarjetas 
de captura de video con enchufes de entrada de video 
compuesto) 

■ DVI-D (monitores extemos que admiten la interfaz DVI-D) 

Los dispositivos DVI-D se pueden conectar al notebook solo 
cuando este esta acoplado a un dispositivo de acoplamiento 
opcional. 



Visualizacion de Informacion de Cargo de la 
Bateria (fn+f8) 

Presione fn+f8 para mostrar la informacion de carga para todos 
los paquetes de baterias instalados. La pantalla indica que 
paquetes de baterias se estan cargando e informa de la cantidad de 
carga restante en cada paquete. 

Las ubicaciones de los paquetes de baterias se indican con 
numeros: 

■ Ubicacion 1 es el paquete de baterias primario. 

■ Ubicacion 2 es el paquete de baterias portatil. 

Disminucion de Briilo de la Pantalla (fn+f9) 

Presione fn+f9 para disminuir el briilo de la pantalla. Mantenga 
presionado la tecla de acceso rapido para cambiar el nivel de 
briilo gradualmente. 
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Aumento de Brillo de la Pantalla (fn+flO) 

Presione fn+flO para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga 
presionado la tecla de acceso rapido para cambiar el nivel de 
brillo gradualmente. 

Activacion del Sensor de Luz Amblental (fn+fll) 

Presione fn+fl 1 para activar o desactivar el sensor de luz 
ambiental. Para obtener mas informacion sobre el sensor de luz 
ambiental, consulte "Sensor de Luz Ambiental" en este capi'tulo. 

VIsuallzaclon de Informacion del Sistema (fn+esc) 

Presione fn+esc para visualizar informacion acerca de los 
componentes de hardware del sistema y de los niimeros de 
version del software. Presione fn+esc una segunda vez para borrar 
de la pantalla la informacion del sistema. 



La fecha de la BIOS del sistema es el numero de version de 
memoria ROM del sistema. La fecha de la BIOS puede aparecer 
en formato decimal, por ej. 10/19/2002 F.07. 
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Uso de Teclas de Acceso Rdpido con 
Teclados Externos 

Las teclas de acceso rapido disponibles para ser utilizadas con 
teclados externos opcionales varian segun el tipo de teclado 
externo que se utilice. Los teclados USB admiten solo funciones 
de teclas de acceso rapido controladas por el software de Quick 
Launch Buttons. Para mas informacion sobre el software de 
Quick Launch Buttons, consulte la seccion "Botones de Acceso 
Facil" mas adelante en este capitulo. 

La siguiente tabla describe como duplicar ciertas teclas de acceso 
rapido en teclados externos. 



Teclas de Notebook 


Teclas de Teclado Externo 


fn+f3 


bloq despl+bloq despl+f3 (solo teclados PS/2) 


fn+f4 


bloq despl+bloq despl+f4 (solo teclados PS/2) 


fn+f8 


bloq despl+bloq despl+f8 


fn+f9 


bloq despl+bloq despl+f9 (solo teclados PS/2) 


fn+f10 


bloq despl+bloq despl+f10 (solo teclados PS/2) 


fn+f11 


bloq despl+bloq despl+f11 


fn+esc 


bloq despl+bloq despl+esc 
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Quick Launch Buttons 

Identifkacion de Botones de Acesso Fdcil 

El notebook tiene 2 botones de Acesso Facil que abren 
aplicaciones frecuentemente utilizadas. 




Elemento 


Componente 


Descripcion 


O 


Centra de Informacion 


Permite que visualice una lista de las 
soluciones de software comunmente 
usadas. 


@ 


Boton modo de 
Presentacion 


Inicia el modo de Presentacion, que 
optimiza la visualizacion en un monitor 



externo o retroproyector y abre un 
programa definido por el usuario como 
Microsoft PowerPoint. Para obtener 
mayor informacion sobre el modo de 
Presentacion, consulte "Modo de 
Presentacion" en este capitulo. 
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Uso de Software de Quick Launch Buttons 

El software de Botones de Acesso Facil provee soporte para tales 
botones y para las teclas de acceso directo del teclado del 
notebook y del teclado extemo. Es posible conectar un teclado 
extemo a un puerto USB del notebook o a un dispositivo de 
acoplamiento opcional. 

Para abrir el software de Quick Launch Buttons: 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Impresoras y Otro 
Hardware > Quick Launch Buttons. 

- o - 

» Haga doble cUc en el icono Quick Launch Buttons del 

escritorio. 

- o - 

» Seleccione el icono Quick Launch Buttons en el area de 
notificacion. 

Para agregar un icono al area de notificacion o al escritorio: 

1. Abra el software de Quick Launch Buttons. 

2. Seleccione la ficha Opciones Avanzadas. 

3. Marque la casilla proxima a Mostrar icono en el area de 
notificacion, para agregar un icono en el area de notificacion. 

Haga clic con el boton izquierdo en el area de notificacion para 
cambiar el esquema actual. Haga clic con el boton derecho para 
que se exhiben los siguientes elementos del menu: 

■ Ajustar Propiedades de los Quick Launch Buttons: Abra 
el software de Quick Launch Buttons 

■ Ocultar Icono: Retira el icono del area de notificacion 

■ Activar/Desactivar Presentacion: Activa o desactiva el 
modo de Presentacion 

■ Encender/Apagar el Sensor de Luz Ambiental: Enciende o 
apaga el sensor de luz ambiental 
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Modo de Presentacion 

La primera vez que presione el boton del modo de Presentacion, 
se abrira un cuadro de dialogo de bienvenida. Este cuadro de 
dialogo le permite programar el boton del modo de Presentacion 
para abrir automaticamente un elemento y ajustar la 
configuracion de energia para obtener una optima visualizacion. 
Este cuadro tambien posibilita controlar si se abre el cuadro de 
bienvenida cada vez que presione el boton de modo de 
Presentacion. 

Si selecciona No mostrar el cuadro de dialogo de nuevo en el 

cuadro de dialogo de bienvenida, debera abrir el software de 
Quick Launch Buttons para cambiar la configuracion. 

Boton Modo de Presentacion 

El boton modo de Presentacion controla la activacion o 
desactivacion del modo de Presentacion. La activacion del modo 
de Presentacion abre una aplicacion, carpeta, archivo o sitio web 
que usted especifique. La imagen aparece simultaneamente en la 
pantalla del notebook y en un dispositivo extemo conectado al 
puerto del monitor extemo o a la salida de S- Video del panel 
posterior, o a puertos y enchufes situados en un dispositivo de 
acoplamiento opcional. 
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Configuracion del Modo de Presentacion 

Es posible modificar la configuracion del modo de Presentacion 
utilizando el software de Quick Launch Buttons. Para modificar 
la configuracion del Modo de Presentacion, abra el software de 
Quick Launch Buttons. 

El campo Programa a Iniciar le permite indicar que se abra un 
archivo, una aplicacion, un sitio web o una carpeta cuando 
presiona el boton de modo de Presentacion. Es posible explorar 
un elemento haciendo clic en el boton Explorar o indicar un 
elemento recientemente programado al hacer clic en el menu 
desplegable del campo Programa a Iniciar. 

El campo Combinacion de Energia le permite controlar las 
propiedades de energia para el modo de Presentacion. Haga clic 
en el menu desplegable para seleccionar un perfil de opciones de 
energia. El boton Ajustar Propiedades de Energia que esta 
proximo al campo Combinacion de Energia abre las Opciones 
de Energia de Windows, donde usted puede visualizar o cambiar 
la combinacion de energia. 
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Se puede tambien indicar si desea que el notebook 
automaticamente busque una pantalla externa. Si esta marcada la 
casilla Alternar automaticamente a un monitor extemo y no 
hay ningun dispositivo de video extemo conectado al notebook, 
se iniciara el archivo especificado, pero el notebook no intentara 
altemar el video a un monitor externo. Si esta casilla no esta 
marcada, el notebook iniciara el archivo especificado en el campo 
Programa a Iniciar. 

Sensor de Luz Ambiental 

El notebook presenta un sensor de luz integrado que permite que 
el notebook ajuste automaticamente el brillo de la pantalla segiin 
el nivel de iluminacion ambiental. Cuando cambia la iluminacion 
del ambiente, el sensor de luz ambiental detecta el cambio y 
automaticamente ajusta el brillo de la pantalla. 

Se puede activar o desactivar el sensor de luz ambiental de 3 
modes: 

■ Presionando fn+fll 

■ A traves del software de Quick Launch Buttons 

■ Utilizando el icono del software de Quick Launch Buttons en 
el area de notificacion 



(^x^ Para encender o apagar el sensor de luz ambiental utilizando el 
^^^^^ software de Quick Launch Buttons o el icono del software en el 

area de notificacion, se debe instalar el software de Quick Launch 

Buttons. 
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Para activar o desactivar el sensor de luz ambiental utilizando las 
teclas de acceso rapido, presione fn+fl 1 . 




Se puede activar o desactivar el sensor de luz ambiental 
utilizando el software de Quick Launch Buttons: 

1. Abre el software de Quick Launch Buttons: 

□ Seleccione Inicio > Panel de Control > Impresoras y 
Otro Hardware > Quick Launch Buttons. 

- o - 

□ Haga doble clic en el icono del software de Quick Launch 
Buttons en el area de notificacion. 

2. Seleccione la ficha Opciones Avanzadas. 

3. Seleccione o desmarque la casilla de verificacion Activar 
Sensor de Luz Ambiental. 

4. Seleccione Aplicar y luego seleccione Aceptar. 



3-76 



Gula de Hardware y Software 



Dispositivos Senaladores y Teclado 



Se puede activar o desactivar el sensor de luz ambiental 
utilizando el icono del software de Quick Launch Buttons en el 
area de notificacion: 

1 . Haga doble clic con el boton derecho en el icono del software 
de Quick Launch Buttons en el area de notificacion. 

2. Seleccione Activar Sensor de Luz Ambiental o Desactivar 
Sensor de Luz Ambiental. 

Mosaico Rdpido 

Mosaico Rapido le permite organizar y visuaUzar rapidamente 
ventanas abiertas en el escritorio. 

1. Abre el software de Quick Launch Buttons: 

□ Seleccione Inicio > Panel de Control > Impresoras y 
Otro Hardware > Quick Launch Buttons. 

- o - 

□ Haga doble clic en el icono del software de Quick Launch 
Buttons en el area de notificacion. 

2. Seleccione la ficha Mosaico Rapido. 

3. Seleccione la opcion de mosaico vertical o la opcion de 
mosaico horizontal. 

4. Seleccione el software a incluir desde la lista Aplicaciones 
actualmente en ejecucion. 

5. Seleccione Aceptar. 
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Centro de Informacion 

El Centro de Informacion le permite abrir rapidamente las 
siguientes soluciones de software: 

■ Contacto con HP 

■ Altiris Local delivery 

■ ProtectTools Security Manager 

■ Ayuda y Soporte Tecnico 

■ Tour de Accesorios del Notebook HP 

■ Configuracion del Software 

■ Configuracion de Sistema 

■ Asistente de Conexion Inalambrica 
Para acceder al Centro de Informacion: 

1 . Presione el boton Centro de Informacion. 
- o - 

Seleccione Inicio > Centro de Informacion. 

2. Seleccione la aplicacion de software que desea abrir. 

Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda en Knea del 
Centro de Informacion. 



3-78 



Gula de Hardware y Software 



Dispositivos Senaladores y Teclado 



Teclados Numericos 

El notebook tiene un teclado numerico integrado y tambien 
admite un teclado numerico externo opcional o un teclado 
externo opcional que incluya un teclado numerico. 

Uso del Teclado Numerico integrado 

Las 15 teclas del teclado numerico integrado pueden utilizarse 
como las teclas de un teclado numerico externo. Cuando el 
teclado numerico integrado esta activado, cada tecla de este 
teclado realiza las funciones indicadas por el icono de la esquina 
superior derecha de la tecla. 




Componente 


Descripcion 


O 


Tecla fn 


@ Luz de Bloq Num 


® Tecla Bloq Num 


O 


Teclado numerico integrado 
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Activacion y desactivacion 

Presione fn+Bloq Num para activar el teclado numerico integrado. 
La luz de bloqueo numerico esta encendida. Presione fn+Bloq Num 
nuevamente para que las teclas recuperen sus funciones 
estandares. 



(^v;^ El teclado numerico integrado no funcionara mientras un teclado 



extemo o un teclado numerico este conectado al notebook o a un 
dispositivo de acoplamiento opcional. 



Alternancia de Funciones de Teclas 

Puede cambiar temporalmente las funciones de las teclas del 
teclado numerico integrado entre sus funciones de teclado 
estandar y sus funciones de teclado numerico utilizando la tecla fn 
o la combinacion de teclas fn+mayus. 

■ Para cambiar la funcion de una tecla del teclado numerico a 
funciones del teclado numerico mientras este teclado esta 
desactivado, mantenga presionada la tecla fn mientras 
presiona la tecla del teclado numerico. 

■ Para utilizar temporalmente las teclas del teclado numerico 
como teclas estandar mientras el teclado numerico esta 
activado: 




□ 



Mantenga presionada la tecla fn para escribir en 
minusculas. 



□ 



Mantenga presionadas las teclas fn+mayus para escribir en 
mayusculas. 
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Uso de un Teclado Numerico Externo 

La mayoria de las teclas de los teclados numericos externos 
funcionan de manera distinta segiin si el modo Bloq Num esta 
activado o desactivado. Por ejemplo: 

■ Cuando el modo Bloq Num esta activado, la mayoria de las 
teclas del teclado numerico escribe numeros. 

■ Cuando el modo Bloq Num esta desactivado, la mayoria de 
las teclas del teclado numerico funciona como teclas de 
flecha, re pag o av pag. 

Cuando el modo Bloq Num en un teclado numerico externo esta 
activado, se enciende la luz Bloq Num del notebook. Cuando el 
modo Bloq Num en un teclado numerico externo esta 
desactivado, la luz Bloq Num del notebook se apaga. 

Mientras un teclado numerico externo este conectado, el teclado 
numerico integrado no podra encenderse. 

Para encender o apagar el modo Bloq Num en un teclado 
numerico externo mientras trabaja 

» Presione la tecla Bloq Num del teclado numerico externo, no 
del notebook. 
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4 

Multimedia 

Recursos de Audio 




Componente 


Descripcion 


O Boton de silencio 


Suprime el sonido del sistema. 


@ Luz de silencio 


Encendido: El sonido del sistema se 
apaga. 


@ Boton de reduccion de 
volumen 


Reduce el sonido del sistema. 


O Boton de aumento de 
volumen 


Aumenta el sonido del sistema. 
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Componente 


Descripcion 


@ 


Enchufe de entrada de audio 
(microfono) 


Conecta un microfono opcional. 




Microfono interne 


Graba sonido. 


e 


Encliufe de salida de audio 
(audifono) 


Produce el sonido del sistema cuando 
esta conectado a parlantes, audffonos, 
auriculares o audio de television 
estereo opcionales. 


® 


Parlantes estereo (2) 


Producen sonido estereo del sistema. 



Uso del Enchufe de Entrada de Audio 
(Microfono) 

El notebook esta equipado con un enchufe de microfono estereo. 
Al conectar un microfono al enchufe del microfono, utilice un 
microfono con un enchufe de 3,5 mm. 

■ Si conecta un microfono estereo (doble canal), se grabara el 
sonido en estereo. 

■ Si conecta un microfono mono (canal linico), el sonido del 
canal izquierdo se grabara en ambos canales. 

■ Si conecta un microfono dinamico, es posible que no alcance 
la sensibilidad recomendada. 

■ Cuando hay un microfono extemo conectado al notebook, el 
microfono intemo del equipo se desactiva. 
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Uso del Enchufe de Salida de Audio 
(Audifonos) 

AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, ajuste 
el volumen antes de enchufar los auriculares o audifonos. 



APRECAUCION: Pore evitar un posible done en un dispositivo externo, 
no enchufe un conector de un solo canal de sonido (mono) en el 
encfiufe de audifonos. 



El enchufe de audifonos tambien se usa para conectar la funcion 
de audio de un dispositivo de audio/video, como un televisor o un 
VCR. 

Al conectar un dispositivo al enchufe de audifonos: 

■ Utilice solo un enchufe estereo de 3,5 mm. 

■ Para obtener una mejor calidad del sonido, utilice audifonos 
de 24 a 32 ohm. 



Al conectar un dispositivo al enchufe de audifonos, deben estar 
^^^^ desconectados los parlantes intemos. 



Ajuste de Volumen 

Para ajustar el volumen, utilice cualquiera de los siguientes 
controles: 

■ Botones de volumen del notebook 

□ Para silenciar o restaurar el volumen, presione el boton de 
silencio. Se puede suprimir o restaurar el volumen 
presionando los botones de volumen (hacia arriba y hacia 
abajo) simultaneamente. 

□ Para disminuir el volumen, presione el boton de 
disminucion de volumen. 

□ Para aumentar el volumen, presione el boton de aumento 
de volumen. 
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■ Control de volumen de Windows: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Sonidos, Voz y 
Dispositivos de Audio. 

2. Seleccione Dispositivos de Sonido y Audio 

3. Seleccione la ficha Volumen. 

4. Seleccione la casilla de verificacion Colocar icono de 
volumen en la barra de tareas. 

5. Seleccione Aplicar. 




Tambien puede ajustar el volumen dentro de algimas 
aplicaciones. 



Recursos de Video 

El notebook tiene una salida de S -Video de doble proposito y 7 
clavijas que conecta el notebook a un dispositivo S-Video 
opcional, como un televisor, VCR, videocamara, retroproyector o 
tarjeta de captura de video, utilizando un cable S-Video estandar 
(4 clavijas) opcional. El enchufe de salida de S-Video tiene 3 
clavijas extra que permiten utilizar con el notebook un adaptador 
S-Video a compuesto. 

El notebook puede admitir un dispositivo de S-video conectado al 
enchufe de salida de S-video, mientras simultaneamente admite 
una imagen en la pantalla del notebook y en cualquier otra 
pantalla externa admitida. Una conexion de S-video generalmente 
proporciona una imagen de mayor calidad que ima conexion de 
video compuesto. 

Para transmitir senales de video a traves del enchufe de salida de 
S-Video, necesita un cable de S-Video que puede encontrar en la 
mayoria de las tiendas minoristas de electronica. Si combina 
funciones de audio y de video, tal como la reproduccion de una 
peh'cula desde un DVD a un televisor, necesitara un cable de 
audio estandar que puede encontrar disponible en la mayoria de 
las tiendas de electronica al por menor. 
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Uso del Enchufe de Salida de S-Video 

Para conectar un dispositive de video al enchufe de salida de 

S- Video: 

1. Conecte un extremo del cable de S -Video en el enchufe de 
sahda de S-Video del notebook. 




2. Conecte el otro extremo del cable al dispositivo de video, tal 
como se indica en la documentacion incluida con el 
dispositivo. 



(^x^ Si no se puede acceder al enchufe de salida de S-Video del 
^^^^^ notebook mientras este esta conectado a un dispositivo de 

acoplamiento opcional, puede conectar el dispositivo al enchufe 
de salida de S-Video del replicador de puerto opcional. 
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Conexion de Monitor o Proyector 

Para conectar un monitor o proyector externo al notebook, inserte 
el cable del monitor en el puerto del monitor externo situado en la 
parte posterior del notebook. 




Si un monitor o proyector externo, conectado correctamente, no 
exhibe ninguna imagen, pruebe presionando las teclas de acceso 
rapido fn+f4 para altemar la imagen al monitor. 
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Software de Multimedia 

El software de multimedia incluido con el notebook esta 
determinado por la region y el modelo de notebook. 

La siguiente lista describe los recursos de algunas aplicaciones de 
multimedia que podn'an incluirse con el notebook. 

■ Windows Media Player: Reproduce CD y DVD de audio y 
copia CD de audio y datos tambien reproduce tipos de 
archivos comunes de audio y video, como MPS, WMA, AVI, 
MPG, y WMV Este software se incluye con el sistema 
operativo Windows. 

■ Inter Video WinDVD: Reproduce CD de video y peliculas en 
DVD. Este software viene preinstalado en algunos notebook. 
Puede tambien obtener este software por uno de los 
siguientes metodos: 

□ Instale WinDVD desde el CD Recuperacion de 
Controladores suministrado con la mayon'a de notebook 
HP. 

□ Si no tiene el disco Recuperacion de Controladores, 
contacte al Centro de Atencion al Cliente para obtener una 
copia de la solucion de restauracion para su notebook. 

□ Descargue el software desde el sitio web de HP: 
http://www.hp.com/la 

■ Inter Video WinDVD Creator Plus: Permite la creacion, 
edicion y grabacion de peliculas en DVD o CD de video. Este 
software se encuentra en el CD InterVideo WinDVD Creator, 
incluido con algunos notebooks. 

■ Sonic RecordNow ! Permite crear copias de CD y DVD de 
datos y audio, asf como crear CD y DVD de audio 
personalizado. RecordNow ! viene preinstalado en algunos 
notebook. 



Para obtener mas informacion sobre el uso de software 
multimedia, consulte la Ayuda en Imea para el software. 
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Su notebook puede incluir software de multimedia adicional. 
Asegiirese de explorar 

■ Los iconos de escritorio. 

■ El software listado en Inicio > Todos los Programas. 

■ Los elementos precargados que puedan estar disponibles en 
Inicio > Todos los Programas > Instalacion de Software. 

Observacion de la Advertencia de Derechos 
de Autor 

La copia no autorizada de material protegido por derechos de 
autor, incluidos programas de computadora, peli'culas, 
transmisiones y grabaciones de audio, constituye un delito contra 
las leyes vigentes de derechos de autor. Este notebook no se debe 
utilizar para tales propositos. 

Instalacion del Software 

Para instalar el software incluido con el notebook desde un disco 
optico: 

1 . Inserte una unidad optica apropiada en el Compartimiento 
para Multiples Dispositivos II del notebook, siguiendo las 
instrucciones de la seccion "Insercion de Unidad Optica" en 
el Capitulo 5, "Unidades." 

2. Conecte el notebook a un tomacorriente seguro. 

3. Cierre todas las aplicaciones que esten abiertas. 

4. Inserte el disco de software en la unidad optica. 

□ Si la opcion de ejecucion automatica esta activada, 
aparecera un asistente de instalacion. 

□ Si la opcion ejecucion automatica esta desactivada, 
seleccione Inicio > Ejecutar. Ingresar: 

x:\setup.exe 

(donde X es la designacion de la unidad optica) y luego 
selecciones Aceptar. 
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5. Cuando aparezca el asistente de instalacion, siga las 
instrucciones de instalacion que aparecen en pantalla. 

6. Si se le indica, reinicie el notebook. 

(^:^ Repita el procedimiento de instalacion para todo software que 
^^^^^ desee instalar. 



WinDVD Creator posee requisitos de unidad especiales para una 
^^^^^ instalacion adecuada. Para instalar WinDVD Creator, consulte las 
instrucciones suministradas con el CD InterVideo WinDVD 
Creator. 



Activacion de la Reproduccion Automdtica 

La reproduccion automatica es una opcion de Windows que 
activa o desactiva el recurso de autoejecucion. La Autoejecucion 
inicia un programa o reproduce una cancion de un disco cuando 
es insertado en la unidad y se cieiTa la puerta de la unidad. Por 
predeterminacion, la Autoejecucion esta activada en el notebook. 

Para desactivar Autoejecucion o activarlo en el caso en que este 
desactivado, consulte la documentacion de su sistema operativo o 
visite el sitio web de Microsoft en http://www.microsoft.com. 

Cambio de las Opciones Regionales para 
DVD 



APRECAUCION: La opcion regional de la unidad de DVD se puede 
cambiar solo 5 veces. 

I La opcion regional que seleccione por quinta vez se transforma en 
la opcion regional permanente de la unidad de DVD. 

■ La cantidad de cambios de region que aun puede realizar en la 
unidad aparece en el campo Veces restantes hasta valor 
permanente de la ventana de WinDVD. La cantidad del 
campo incluye el quinto cambio, que es el permanente. 
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La mayoria de los DVD que contienen archives con derechos de 
autor tambien contienen codigos de region. Los codigos de region 
ayudan a proteger intemacionalmente las leyes de derechos de 
autor. 

Puede reproducir un DVD que contenga un codigo de region solo 
si este coincide con la opcion regional de la unidad de DVD. 

Si el codigo de region de un DVD no coincide con la 
configuracion regional de la unidad, aparecera un mensaje 
"Reproduccion de contenido no autorizada en esta region" al 
insertar el DVD. Para reproducir el DVD, debe cambiar la 
configuracion regional de la unidad de DVD. La configuracion 
regional del DVD puede ser cambiada a traves del sistema 
operativo o a traves del algunos reproductores de DVD. 

Uso del Sistema Operativo 

Para cambiar la configuracion a traves del sistema operativo: 

1 . Abra el Administrador de Dispositivos seleccionando 
Inicio > Mi PC. Haga clic con el boton derecho en la ventana 
y seleccione Propiedades > ficha Hardware > 
Administrador de Dispositivos. 

2. Seleccione las unidades DVD/CD-ROM, haga chc con el 
boton derecho del mouse en la unidad DVD para la cual 
desea cambiar la configuracion regional, luego seleccione 
Propiedades. 

3. Realice los cambios deseados en la ficha Region de DVD. 

4. Seleccione Aceptar. 

5. Para obtener informacion adicional, consulte la Ayuda y 
Soporte Tecirico del sistema operativo Windows. 
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Uso de WinDVD 

Para cambiar la configuracion regional de una unidad utilizando 
WinDVD: 

1. Abra WinDVD mediante uno de los siguientes metodos: 

□ Seleccione el icono de WinDVD Player en el area de 
notificacion. 

□ Seleccione Inicio > Todos Ids Programas > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Haga clic con el boton derecho del mouse en la ventana 
WinDVD player. 

3. Seleccione Configuracion. 

4. Seleccione el boton que corresponde a la region. 

5. Seleccione Aceptar. 

Uso de Otro Software de DVD 

Para cambiar la configuracion regional en una unidad utilizando 
un reproductor de DVD que no sea WinDVD, consulte la 
documentacion provista con dicho reproductor. 
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Unidades 



Las unidades extraibles le permiten almacenar y tener acceso a 
datos. 

■ Se puede agregar una unidad estandar al equipo a traves de la 
insercion de esta en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos II del notebook o en un dispositivo de 
acoplamiento opcional. 

■ Se puede agregar una unidad USB conectando la unidad al 
puerto USB del notebook o del dispositivo de acoplamiento 
opcional. 

Para obtener informacion acerca de la conexion de una 
unidad USB, consulte "Conexion de Dispositivo USB" en el 
Capitulo 2, "Alimentacion." 

Cuidado de Unidades 

Las unidades son componentes fragiles del notebook que se 
deben manipular con cuidado. Las siguientes precauciones se 
aplican a todas las unidades. Se incluyen precauciones 
adicionales con los procedimientos a los cuales se aplican. 

APRECAUCION: Para reducir la perdida de datos, inicie el Modo En 
Espera antes de mover una computadora o un disco duro externo de 
un lugar a otro. Para iniciar el Modo En Espera, seleccione Initio > 
Apagar > En Espera. Para obtener informacion adicional, consulte 
"En Espera e Hibernacion" en el Capitulo 2, "Alimentacion." 
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APRECAUCION: Para impedir danos en el equipo, en una unidad de 
disco duro primaria o la perdida de informacion, tenga en cuenta estas 

precouciones: 

■ La descarga de electricidad estdtica proveniente de los dedos u 
otros conductores electrostaticos puede danar los componentes 

electronicos. Para evitar danos electrostaticos en la unidad: 

□ Antes de manipular la unidad, descargue la electricidad 
estdtica tocando la superficie metdlica sin pintar de la unidad 
o las entradas de los conectores que se encuentran en la 
parte trasera de la computadora. 

□ No toque las clavijas de los conectores en la unidad o en la 
computadora. 

H Evite exponer la unidad ante dispositivos con compos magneticos. 
Los dispositivos de seguridad con compos magneticos incluyen 
dispositivos detectores y sensores de seguridad en aeropuertos. 
Los dispositivos de seguridad de aeropuertos que verifican el 
equipaje de mono, generalmente mientras se coloca sobre una 
correa transportadora, usan rayos x en lugar de magnetismo y no 
dorian un disco duro o un disquete. 

■ Monipule la unidad con cuidodo y no la deje coer. 

■ No utilice fuerza excesivo ol insertor la unidad en el 
comportimiento del disco duro. 

■ Evite exponer la unidad a temperoturos extremos. 

■ Evite exponer la unidad a Ifquidos. No lo rocfe con productos de 
limpieza. 

■ Si es necesorio envior la unidad por correo, coloquelo en un 
poquete de envio con ocolchodo de burbujos o olgun otro tipo de 
material adecuado de empaque de proteccidn, y pongale una 
etiqueto que digo "FRAGIL". 
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Luz de la unidad IDE 



La luz de la unidad IDE se enciende cuando se obtiene acceso al 
disco duro primario o a un disco duro o unidad optica del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos II. 



APRECAUCION: Para evitar el bloqueo del sistema y la perdida de 
informacion: 

Apague el notebook antes de extraer el disco duro desde el 

compartimiento de disco duro. No extraiga el disco duro mientras el 
notebook este encendido, en el Modo En Espera o en Hibernacion. 



La unidad de disco duro ubicada en el compartimiento del disco 
duro es la unidad de disco duro primaria. Extraigala solo despues 
de haber apagado apropiadamente el notebook. 
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Para extraer el disco duro primario: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
en Hibernacion, encienda el notebook presionando y soltando 
el boton de Encendido. Luego apague el notebook a traves 
del sistema operativo. 

2. Cierre la pantalla. 

3. Voltee el notebook con la parte superior hacia abajo y con el 
compartimiento de baten'a opuesto en relacion a usted. 

4. Desajuste los dos tornillos de la cubierta de disco duro O. 

5. Levante la cubierta del disco duro separandola del notebook 
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6. Suelte el tornillo del disco duro O. 

7. Jale la lengueta del disco duro @ a la izquierda para 
desconectarlo. 

8. Levante el disco duro ® separandolo del notebook. 
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Para instalar un disco duro: 

1 . Inserte un disco duro en el compartimiento del disco duro O 
situado en la parte inferior del notebook. 

2. Jale la lengueta del disco duro ® a la derecha para conectarlo. 

3. Apriete el tonuUo del disco duro ®. 
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4. Alinee las lengiietas O de la cubierta del disco duro con las 

ranuras del notebook. 

5. Cierre la cubierta @. 

6. Apriete los tomillos del disco duro ®. 
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Discos Duros del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos II 

El Compartimiento para Multiples Dispositivos n acepta 
modules de disco duro opcionales que incluyen un disco duro con 
un adaptador conectado. 

insercion de un Modulo de Disco Duro 

Para insertar un modulo de disco duro en el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos II: 

1 . Deslice suavemente el modulo de disco duro en el 

Compartimiento para Multiples Dispositivos II hasta que se 
encaje. 




2. Voltee el notebook hacia abajo. 

3. Inserte y apriete el tomillo de seguridad. 
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Extraccion del Disco Duro 

Para extraer un modulo de disco duro del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 11: 

1. Guarde su trabajo. 

2. Seleccione el icono Remocion Segura de Hardware en el 
area de notificacion. (Un cuadro de dialogo mostrara una Hsta 
de dispositivos conectados.) 

3. Seleccione el disco duro y luego seleccione el boton Detener. 
(Aparecera el mensaje "Remocion Segura de Hardware" en la 
pantalla.) 

4. Si el tomillo de seguridad esta instalado en la parte inferior 

del notebook, extraigalo: 

a. Voltee el notebook hacia abajo. 

b. Retire el tornillo de seguridad. 

c. Voltee el notebook de modo que el lado de la pantalla 
quede arriba. 

5. Presione suavemente hacia adentro el modulo del disco duro 
O para desbloquearlo. 

6. Deslice el modulo de disco duro ® del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos II. 
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Uso de Unidades Opticas en el 
Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 11 

Esta seccion provee informacion sobre el uso de unidades de 
discos opticos (como unidades de CD y DVD) en el 
Compartimiento para Multiples Dispositivos II. 

Para obtener mas informacion sobre el uso de software de CD y 
DVD, consulte "Software de Multimedia" en el Capi'tulo 2, 
"Alimentacion. " 
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Insercion de Unidad Optica 

Para insertar una unidad optica en el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos II: 

I . Deslice suavemente la unidad en el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos IT hasta que se encaje. 




2. Voltee el notebook hacia abajo. 

3. Inserte y apriete el tomillo de seguridad. 
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Extraccion de Unidades Opticas 

Para extraer una unidad optica del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 11: 

1. Guarde su trabajo. 

2. Seleccione el icono Remocion Segura de Hardware en el 
area de notificacion. (Un cuadro de dialogo mostrara una Hsta 
de dispositivos conectados.) 

3. Seleccione la unidad optica y luego seleccione el boton 
Detener. (Aparecera el mensaje "Remocion Segura de 
Hardware" en la pantalla.) 

4. Si el tomillo de seguridad esta instalado en la parte inferior 

del notebook, extraigalo: 

a. Voltee el notebook hacia abajo. 

b. Retire el tornillo de seguridad. 

c. Voltee el notebook de modo que el lado de la pantalla 
quede arriba. 

5. Presione suavemente hacia adentro la unidad optica O para 
desbloquearla. 

6. Deslice la unidad optica @ del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos II. 



5-72 



Gula de Hardware y Software 



Unidades 




Gula de Hardware y Software 



5-13 



Unidades 



Uso de Discos Opticos 

Insercion de un Disco Optico 

Para proteger su CD o DVD durante este procedimiento, sujete el 
disco por los hordes, en lugar de hacerlo por las superficies 
planas. 

Para insertar un disco optico: 

1 . Asegiirese de que el notebook este encendido. 

2. Para liberar la bandeja para medios, presione el boton de 
expulsion O en el bisel de la urudad. 

3. Jale la bandeja para medios hacia afuera hasta que quede 
completamente extendida ®. 

4. Coloque el disco sobre la bandeja para medios, con el lado de 

la etiqueta hacia arriba. 

5. Presione suavemente hacia abajo cerca del centro del disco 
hasta que encaje en su lugar ®. 




6. Cierre la bandeja para medios. 
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(^5. Luego de insertar un DVD, es normal una breve pausa mientras la 



^^'^ ejecucion automatica abre el DVD y el reproductor de DVD. 

Extraccion de Disco Optico (con alimentacion) 

Si hay energia disponible: 

1 . Encienda el notebook. 

2. Presione el boton de liberacion O en el bisel de la unidad para 



liberar la bandeja para medios y luego jale la bandeja hacia 
afuera @ hasta dejarla completamente extendida. 

3. Retire el disco ® desde la bandeja presionando el pivote 
suavemente hacia abajo y levantando los hordes del disco 
hacia arriba. Sostenga el disco por los hordes, no por las 
superficies planas. Si la bandeja para medios no esta 
completamente extendida, incline el disco a medida que lo 
remueve. 



4. Cierre la bandeja para medios y coloque el disco en una caja 
de proteccion. 
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Extraccion de Disco Optico (sin alimentacion) 

Si no hay energfa disponible: 

1 . Inserte el extremo de un clip en el acceso de liberacion del 
panel frontal de la unidad. 




2. Empuje con suavidad el sujetapapeles hasta que la bandeja 
para medios sea expulsada y luego tire de la bandeja hasta 
que este completamente extendida. 

3. Retire el disco desde la bandeja presionando el pivote 
suavemente hacia abajo y levantando los hordes del disco. 
Sostenga el disco por los hordes, no por las superficies 
planas. Si la bandeja para medios no esta completamente 
extendida, incline el disco a medida que lo remueve. Para 
proteger el disco, coloquelo en una caja protectora. 

4. Cierre la bandeja para medios. 
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Visualizacion de Contenido de Discos Opticos 

Cuando se ha insertado un disco optico en una unidad y la opcion 
de autoejecucion esta activada, el contenido del disco aparecera 
en la pantalla. 

Para mostrar el contenido de un disco cuando la autoejecucion no 
esta activada: 

1 . Seleccione Inicio > Ejecutar y luego escriba: 
X : 

donde x es la designacion de la unidad que contiene el disco. 

2. Presione Intro. 

Evite el Modo En Espera y la Hibernacion 

APRECAUCION: Para evitar una posible degradacion del video y 
perdida de la funcionaiidad de reproduccion de audio o de video, no 
inicie el Modo En Espera ni la Hibernacion mientras reproduce algun 
tipo de medio. 



Si el Modo En Espera o la Hibernacion se inicia accidentalmente 

cuando un medio de unidad (como un disquete, un CD, un 
CD-RW o un DVD) esta en uso, pueden producirse los siguientes 
resultados: 

■ La reproduccion se puede interrumpir. 

■ Puede visualizar la siguiente advertencia: "El inicio de la 

Hibernacion o del Modo En Espera en la computadora puede 
detener la reproduccion. ^Desea continuar?" Seleccione No. 

Saiga del Modo En Espera o de la Hibernacion presionando el 
boton de Encendido hacia la izquierda o hacia la derecha. El 
audio o el video pueden continuar o puede ser necesario reiniciar 
el medio. 
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PC Card 



cQue es una PC Card? 



PRECAUCION: Para evitar la perdida de compatibilidad con algunas 
PC Cord, no instale el software ni los habilitadores suministrados por un 
unico fabricante de la PC Card. Si la documentacion incluida con su PC 



■ Instale solamente los controladores del dispositivo que 
corresponden a su sistema operativo. 

■ No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de 
socket o activadores, que tambien puedan ser suministrados por el 
fabricante de la PC Card. 



Una PC Card es un accesorio del tamano de una tarjeta de credito 
disenada para cumplir con las especificaciones estandar de la 
Personal Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA). 

■ El notebook admite PC Card de 16 bits y 32 bits (CardBus). 

■ El notebook esta equipado con una ranura para PC Card y 
admite una tarjeta Tipo 1 o una tarjeta Tipo 11. 

■ Las PC Card de video con zoom no son admitidas. 
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Card le sugiere instalar los controladores del dispositivo: 



PC Card 



Insertion 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores: 

■ Utilice una presion minima al insertar una PC Card en una ranura 

para PC Card. 

■ No mueva ni transporte el notebook mientras este tenga una PC 
Card insertada. 



1 . Sostenga la PC Card con el lado de la etiqueta hacia arriba y 
con el conector en direccion al notebook. 

2. Deslice con cuidado la tarjeta en la ranura hasta que la tarjeta 
se ajuste. El sistema operative emitira un sonido que indica 
que se ha detectado un dispositivo. 
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Extraction 



PRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo o impedir que un 
sistema deje de responder, detenga la PC Card antes de removerla. 



La detencion de una PC Card, aun cuando no este en uso, ahorra 



energia. 



1. Detenga la PC Card: 

a. Seleccione el icono Remocion Segura de Hardware en 
el area de notificacion. (Un cuadro de dialogo mostrara 
una lista de hardware conectado.) 

b. Seleccione la PC Card y luego seleccione el boton 
Detener. (Aparecera el mensaje "Remocion Segura de 

Hardware" en la pantalla.) 

2. Presione el boton de expulsion de la PC Card O. Esta accion 
extiende el boton en posicion para liberar la PC Card. 

3. Para que saiga la PC Card, presione el boton de expulsion de 
la PC Card. 

4. DesUce la tarjeta hacia fuera con cuidado @. 
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cQue es una Tarjeta SD? 

Las Tarjetas de Memoria Secure Digital (SD) son pequenos 
dispositivos de almacenamiento flash extrafbles que proporcionan 
un practice metodo de almacenar datos y compartirlos con otros 
dispositivos como PDA, camaras y otras computadoras con SD. 
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Insertion 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores: 

■ Utilice una presion minima al insertar una Tarjeta SD en una 

ranura para ese tipo de tarjeta. 

■ No mueva ni transporte el notebook mientras este tenga una 
Tarjeta SD insertada. 

Para insertar una Tarjeta SD: 

1. Inserte la Tarjeta SD en la ranura para tarjeta SD con el lado 
de la etiqueta hacia arriba. 

2. Deslice la tarjeta firmemente en la ranura hasta que haga cHc 
cuando se encaje. 
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Extraction 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo o el bloqueo del 
equipo, detengo la tarjeta SD antes de retirarla. 

Para extraer una Tarjeta SD: 

1 . Cierre todos los archives y aplicaciones utilizando la Tarjeta 
SD. 

2. Detenga la Tarjeta SD: 

a. Seleccione el icono Remocion Segura de Hardware en 
el area de notificacion. (Un cuadro de dialogo exhibira 
ima lista de hardware conectado.) 

b. Seleccione la Tarjeta SD y luego seleccione el boton 
Detener. (Aparecera el mensaje "Remocion Segura de 

Hardware" en la pantalla.) 

3. Presione suavemente hacia adentro la Tarjeta SD O para 
desbloquearla. 

4. DesUce la Tarjeta SD sacandola de la ranura ®. 
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Modulos de Memoria 



cQue es un Modulo de Memoria? 

A ADVERTENCIA: Para evitar descargos y danos electricos al 
notebook, simplemente occedo a los comportimientos de memoria y al 
disco duro primario. Los comportimientos de memoria y de disco duro 
primario son los unicos comportimientos internos del notebook con 
acceso para el usuario. Todas las demds areas que requieren de 
herramientas para tener acceso a ellas deben ser abiertas solo por un 
proveedor de servicios autorizado. 



A ADVERTENCIA: Para evitar descargos electricos o dorios a! 
notebook, desconecte el cable de olimentacion y retire todos los 
paquetes de baterfas antes de instalar un modulo de memoria. 



APRECAUCION: Para evitar danos a los componentes electronicos 
causados por descargos electrostaticas (ESD), antes de comenzar 
cualquier procedimiento, asegurese de haberse descargado de la 
electricidad estdtica tocando un objeto metdlico con conexion a tierra. 

Para obtener mas informocion, consulte la guia Avisos Normativos y de 
Seguridad en el Notebook Documenfafion CD. 



Un modulo de memoria, a veces Uamado una tarjeta de memoria, 
es una delgada placa de memoria impresa que contiene chips de 
memoria. Un modulo de memoria se inserta en una ranura de 
memoria. 

El notebook tiene 2 compartimientos de modulo de memoria. El 
compartimiento del modulo de memoria primario esta ubicado 
debajo del teclado. El compartimiento del modulo de memoria de 
expansion esta ubicado en la parte inferior del notebook. 
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La capacidad de memoria del notebook puede ser actualizada 
colocando un modulo de memoria en la ranura de expansion o 
actualizando el modulo de memoria existente en la ranura del 
modulo de memoria primario. 

Ranura del Modulo de Memoria de 
Expansion 

Para agregar o actualizar un modulo de memoria en la ranura del 
modulo de memoria de expansion: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernacion, encienda el notebook presionando 
el boton de Encendido a la izquierda o derecha. Luego 
apague el notebook a traves del sistema operativo. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados al 
notebook. 

3. Desconecte el notebook de la alimentacion externa. 

4. Voltee el notebook hacia abajo. 

5. Extraiga los paquetes de baten'as del notebook. 

6. Desajuste el tornillo de la cubierta del modulo de memoria O. 

7. Levante la cubierta del modulo de memoria @ separandola 
del notebook. 
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8. Si existe un modulo de memoria en la ranura de memoria, 
retfrelo: 

a. Extraiga Ids clips de retencion de cada lado del modulo O. 
(EI modulo se inclina hacia arriba.) 

b. Sujete los bordes del modulo y extraigalo suavemente de 
la ranura de memoria ®. Para proteger un modulo de 
memoria despues de removerlo, pongalo en un estuche de 
proteccion antielectrostatico. 
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9. Inserte el nuevo modulo de memoria: 

a. AUnee el borde enchavetado (con muesca) O del modulo 
con el area con lengiieta en la ranura de expansion. 

b. Con el modulo a un angulo de 45 grados de la superficie 
del compartimiento de memoria, presione el modulo en la 
ranura de memoria hasta que encaje ®. 
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Ranura del Modulo de Memoria 
Primario 

Para agregar un modulo de memoria a la ranura de modulo de 
memoria primario: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernacion, encienda el notebook presionando 
el boton de Encendido a la izquierda o derecha. Luego 
apague el notebook a traves del sistema operativo. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados al 
notebook. 

3. Desconecte el notebook de la alimentacion externa. 

4. Voltee el notebook hacia abajo. 

5. Extraiga los paquetes de baterias del notebook. 

6. Retire los 3 tornillos de acceso del teclado de la parte inferior 
del notebook. (Hay un icono de teclado ubicado al lado de 
cada tomillo de acceso al teclado.) 
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9. Levante el borde superior del teclado e incline el teclado 
hasta que se apoye en el apoyamunecas del notebook. 
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10. Retire el modulo de memoria de la ranura del modulo de 

memoria: 

a. Extraiga los clips de retencion O de cada lado del 
modulo. (El modulo se inclina hacia arriba cuando es 
liberado.) 

b. Sujete el borde del modulo de memoria @, y extraigala 
suavemente a un angulo de 45 grados. 




Para proteger un modulo de memoria luego de retiraria, 
pongala en un estuche de proteccion antielectrostatica. 
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1 1 . Inserte un nuevo modulo de memoria en la ranura del modulo 

de memoria: 

a. Alinee el borde enchavetado (con muesca) O del modulo 
con el area con lengiieta en la ranura de expansion. 

b. Presione el modulo dentro de la ranura a un angulo de 45 
grados hasta que quede ajustada @. 
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c. Presione el modulo hacia abajo hasta que los clips de 
retencion se ajusten en su lugar. 




12. Reemplace el teclado y deslice los retenes del teclado hasta 
que queden bloqueados. 

13. Reemplace los tomillos de acceso del teclado ubicados en la 
parte inferior del notebook. 

14. Reemplace los paquetes de baten'as. 

15. Reconecte la aUmentacion externa y los dispositivos 
extemos. 

16. Reinicie el notebook. 
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Archivo de Hibernacion 

Al aumentar la memoria de acceso aleatorio (memoria RAM), el 
sistema operative aumenta el espacio del disco duro reservado 
para el archivo de hibernacion. 

Si experimenta problemas con la hibernacion luego de aumentar 
la memoria, verifique que el disco duro tenga espacio libre 
suficiente para un archivo de hibernacion de mayor tamano. 

Para visualizar la cantidad de memoria RAM en el sistema: 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Sistema > ficha General. 

- o - 

» Presione fn+esc. 

Para visualizar la cantidad de espacio Ubre en el disco duro: 

1 . Haga doble cUc en el icono Mi PC en el escritorio. 

2. Seleccione el disco duro. (La informacion acerca del espacio 
en la unidad aparece en una barra de estado en la parte 
inferior de la ventana.) 

Para visualizar la cantidad de espacio requerida por el archivo de 
hibernacion: 

» Seleccione Inicio > Panel de Control > Rendimiento y 
Mantenimiento > Opciones de Energfa > ficha 
Hibernacion. 
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Dispositivos USB 



cQue es USB? 

El USB (Universal Serial Bus) es una interfaz de hardware que se 
puede utilizar para conectar dispositivos extemos como un 
teclado, un mouse, una unidad, una impresora, un escaner o un 
concentrador USB al notebook. El notebook tiene tres puertos 
USB estandares que admiten dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. 
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Conexion de Dispositivo USB 

Los concentradores USB se pueden conectar a un conector USB 
del notebook, a un dispositivo de acoplamiento opcional o a otros 
dispositivos USB. Los concentradores admiten un variado 
numero de dispositivos USB y se utilizan para aumentar el 
numero de dispositivos USB en el sistema. Es necesario que los 
concentradores con alimentacion de energia esten conectados a 
una fuente de energi'a externa. Los concentradores que no tienen 
alimentacion independiente se deben conectar al puerto USB del 
notebook o bien a un puerto de un concentrador con alimentacion 
independiente. 

Sistema Operativo y Software 

Un dispositivo USB funciona de la misma manera que un 
dispositivo comparable que no es USB, con una excepcion. De 
forma predeterminada, las unidades USB no funcionan a menos 
que se haya instalado en el notebook un sistema operativo 
compatible con USB. 

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software auxiliar, el 
que generalmente se incluye con el dispositivo. Para obtener mas 

informacion e instrucciones para la instalacion del software, 
consulte la documentacion que se incluye con el dispositivo. 
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Soporte heredado para USB 

Debe activar el soporte heredado USB para 

■ Utilizar un teclado, un mouse o un concentrador USB 
conectado a un puerto USB en el notebook durante el inicio o 
en una aplicacion o utilidad que no sea de Windows. 

■ Iniciar desde el Compartimiento para Multiples Dispositivos 
extemo opcional. 

Para activar el soporte heredado para USB: 

1 . Encienda o reinicie el notebook. 

2. Presione flO cuando aparezca el mensaje flO = Configuracion 
con base en memoria ROM, en la esquina inferior izquierda 
de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

3. Seleccione Opciones Avanzadas > Opciones de 
Dispositive. 

4. Seleccione soporte heredado para USB. 

5. Para guardar su preferencia y salir de Computer Setup, 
seleccione Archive > Guardar Cambios y Salir y luego 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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Modem y Conexion en Red 

Modem Interno 



APRECAUCION: La conexion del notebook a la Ifnea digital puede 
danar permanentemente el modem. Desconecte inmedlatamente el 
cable de modem si lo conecta accidentalmente a una Ifnea digital. 



El cable de modem, que tiene un conector RJ-11 de 6 clavijas en 
cada extreme, se debe conectar a una Imea telefonica analogica. 
En algunos pafses, se requiere un adaptador de modem especifico 
para el pais. Los enchufes para sistemas PBX digitales se parecen 
a los enchufes de telefono analogicos, pero no son compatibles 
con el modem. 

Si el cable del modem contiene un circuito de supresion del ruido 

O que impide la interferencia con la recepcion de TV y de radio, 
coloque el extremo del cable con el circuito @ hacia el notebook. 
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Uso del Cable de Modem 

Para conectar un cable de modem: 



ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio 
o dahos al equipo, no conecte cables de modem en el enchufe de red. 



1 . Conecte el cable del modem en el enchufe RJ-1 1 (modem) O 
del notebook. 

2. Enchufe el otro extreme del cable del modem en el enchufe 
telefonico RJ-11 de la pared @. 




Para obtener mas informacion sobre el uso del modem o sobre el 
uso de comandos AT y modificadores de marcado, consulte la 
seccion Pautas de Comandos del Modem (solo usuarios 
avanzados) suministrado en ingles en el Notebook 
Documentation CD. 
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Uso de Adaptador de Cable de Modem 
Especifico para un Pais 

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio 
o dahos al equipo, no conecte cables telefonicos en el enchufe de red. 



Los receptaculos telefonicos varian por pais. Para utilizar el 
modem y el cable de modem fuera de la region donde compro el 
notebook, debe obtener un adaptador para modem especifico de 
la region. Para conectar el modem a una Imea telefonica 
analogica que no tenga un enchufe telefonico RJ- 1 1 : 

1. Conecte el cable del modem en el enchufe RJ-1 1 (modem) O 

del notebook. 

2. Conecte el cable del modem @ en el adaptador para modem 
especifico de la region. 

3. Conecte el adaptador para modem especifico de la region ® 
en el enchufe telefonico de la pared. 
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Seleccion de Pais del Modem 

Visualizacion de la Seleccion del Pais Actual 

Para visualizar la configuracion del pais actual para el modem: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control. 

2. Seleccione el icono Opciones Regionales y de Idioma. 

3. En Ubicacion, visualice la ubicacion actual. 

Adicion de Nuevas Ubicaclones al Viajar 

APRECAUCION: Para evitar la perdidc de las opciones regionales del 
pais de residencia, no borre las opciones de modem para su pais. 
Para habilitar el uso del modem en otros poises conservando la 
configuracion de su pais de origen, agregue una nueva configuracion 
para coda ubicacion en la que va a utilizar el modem. 



APRECAUCION: Para evitar la configuracion del modem de manera 
que viole las normas y leyes de telecomunicaciones del pafs en el cual 
esta de visita, seleccione el pais en el cual se encuentra el notebook. 

Ademds, as posible que su modem no funcione de manera apropiada 
si no se realiza la seleccion adecuada del pais. 



En la medida que viaja a diferentes paises, es recomendable que 
configure el modem interno a las exigencias de las normas 
operativas del pafs en el cual esta utilizando el modem. 

Por fiincion predeterminada, la unica configuracion regional 

disponible es aquella que corresponde al pafs en el cual se 
adquirio el notebook. En la medida en que agrega nuevas 
configuraciones regionales, estas van siendo guardadas por el 
notebook de modo que se pueda alternar las configuraciones en 
cualquier momento. Es posible agregar multiples configuraciones 
regionales para cualquier pafs. 
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Para agregar una configuracion regional para su modem: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de Red 
e Internet. 

2. En el menu superior del panel izquierdo de la ventana 
Conexiones de Red e Internet, seleccione Opciones de 
Telefono y Modem. 

3. Seleccione Reglas de Marcado. 

4. Seleccione Nueva. Aparecera la ventana Nueva ubicacion. 

5. Escriba un nombre para la nueva configuracion regional en el 
campo de texto Nombre de ubicacion. 

6. Seleccione un pais o region de la lista Pais o Region. Si 

selecciona un pais o region no admitido por el modem, la 
configuracion de Pais/region se establece de manera 
predeterminada en Estados Unidos o Reino JJnido. 

7. Puntee en Aceptar para guardar la nueva configuracion 
regional. (Aparecera la ventana de Reglas de Marcado.) A 
continuacion: 

□ Para definir su nueva configuracion regional como la 
configuracion regional actual, seleccione Aceptar. 

□ Para seleccionar otra configuracion regional como la 
configuracion regional actual, seleccione sus preferencias 
de la lista Ubicacion y luego seleccione Aceptar. 



Puede utilizar el procedimiento anterior para agregar 
^^^^^ configuraciones regionales para el interior de su pais o para otros 
paises. Por ejemplo, puede agregar una configuracion Uamada 
"Trabajo" que incluya reglas de marcado para obtener acceso a 
una Imea externa. 
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Como Resolver Problemas de Conexion 

Si tiene problemas de conexion al utilizar el modem fuera de la 
region donde adquirio el notebook, las siguientes sugerencias 
pueden ser utiles: 

■ Verifique el tipo de Imea telefonica. 

El modem requiere una Imea telefonica analogica, no digital. 
Una Imea descrita como Imea PBX es generalmente una Imea 
digital. Una Imea telefonica descrita como Ifnea de datos, 
Imea de maquina de fax, Imea de modem o Imea telefonica 
estandar es probablemente una Imea analogica. 

■ Verifique si la configuracion de marcado esta ajustada a 
pulso o a tono 

Una Imea telefonica admite 1 modo de marcado entre 2 

posibilidades: marcado de pulso y marcado de tono. La 
configuracion regional del modem incluye opciones de modo 
de marcado. La opcion de modo de marcado definido en la 

configuracion regional del modem debe ser el modo de 
marcado admitido por la Imea telefonica. 

Para determinar el modo de marcado admitido por la Imea 
telefonica, marque algunos digitos del telefono y escuche los 
clics (pulsos) o tonos. Los clics indican que la Imea de 
telefono admite marcado de pulso. Los tonos indican que la 
Knea de telefono admite marcado de tono. 

Para cambiar la opcion de modo de marcado en la actual 
configuracion regional de modem: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de 
Red e Internet. 

2. En el menti superior del panel izquierdo de la ventana 
Conexiones de Red e Internet, seleccione Opciones de 
Telefono y Modem. 

3. Seleccione la ficha Reglas de Marcado. 

4. Seleccione su configuracion regional de modem. 

5. Seleccione Editar. 
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6. Seleccione Tonos o Pulsos. 

7. Seleccione Aceptar > Aceptar. 

■ Compruebe el numero telefonico que esta marcando y la 
respuesta del modem remoto. 

Marque el numero telefonico en el telefono, asegurese de que 
el modem remoto conteste y luego cuelgue. 

■ Configure el modem para ignorar los tonos de marcado. 

Si el modem recibe un tono de marcado que no reconoce, no 
marcara y mostrara un mensaje de error que dira "No hay 
Tono de Marcado". 

Para configurar el modem para que ignore todos los tonos de 
marcado antes de marcar: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de 
Red e Internet. 

2. En el menu superior del panel izquierdo de la ventana 
Conexiones de Red e Internet, seleccione Opciones de 
Telefono y Modem. 

3. Seleccione Modems. 

4. Seleccione su modem. 

5. Seleccione Propiedades. 

6. Seleccione Modems. 

7. Desactive la casilla de verificacion Esperar el tono de 
marcado antes de marcar. 

8. Seleccione Aceptar > Aceptar. 

Si continua recibiendo el mensaje de error "No hay tono de 
marcado" despues de desactivar la casilla de verificacion 
Esperar el tono de marcado antes de marcar: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de 
Red e Internet. 

2. En el menu superior del panel izquierdo de la ventana 
Conexiones de Red e Internet, seleccione Opciones de 
Telefono y Modem. 
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3. Seleccione Reglas de Marcado. 

4. Seleccione su actual configuracion regional de modem. 

5. Seleccione Editar. 

6. Seleccione su configuracion regional desde la lista 
desplegable Pais o Region. Si selecciona un pais o region 
no admitido por el modem, la configuracion de 
Pais/region se establece de manera predeterminada en 
Estados Unidos o Reino Unido. 

I. Seleccione Aplicar > Aceptar. 

8. En la ventana Opciones de Telefono y Modem, 
seleccione Modems. 

9. Seleccione el modem y luego seleccione el boton 
Propiedades. 

10. Desactive la casilla de verificacion Esperar el tono de 
marcado antes de marcar. 

II. Seleccione Aceptar > Aceptar. 

Software de Comunicacion 
Preinstalado 

Para utilizar el software para modem preinstalado para emulacion 
de terminales y transferencia de datos: 

1. Seleccione Inicio > Todos los Programas > Accesorios > 
Comunicaciones. 

2. Seleccione el programa de fax o de emulacion de terminales 
o el asistente de conexion a Internet correspondiente. 
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Red 

El cable de red tiene un conector RJ-45 de ocho clavijas en cada 
extreme. Si el cable del red contiene un circuito de supresion de 
ruido O que impide la interferencia con la recepcion de TV y de 
radio, coloque el extremo del cable con el circuito @ hacia el 
notebook. 
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Para conectar el cable de red: 

1 . Conecte el cable de red en el enchufe RJ-45 (red) O del 
notebook. 

2. Enchufe el otro extremo del cable en la toma de red @. 




El notebook esta equipado con el modo de Ahorro de Energi'a de 
^^^^^ Red Local (LAN), lo que le permite conservar energi'a de bateria. 
El modo de Ahorro de Energi'a de Red Local (LAN) apaga el 
dispositivo de Red Local (LAN) cuando el notebook no esta 
conectado a la alimentacion externa y el cable de red esta 
desconectado. Para obtener informacion adicional, consulte "Uso 
del Modo de Ahorro de Energi'a de Red Local (LAN)" en el 
Capi'tulo 2, "Alimentacion." 
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Si el notebook esta equipado con un dispositivo inalambrico 
integrado como un dispositivo 802. 1 1 o Bluetooth, significa que 
usted dispone de un notebook inalambrico. 

■ Un notebook con capacidad de conexion inalambrica 802.1 1 
puede conectarse a redes inalambricas en oficinas 
corporativas, en su residencia y en lugares publicos. Las 
redes inalambricas incluyen Redes Inalambricas Locales 
(WLAN) o "puntos de acceso." Los puntos de acceso son 
puntos de conexion inalambrica disponibles en lugares 
publicos como aeropuertos, restaurantes, cafeterias, tiendas, 
ho teles y universidades. 

■ Un notebook inalambrico con recursos Bluetooth puede 
conectarse a otros dispositivos capacitados para Bluetooth 
utilizando una red personal inalambrica (PAN). 
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Su notebook tiene un boton que puede ser utilizado para activar o 
desactivar dispositivos inalambricos 802.11 y Bluetooth y posee 
una luz asociada que indica el estado de los dispositivos 
inalambricos. La siguiente ilustracion exhibe el boton de 
conexion inalambrica O y la luz @. 



w — " 





f2 








1 a # 


HJMi. <>/„ A f7. 



Ademas del boton y de la luz de conexion inalambrica, su 
notebook tiene controles de software que le permiten encender, 
apagar, activar o desactivar sus dispositivos inalambricos. La 
siguiente tabla explica los controles de software. 
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Control 

inalambrico Descripcion 

Asistente de Es una utilidad de software que le permite encender 
Conexion y apagar los dispositivos inalambricos 802.1 1 y 

Inalambrica Bluetooth individualmente. Para obtener mas 

informacion sobre el uso del Asistente de Conexion 
Inalambrica, consulte la seccion "Estados de 
Energi'a del Dispositivo" en este capitulo. 

Activa y desactiva los dispositivos inalambricos 
802.1 1 y Bluetooth en Computer Setup. Para 
obtener mas informacion sobre el uso de Computer 
Setup para controlar los dispositivos inalambricos 
802.11 y Bluetooth, consulte el Capitulo 13, 
"Computer Setup." 



Red Inalambrica Local (WLAN) (solo 
algunos modelos) 

Con el dispositivo de red inalambrica 802.11, se puede obtener 
acceso a una Red Inalambrica Local (WLAN), que esta 
compuesta por otras computadoras y accesorios vinculados a un 
ruteador inalambrico y a un punto de acceso inalambrico. 

■ Una Red Inalambrica Local (WLAN) a gran escala, como 
una Red Inalambrica Local (WLAN) corporativa o un punto 
de acceso publico para Red Inalambrica Local (WLAN), 
normalmente utilizan puntos de acceso inalambrico que 
pueden operar gran cantidad de computadoras y accesorios y 
pueden separar funciones criticas de red. 

■ Una Red Inalambrica Local (WLAN) domestica o de 
pequeiia oficina normalmente utiliza un ruteador 
inalambrico, que permite que varias computadoras 
alambricas e inalambricas compartan la misma conexion de 
Internet, una impresora y archivos sin piezas adicionales de 
hardware o de software. Los puntos de acceso inalambrico y 
el ruteador inalambrico son frecuentemente usados 
alternativamente. 



Controles de 

Computer 

Setup 
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Los notebook con dispositivos de Red Inalambrica Local 
(WLAN) 802.11 pueden admitir uno o mas de 3 estandares IEEE 
de distintos niveles fi'sicos: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 

Existen 3 implementaciones populares de adaptadores de Red 
Inalambrica Local (WLAN): 

■ Solo 802.11b 

■ 802.1 Ib/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b, el primer estandar popular de Red Inalambrica Local 
(WLAN), admite velocidades de transferencia de datos de hasta 
1 1 Mbps y opera a una frecuencia de 2,4 GHz. 802.1 Ig, que vino 
despues, tambien opera a 2.4 GHz pero admite velocidades de 
transferencia de datos de hasta 54 Mbps. Un dispositivo de Red 
Inalambrica Local (WLAN) 802.1 Ig es retroactivamente 
compatible con dispositivos 802.11b, de modo que puede operar 
en la misma red. 802. 11a admite velocidades de transferencia de 
datos de hasta 54 Mbps pero opera a una frecuencia de 5 GHz. 
802. 1 la no es compatible con 802. lib ni con 802. 1 Ig. Para 
obtener informacion sobre la identificacion del tipo de dispositivo 
en su notebook, consulte la seccion "Identificacion de un 
Dispositivo de Red Inalambrica Local (WLAN)" en este capitulo. 

Conexion del Notebook Inaldmbrico a una 
Red Inalambrica Local (WLAN) Corporativa 

Contacte al administrador de red o al departamento de TI para 
obtener informacion sobre la conexion del notebook a su Red 
Inalambrica Local (WLAN) corporativa. 
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Conexion del Notebook Inaldmbrko a una 
Red Inalambrica Local (WLAN) Publico 

Contacte a su ISP o busque en la Internet una lista de redes 
inalambricas piiblicas cercanas. Los sitios web que Ustan redes 
inalambricas publicas incluyen Cisco Hotspot Locator, 
Hotspotlist, y Geektools. 

Cuando se encuentre dentro del alcance de una red inalambrica 
piiblica, aparecera un mensaje interactivo de Conexion de Red 
Inalambrica en la parte inferior de la pantalla. Consulte con cada 
localidad de red inalambrica piiblica para obtener los costos y los 
requisitos de conexion especificos. 

Configurocion de Red Inalambrica Local 
(WLAN) en su Residencia 

Para configurar una Red Inalambrica Local (WLAN) y conectarla 
a Internet en casa, necesita el siguiente equipo. La siguiente 
ilustracion exhibe un ejemplo de instalacion completa de red 
inalambrica que esta conectada a la Internet. Esta red inalambrica 
incluye 

■ Un modem de banda ancha opcional (sea DSL o cable) y 
servicio de Internet de alta velocidad adquirido de un 
proveedor de servicios de Internet (ISP) O. 

■ Un ruteador inalambrico opcional (se compra separadamente) 
@ 

■ Su notebook inalambrico ®. 
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En la medida que crece la red, pueden ser conectadas a la red 
computadoras alambricas e inalambricas adicionales para que 
obtengan acceso a Internet. 



(^x;^ Si necesita asistencia tecnica para instalar la Red Inalambrica 



Local (WLAN), contacte al fabricante del ruteador o a su ISP. 



Uso de la Conexion para Red Inalambrica 
Local (WLAN) 



Para utilizar una conexion de Red Inalambrica Local (WLAN): 

■ Verifique que todos los controladores exigidos por el 
dispositive inalambrico 802. 1 1 esten instalados y que el 
dispositivo inalambrico 802. 1 1 este correctamente 
configurado. 
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Si esta utilizando un dispositive inalambrico 802.1 1 integrado, 
verifique que todos los controladores requeridos esten instalados 
y que el adaptador este preconfigurado y listo para su uso. 

■ Si esta utilizando un dispositive inalambrico 802. 1 1 
integrado, verifique que el dispositivo inalambrico 802.1 1 
este encendido. Cuando el dispositivo inalambrico 802.11 
este encendido, se encendera la luz de conexion inalambrica. 
Si la luz de conexion inalambrica esta apagada, encienda el 
dispositivo inalambrico 802.1 1. Consulte la seccion "Estados 
de Energia del Dispositivo". 

■ Para su Red Inalambrica Local (WLAN) domestica, verifique 
que su ruteador este coiTcctamente configurado. Para obtener 
instrucciones, consulte la documentacion del ruteador. 



El rango funcional para las subsiguientes conexiones de Red 
Inalambrica Local (WLAN) varia segun la implementacion de la 
red inalambrica local del notebook, el fabricante del ruteador y la 
interferencia de diversos tipos de paredes y oti^os dispositivos 
electronicos. 



Para obtener mas informacion sobre el uso de la conexion de la 
Red Inalambrica Local (WLAN): 

■ Consulte la informacion de su ISP y la documentacion 
incluida con su ruteador inalambrico y otros equipos de Red 
Inalambrica Local (WLAN). 

■ Acceda a la informacion y a los enlaces del sitio web 
provistos en Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 

■ Consulte la documentacion que se incluyo con su notebook. 
La guia Solucion de Problemas que se encuentra en el 
Notebook Documentation CD contiene una seccion acerca de 
los problemas y soluciones del dispositivo de Red 
Inalambrica Local (WLAN). 
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Uso de los Recursos Inalambricos de 
Seguridad 

Al configurar su propia Red Inalambrica Local (WLAN) o 
acceder a una Red Inalambrica Local (WLAN) existente, 
asegurese siempre de que los recursos de seguridad esten 
protegiendo la Red Inalambrica Local (WLAN). Si no activa las 
medidas de seguridad en la Red Inalambrica Local (WLAN), es 
posible que un usuario no autorizado pueda acceder a los datos 
del notebook y utilizar su conexion de Internet sin su 
conocimiento. 

Los noveles de seguridad mas comunes son WPA-Personal 
(Wi-Fi Protected Access - Personal) y WEP (Wired Equivalent 
Privacy). Ademas de activar la encriptacion de seguridad 
WPA-Personal o WEP del ruteador, tal vez desee utilizar una o 
mas de las siguientes medidas de seguridad: 

■ Cambiar el nombre de la red (SSID) y la contrasena 
predeterminados. 

■ Utilice un firewall. 

■ Configure la seguridad del navegador web. 

■ Activar filtros de direcciones MAC en el ruteador. 

Para obtener mas informacion sobre la seguridad de Red 
Inalambrica Local (WLAN), consulte el sitio Web de HP en 
http://www.hp.com/go/wireless para obtener mas detalles. 
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Instalacion de Software Inalambrico 
(Opcional) 

Microsoft Windows XP admite configuracion de Red 
Inalambrica Local (WLAN) con el recurso Configuracion Cero 
de Cliente. HP proporciona una utilidad de configuracion 
especiTica para Red Inalambrica Local (WLAN) que debe ser 
instalada si desea utilizar Cisco Compatible Extensions (CCX). 
Cisco Compatible Extensions activa dispositivos inalambricos 
que utilizan redes inalambricas locales con base en Cisco. 

Identificacion de un Dispositivo de Red Inalambrica 
Local (WLAN) 

Para instalar software HP de Red Inalambrica Local (WLAN) 
para un dispositivo inalambrico 802. 1 1 integrado, necesita 
conocer el nombre del dispositivo inalambrico 802. 1 1 integrado 
del notebook. Para identificar un dispositivo inalambrico 802. 1 1 
integrado: 

1 . Visualice los nombres de todos los dispositivos inalambricos 
802.11 del notebook: 

a. Seleccione Inicio > Mi PC. 

b. Haga clic con el boton derecho en la ventana Mi PC. 

c. Seleccione Propiedades > ficha Hardware > 
Administrador de Dispositivos > Adaptadores de Red. 

2. Identifique el dispositivo inalambrico 802.1 1 de la lista que 

se exhibe: 

□ La lista para un dispositivo inalambrico 802. 1 1 incluye el 
termino LAN inalambrica, Red Inalambrica Local 
(WLAN), o 802.1L 

□ Si en la lista no aparece ningun dispositivo inalambrico 
802. 11, esto significa que el notebook no tiene un 
dispositivo inalambrico 802.11 integrado o que el 
controlador para el dispositivo inalambrico 802.1 1 no ha 
sido apropiadamente instalado. 
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Acceso al Software y a la Documentacion de Red 
Inaldmbrica Local (WLAN) 

El software de Red Inalambrica Local (WLAN) ha sido 
precargado en el notebook y esta disponible en la utilidad 
Software Setup. 

Para instalar el software de Red Inalambrica Local (WLAN): 

» Seleccione Inicio > Todos los programas > Software Setup 

y luego siga las instrucciones en pantalla. (Cuando se le pida 
seleccionar el software que desea instalar, marque o 
desmarque las casillas de verificacion correspondientes.) 

El software de Red Inalambrica Local (WLAN) tambien esta 
disponible como SoftPaq en el sitio web de HP Para obtener 
acceso, descargar e instalar el SoftPaq, utilice uno de los 
siguientes procedimientos: 

■ Seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 

- o - 

■ Visite el sitio web de HP http://www.hp.com/support: 

a. Seleccione el idioma y la region. 

b. Seleccione el boton de radio Descargar Controladores y 
Software. 

c. Ingrese la informacion del modelo de computadora y 
luego siga las instrucciones suministradas en el sitio web. 

El software de Red Inalambrica Local (WLAN) es suininistrado 
en la categoria Red. Para obtener acceso a la informacion del 
modelo sobre su computadora, consulte la etiqueta con el numero 
de serie. La etiqueta con el numero de serie esta situada en la 
parte inferior del notebook. 
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Para obtener acceso a la documentacion del software de Red 
Inalambrica Local (WLAN): 

1 . Instale el software de Red Inalambrica Local (WLAN) segiin 
las instrucciones anteriores de este capitulo. 

2. Abra la utilidad. 

3. Seleccione Ayuda en la barra de menus. 

Solucion de Problemas en Dispositivos 

Para obtener mas informacion sobre solucion de problemas, visite 
el sitio web de HP en (http://www.hp.com/go/wireless) o consulte la 
documentacion incluida con el notebook. 

Bluetooth (Solo algunos modelos) 

El dispositivo Bluetooth provee comunicacion inalambrica de 
corto alcance que reemplaza las conexiones fi'sicas con cables que 
tradicionalmente conectan los dispositivos electronicos, tales 
como 

■ Puntos de acceso a la red. 

■ Computadoras (computadoras de escritorio, notebook, PDA). 

■ Telefonos (celulares, inalambricos, telefonos inteligentes). 

■ Dispositivos de formacion de imagenes (impresora, camara). 

■ Dispositivos de audio (headset, parlantes). 

Estos dispositivos se representan, en el software Bluetooth for 
Windows, mediante iconos graficos que se asemejan a sus 
caracteristicas fisicas, lo que los hace facilmente reconocibles y 
los distingue de otras clases de dispositivos. 

El software Bluetooth for Windows proporciona las siguientes 
funciones: 
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■ Transferencia de elementos mediante Administracion de 
Informacion Personal (PIM) — Envia y recibe archives de 
informacion tales como tarjetas de presentacion, citas, notas y 
mensajes hacia y desde otra computadora o dispositive 
Bluetooth. 

■ Sincronizacion PIM — Sincroniza datos PIM entre una 
computadora, PDA o telefono celular utiUzando Bluetooth. 

■ Transferencia de Datos — Envfa y recibe archivos hacia y 

desde otra computadora. 

■ Acceso a red (Perfil de Red Personal) — 

Posibilita que 2 o mas dispositivos Bluetooth formen una red 

an ad-hoc (par-a-par). Proporciona un mecanismo que activa 
un dispositive Bluetooth para que acceda a una red remota 
mediante un punto de acceso a red. Los puntos de acceso a 
red pueden ser puntos de acceso de datos de Red Local 
(LAN) tradicionales o pueden agrupar redes ad-hoc que 
representen un conjunto de dispositivos que estan conectados 
unos a otros. 

■ Acceso telefonico a redes — Conecta dispositivos Bluetooth a 
la Internet. 

■ Puerto serial Bluetooth — Transfiere datos a traves de una 
conexion Bluetooth mediante un puerto COM virtual. 

■ Manos libres — Activa una unidad con vehiculo integrado que 
posibilita que las manos esten libres o un notebook que sirve 
como unidad con manos libres que establece una conexion 
inalambrica a un telefono celular y que actua como el 
mecanismo de entrada y salida de audio de un telefono 
celular Bluetooth. 

■ Fomacion de imagenes basica — Proporciona una conexion 
inalambrica entre una camara con capacidad para Bluetooth y 
otros dispositivos Bluetooth. La camara puede ser controlada 

remotamente por un notebook y las imagenes pueden ser 
transferidas desde una camara para que sean almacenadas en 
ima computadora o impresas. 
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■ Dispositive con interfaz humana — Proporciona una conexion 
inalambrica a otros dispositivos Bluetooth, como teclados, 
dispositivos senaladores, dispositivos de juegos y 
dispositivos de monitoreo remoto. 

■ Fax — Proporciona una conexion Bluetooth que activa un 
notebook para enviar o recibir mensajes de fax utilizando un 
telefono celular o modem Bluetooth. 

■ Auriculares con microfono — Proporcionan una conexion 
inalambrica entre un conjunto de auricular con microfono y 
un notebook o un telefono celular. El auricular con microfono 
actua como el mecanismo de entrada y salida de audio del 
dispositivo y aumenta la movilidad. 

Para obtener mas informacion sobre el uso de Bluetooth con su 
notebook, consulte el CD de Documentacidn de Recursos 
Inalambricos incluido con el notebook. 

Estados de Energia del Dispositivo 

El boton de conexion inalambrica O activa y desactiva 
dispositivos inalambricos 802. 1 1 y dispositivos Bluetooth junto 
con el Asistente de Conexion Inalambrica. Por funcion 
predeterminada, los dispositivos inalambricos y Bluetooth 802.11 
y la luz de conexion inalambrica @ se encienden cuando usted 
enciende el notebook. 



El encendido del dispositivo inalambrico 802.1 1 no crea 
automaticamente una Red Inalambrica Local (WLAN) ni hace 
que se conecte a una Red Inalambrica Local (WLAN). Para 
obtener informacion sobre la configuracion de una Red 
Inalambrica Local (WLAN) consulte la seccion "Red Inalambrica 
Local (WLAN) (solo algunos modelos)" en este capitulo. 
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Los dispositivos inalambricos y Bluetooth 802.11 tienen 2 
estados de energia: 

■ Activado 

■ Desactivado 

Puede activar y desactivar los dispositivos inalambricos en 
Computer Setup. Para obtener mas informacion sobre el uso de 
Computer Setup con el fm de controlar los dispositivos 802. 1 1 o 
Bluetooth inalambricos, consulte el Capi'tulo 13, "Computer 
Setup." Tambien se puede activar y desactivar los dispositivos 
inalambricos con el boton de conexion inalambrica. 

Cuando los dispositivos inalambricos estan activados en 
Computer Setup y con el boton de conexion inalambrica, se 
puede utilizar el Asistente de Conexion Inalambrica para 
encender o apagar los dispositivos individualmente. Cuando los 
dispositivos inalambricos estan desactivados, debe activarlos 
antes de poder encenderlos o apagarlos con el Asistente de 
Conexion Inalambrica. 

Para visualizar el estado de los dispositivos inalambricos, ubique 
el cursor sobre el icono del Asistente de Conexion Inalambrica 
en el area de notificacion o abra el Asistente de Conexion 
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Inalambrica haciendo doble clic en el icono del area de 
notificacion. El Asistente de Conexion Inalambrica exhibe el 
estado de los dispositivos: encendido, apagado o desactivado. El 
Asistente de Conexion Inalambrica tambien exhibe el estado de 
los dispositivos en Computer Setup, como activados o 
desactivados. 

Para mayor informacion acerca del Asistente de Conexion 
Inalambrica: 

1. Abra Asistente de Conexion Inalambrica haciendo doble 
die en el icono del area de notificacion. 

2. Seleccione el boton Ayuda. 



No es posible utilizar el boton de conexion inalambrica ni el 
^^^^^ Asistente de Conexion Inalambrica para controlar los dispositivos 
inalambricos si estan desactivados en Computer Setup. 



Encendido de Dispositivos 



Si 




Y 


Luego 


■ 


El Asistente de 


Desea encender 


1 . Haga clic con el boton 




Conexion 


cualquiera de los 


derecho en el icono 




Inalambrica exiiibe 


dispositivos 0 


Asistente de Conexion 




que tanto la Red 


ambos 


Inalambrica en el area de 




Inalambrica Local 




notificacion. 




(WLAN) y 




2. Seleccione el (los) 




Bluetooth estan 




dispositivo(s) que desea 




apagados 




encender. 


■ 


La luz de conexion 








inalambrica esta 




Si los dispositivos 




apagada 




inalambricos estan 






apagados, al presionar 








el boton de conexion 








inalambrica se 








desactivaran ambos 








dispositivos. El boton 








no enciende los 








dispositivos. 
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1 . Presione el boton de 
conexion inalambrica. (Los 
dispositivos vuelven a su 
estado de encendido o 
apagado previo.) 

2. Si los dispositivos 
inalambricos estan 
apagados, haga die en el 
boton derecho del icono 
Asistente de Conexion 
Inalambrica del area de 
notificacion. 

3. Seleccione el (los) 
dispositivo(s) que desea 
encender. 



■ 


El Asistente de 


Desea encender 


1 . Haga die eon el boton 




Conexion 


cualquiera de los 


derecho en el icono 




Inalambrica exhibe 


dispositivos o 


Asistente de Conexion 




que uno de los 


ambos 


Inalambrica en el area de 




dispositivos esta 




notificacion. 




encendido y el otro 




2. Seleccione el (los) 




esta apagado 




dispositivo(s) que desea 


■ 


La luz de conexion 




encender. 




inalambrica esta 








encendida 







*Si los dispositivos inalambricos no estan encendidos cuando desactiva los 

dispositivos, presione el boton de conexion inalambrica nuevamente para que 
los dispositivos vuelvan a su estado previo de encendido o apagado. Presionar 

el boton no enciende ninguno de los dos dispositivos. 



Si desea encender los dispositivos inalambricos cuando enciende 
^^^^^ el notebook, debe encenderlos antes de apagarlos o reiniciarlos. 



El Asistente de 
Conexion 
Inalambrica exhibe 
que tanto la Red 
Inalambrica Local 
(WLAN) y 
Bluetooth estan 
desactivados* 

La luz de conexion 
inalambrica esta 
apagada 



Desea encender 
cualquiera de los 
dispositivos 0 
ambos 
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Apagado o Desactivacion de Dispositivos 



Si 



Luego 



El Asistente de Conexion 
Inalambrica exhibe que 
tanto la Red Inalambrica 
Local (WLAN) y Bluetooth 
estan encendidos 

La luz de conexion 
inalambrica esta 
encendida 



El Asistente de Conexion 
Inalambrica exhibe que 
tanto la red inalambrica 
local (WLAN) y Bluetooth 
estan apagados 

La luz de conexion 
inalambrica esta apagada 

El Asistente de Conexion 
Inalambrica exhibe que 
uno de los dispositivos 
esta encendido y el otro 
esta apagado* 

La luz de conexion 
inalambrica esta 
encendida 



Desea desactivar 

ambos 

dispositivos 

Desea apagar 
cualquiera de los 
dispositivos o 
ambos 



Desea desactivar 

ambos 

dispositivos 



Desea desactivar 

ambos 

dispositivos 

Desea apagar 

ambos 

dispositivos. 



Presione el boton de 
conexion inalambrica. 



1 . Haga die con el boton 
derecho en el icono 
Asistente de 
Conexion 
Inalambrica en el 
area de notificacion. 

2. Seleccione el (los) 
dispositivo(s) que 
desea apagar. 

Presione el boton de 
conexion inalambrica. 



Presione el boton de 
conexion inalambrica. 



1 . Haga die con el boton 
derecho en el icono 
Asistente de 
Conexion 
Inalambrica en el 
area de notificacion. 

2. Seleccione el (los) 
dispositivo(s) que 

desea apagar. 



*Si los dispositivos inalambricos no estan encendidos cuando desactiva los 
dispositivos, presione el boton de conexion inalambrica nuevamente para que 
los dispositivos vuelvan a su estado previo de encendido o apagado. Presionar 
el boton no enciende ninguno de los dos dispositivos. 
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Comunicaciones Infrarrojas 

El notebook es compatible con IrDA — estandar de 4 megabits 
por segundo (Mbps) — y puede comunicarse con otro dispositivo 
equipado con rayos infrarrojos que tambien sea compatible con 
IrDA. 

El puerto infrarrojo admite conexiones de baja velocidad de hasta 
115 kilobits por segundo (Kbps) y tambien conexiones de alta 
velocidad de hasta 4 Mbps. El rendimiento de los infrarrojos 
puede variar dependiendo del rendimiento de los perifericos 
infrarrojos, de la distancia entre ambos dispositivos y de las 
apHcaciones utiUzadas. 

Las senales infrarrojas se envfan a traves de un haz invisible de 
luz infrarroja y requieren que nada obstruya la ruta de la Imea 
visual. 
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Configuracion de una Transmision Infrarroja 

Para obtener mas informacion sobre como utilizar el software 
para infrarrojos, consulte el archivo Ayuda de su sistema 
operative. 

Para configurar dispositivos infrarrojos para una transmision 
optima: 

■ Prepare los puertos infrarrojos en ambos dispositivos para la 

transmision. 

■ Coloque los dispositivos de modo que sus puertos infrarrojos 
queden uno en frente del otro, a una distancia no superior a 1 
metro (3,3 pies). 

■ Coloque los puertos de modo que esten directamente uno 
frente al otro. Debido a que el angulo de captura maxima es 
de 30 grados, los puertos no deben quedar aHneados con una 
desviacion superior a 15 grados desde el centro. 

■ Proteja los puertos de la luz directa, las luces incandescentes 
intermitentes y la luz fluorescente para ahorro de energi'a. 

■ Asegiirese de que no haya senales provenientes de controles 
remotos o de otros dispositivos inalambricos, tales como 
audffonos o dispositivos de audio, apuntando a un puerto. 

■ Durante la transmision, no mueva ninguno de los dispositivos 
y no permita que ningiin objeto o movimiento interrumpa el 
haz de luz. 
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Uso del Modo En Espera con la Conexlon 
Infmrroja 

El Modo En Espera no es compatible con la transmision 
infrarroja. Si el notebook esta en el Modo En Espera, no es 
posible iniciar una transmision infrarroja. Si se inicia el Modo En 
Espera durante una transmision infrarroja, esta se detendra. Para 
salir del Modo En Espera, presione el boton de Encendido a la 
derecha o a la izquierda. La transmision se reanuda cuando el 
notebook sale del Modo En Espera. Sin embargo, los programas 
que hay an estado utilizando la transmision infrarroja cuando el 
Modo En Espera fue activado no podran reanudarse desde el 
punto en que se detuvieron. Por ejemplo, si un programa estaba 
imprimiendo cuando se active el Modo En Espera, el programa 
reanudara la transmision despues de que el notebook reanude su 
actividad, pero el trabajo de impresion no se reanudara. 

Mobile Printing 

Mobile Printing for Notebooks le permite imprimir en cualquier 
impresora de red HP con capacidad para PostScript, inclusive si 
el notebook no tiene el controlador de impresora requerido. 

Para imprimir utilizando Mobile Printing: 

1 . Seleccione Archive > Imprimir desde cualquier aplicacion. 

2. Seleccione Mobile Printing de la Usta de impresoras. 

3. Seleccione Imprimir. 

4. Ingrese la direccion IP de la impresora o la ruta de la red. 

5. Seleccione Imprimir. 

Para obtener mas informacion sobre la descarga y el uso de 
Mobile Printing, visite el sitio web de HP en 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Seguridad 



Recursos de Seguridad 



(^^^ Las soluciones de seguridad han sido disenadas para actuar 



como medidas preventivas. Estas medidas preventivas no 
impiden que el producto pueda sufrir maltratos o robos. 



Los recursos de seguridad provistos con el notebook pueden 
proteger el notebook, asi como la informacion personal y sus 
datos contra diversos riesgos. Dependiendo de su entorno, pueden 
ser innecesarios algunos recursos. 

Ademas de las medidas de seguridad del sistema operativo 
Windows, la siguiente tabla puede ayudarle a decidir los otros 
recursos de seguridad a utilizar. 

La mayoria de estos recursos de seguridad puede ser configurado 
en la utilidad Computer Setup. Para mas informacion, consulte la 
seccion "Menii Seguridad" en el Capftulo 13, "Computer Setup.". 
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Para Protegerse Contra Utilice este Recurso de Seguridad 

Uso no autorizado del notebook ■ Contrasena de encendido* 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Consulte la seccion "HP ProtectTools 
Security Manager (Solo en algunos 
modelos)" en este capi'tulo para obtener 
informacion adicional. 



Acceso no autorizado a la 
utilidad Computer Setup (flO) 


Contrasena del administrador de HP* 


Acceso no autorizado al 


DriveLock* 


contenido de una unidad de 




disco dure 




Inicio no autorizado desde un 
CD, disquete o adaptador de red 
interno 


Seguridad de dispositivos* 



Acceso no autorizado a una ■ Smart card opcionales 
cuenta de usuario Windows Una smart card activada puede 

almacenar tanto la contrasena de usuario 
de Windows como la contrasena de 
administrador de Windows; por lo tanto, 
se necesitan tanto la smart card como el 
PIN de smart card para acceder a la 
cuenta. 

■ Credential Manager for ProtectTools 
Consulte la seccion "Credential Manager 
para ProtectTools" de este capi'tulo para 
obtener informacion adicional. 

Este recurso de seguridad solo es 
admitido por algunos lectores de 
smart card. 
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Para Protegerse Contra Utilice este Recurso de Seguridad 

Acceso no autorizado a los datos ■ Contrasena del administrador de HP 

■ Software de Firewall de Windows 

■ Actualizaciones de Windows 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Consulte la seccion "HP ProtectTools 
Security Manager (Solo en algunos 
modelos)" en este capi'tulo para obtener 
informacion adicional. 



(Continuacion) 

Acceso no autorizado a la Contrasena del administrador de HP 

configuracion de la BIOS y a otra 
informacion de identificacion del 
sistema 



Remocion no autorizada del Ranura del cable de seguridad (se usa con 
notebool< cable de seguridad opcional). 

Para obtener mas informacion sobre la 
ranura del cable de seguridad, consulte la 
seccion "Cable de Seguridad Opcional" en 
este capi'tulo. 



*Este recurso de seguridad esta configurado en Computer Setup. Computer 
Setup es una utilidad que no es de Windows a la cual se accede presionando 
flO cuando se ha iniciado o reiniciado el notebook. Se suministran en este 
capitulo los procedimientos para el uso de la utilidad Computer Setup con el fin 
de definir preferencias especi'ficas de seguridad. Para obtener informacion 
sobre la visualizacion de la informacion del sistema y el uso de otros recursos 
de Computer Setup, consulte el Capitulo 13, "Computer Setup." 
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Preferencias de Seguridad en 
Computer Setup 

La mayor parte de las preferencias de seguridad se establece en 
Computer Setup. Dado que no es una utilidad Windows, 
Computer Setup no admite los dispositivos seiialadores del 
notebook. Cuando utilice Computer Setup, debe utilizar las teclas 
del notebook para navegar y seleccionar. 

Para mas detalles, consulte el Capitulo 13, "Computer Setup." 



Contrasehas 



La mayoria de los recursos de seguridad utiliza contrasenas. Al 
configurar una contrasena, anotela y guardela en un lugar seguro 
y lejos del notebook. 

■ Si olvida la contraseiia de encendido y la contraseiia del 
administrador de HP, no podra iniciar el notebook ni salir de 
la Hibernacion. Llame al Centro de Atencion al Cliente o al 
socio de servicio autorizado para obtener informacion 
adicional. 

■ Si olvida la contrasena de administrador de HP, no podra 
acceder a Computer Setup. 

■ Si olvida la contraseiia de usuario de DriveLock, pero sabe su 
contraseiia principal de DriveLock, puede eliminar la 
proteccion DriveLock de la unidad. 

Para obtener instrucciones, consulte la seccion "DriveLock" 
en este capitulo. 
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Contrasenas de HP y Windows 

Los recursos de seguridad de HP y los recursos de seguridad del 
sistema operative Windows funcionan de manera independiente 
unos de otros. Por ejemplo, un dispositivo desactivado en 
Computer Setup no se puede activar en Windows. 

Algunas opciones de contrasena son suministradas por el 
software de HP y otros son suministrados por el sistema 
operativo. Las contrasenas de HP y Windows tambien son 
independientes unas de otras. La siguiente tabla presenta la lista 
de las diferentes contrasenas usadas por HP y Windows y 
describe sus funciones. 

Para obtener informacion adicional acerca de las contraseiias de 
Windows, como las contrasenas del protector de pantalla, 
consulte Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 



Contrasenas de HP 


Funcion 


Contrasena del administrador 


Protege el acceso a Computer Setup. 


deHP 




Contrasena de encendido 


Utilizada para obtener acceso al notebook 




durante el inicio y cuando reinicie el 




notebook. 


Contrasena principal 


Usada por el administrador de HP para 


DriveLock 


acceder a unidades protegidas por 




DriveLock y para retirar la proteccion 




DriveLock de la unidad. 


Contraseria de usuario 


Usada por el usuario cotidiano para 


DriveLock 


acceder a unidades protegidas por 




DriveLock durante el inicio. 
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PIN de smart card Utilizada para autenticacion de Smart 

Card. 

Las contrasenas de encendido y de 
administrador de HP pueden almacenarse 
en Smart Card si se dispone de un Smart 
Card Reader opcional que admita esta 
funcionalidad. Se debe activar el recurso 
de seguridad de Smart Card en Computer 
Setup y luego activar un PIN en HP 
ProtectTools Security Manager (solo 
algunos modelos). Consulte la seccion "HP 
ProtectTools Security IVIanager (Solo en 
algunos modelos)" de este capi'tulo para 
obtener informacion adicional. 



Contrasenas de Windows 


Funcion 


Contrasena de 


Protege el acceso a nivel del administrador 


administrador* 


de Windows al contenido del notebook. 


Contrasena de usuario* 


Protege el acceso al contenido del 




notebook despues de salir del modo En 




Espera. 


*Para obtener informacion acerca de la configuracion de la contrasena del 


administrador de Windows o de un usuario de Windows, seleccione 


Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 



Pautas sobre Contrasenas de HP y Windows 

Las contrasenas HP y Windows no son intercambiables. Se debe 
utilizar una contrasena de HP a solicitud de una contrasena de HP 
y una contrasena de Windows a una solicitud de contrasena de 
Windows. Por ejemplo: 

■ Si se configura una contrasena de encendido, esta contrasena 
(no una de Windows) se debe ingresar al iniciar el notebook o 
al salir de la Hibernacion. 

■ Si configura Windows para que solicite una contrasena antes 
de salir del modo En Espera, se debe ingresar esta contrasena 
(no una de encendido) para salir de tal estado. 
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Se puede utilizar la misma palabra o serie de letras o numeros 
utilizada para una contrasena de HP para otra contrasena de HP o 
para una contrasena de Windows, con las siguientes 
consideraciones: 

■ Las contrasenas de HP pueden constituir cualquier 
combinacion de hasta 32 letras y numeros, ademas no 
reconocen mayusculas y miniisculas. 

■ Las contrasenas HP se deben configurar e ingresar con el 
mismo tipo de teclas. Por ejemplo, una contrasena de HP 
establecida con las teclas numericas no sera reconocida si la 
escribe con las teclas del teclado numerico integrado. 

Para obtener informacion sobre el teclado numerico 
integrado, consulte la seccion "Teclados Numericos" en el 
Capi'tulo 3, "Dispositivos Seiialadores y Teclado." 

Aunque pueda utilizar el mismo texto para varias contrasenas, las 
contraseiias de HP y las contrasenas de Windows funcionan 
independientemente. Aun si planea utilizar el mismo texto para 
una contrasena de HP y para una contraseiia de Windows, debe 
defmir la contrasena de HP en Computer Setup y la contrasena de 
Windows en el sistema operativo. 



Aunque sus nombres scan similares, una contraseiia de 
^^^^^ administrador de HP y una contraseiia de administrador de 
Windows tienen diferentes funciones. Por ejemplo, una 
contrasena de administrador de Windows no se puede utilizar 
para acceder a Computer Setup, ni una contraseiia de 
administrador de HP provee acceso a nivel de administrador al 
contenido del notebook. Es posible, sin embargo, utilizar el 
mismo texto para ambas contraseiias. 
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Contrasenas del Administrador de HP 

Una contraseiia de administrador de HP protege los parametros 
de configuracion y la informacion de identificacion del sistema 
en Computer Setup. Una vez defmida, esta contrasena se debe 
ingresar para acceder a Computer Setup. 

La contrasena del administrador de HP 

■ No es intercambiable con una contrasena de administrador de 
Windows, aunque ambas pueden utiUzar la misma palabra o 

serie de letras o numeros. 

■ No aparece cuando se configura, ingresa, se cambia o 
elimina. 

■ Debe establecerse e ingresarse con el mismo tipo de teclas. 

Por ejemplo, una contrasena de administrador de HP 
establecida con las teclas numericas no sera reconocida si la 
escribe con las teclas del teclado numerico integrado. 

■ Puede incluir cualquier combinacion de hasta 32 letras y 
numeros, ademas no reconoce mayusculas y minusculas. 

Configuracion de Contrasenas del 
Administrador de HP 

Una contrasena de administrador de HP se configura, se cambia o 
se elimina en Computer Setup. 

Para admiiristrar la contrasena: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibernacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de Encendido y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 

(no en un dispositive de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 
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3. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad de 
dispositivos > Contraseiia de administrador y luego 
presione Intro. 

□ Para configurar una contraseiia de administrador de HP, 
ingrese su contrasena en los campos Nueva contraseiia y 
Verificar nueva contrasena y luego presione flO. 

□ Para cambiar la contrasena del administrador de HP, 
escriba su contraseiia actual en el campo Contraseiia 
anterior, escriba la nueva contrasena en los campos Nueva 
contraseiia y Verificar nueva contraseiia y luego presione 
flO. 

□ Para eliminar una contrasena de administrador de HP, 
ingrese su contraseiia actual en el campo Contraseiia 
anterior, luego presione flO. 

5. Para guardar sus preferencias y salir de Computer Setup, 
utilice las teclas de ilecha para seleccionar Archive > 
Guardar Cambios y Salir. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Ingreso de Contrasenas del Administrador 
de HP 

En el indicador de Contrasena de Administrador, escriba la 
contrasena de administrador (con el mismo tipo de teclas que uso 
para configurarla) y luego presione Intro. Luego de 3 intentos de 
ingresar la contrasena sin exito del administrador de HP, debe 
reiniciar el notebook y volver a intentarlo. 

Contrasenas de Encendido 

Una contrasena de encendido impide el uso no autorizado del 

notebook. Despues de haber configurado esta contrasena, debe 
ingresar esta cada vez que encienda o reinicie el notebook. Una 
contrasena de encendido 

■ No aparece cuando se configura, ingresa, se cambia o 
elimina. 

■ Debe establecerse e ingresarse con el mismo tipo de teclas. 
Por ejemplo, una contrasena de encendido establecida con las 
teclas numericas del teclado no sera reconocida si la escribe 
con las teclas del teclado numerico integrado. 

■ Puede incluir cualquier combinacion de hasta 32 letras y 
numeros, ademas no reconoce mayusculas y minusculas. 
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Configuracion de Contrasenas de Encendido 

Una contrasena de encendido se configura, se cambia o se 
elimina en Computer Setup. 

Para administrar la contrasena: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibemacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de alimentacion y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasena de Encendido y luego presione Intro. 

□ Para configurar una contrasena de encendido, ingrese la 
contrasena en los campos Nueva contrasefia y Verificar 
nueva contrasena y luego presione flO. 

□ Para cambiar una contraseila de encendido, escriba su 
contrasena actual en el campo Contrasena anterior, escriba 
la nueva contrasena en los campos Nueva contrasena y 
Verificar nueva contraseiia y luego presione flO. 

□ Para eliminar una contrasena de encendido, escriba la 
contrasena actual en el campo Contrasena anterior, luego 
presione flO. 

5. Para guardar sus preferencias, utilice las teclas de flecha para 
seleccionar Archive > Guardar Cambios y Salir. Luego 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Ingreso de contrasenas de encendido 

En el indicador de contrasena de encendido, ingrese su 
contrasena, luego presione Intro. Luego de 3 intentos de ingresar 
la contrasena sin exito, debe reiniciar el notebook y volver a 
intentarlo. 

Requenmiento de Contrasena de Encendido 
al Reiniciar 

Es posible exigir el ingreso de una contrasena de encendido cada 
vez que se reinicie el notebook. Active o desactive este recurso en 
Computer Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibemacion, enciendalo desUzando el 
interrupter de alimentacion y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operative. 

2. Asegiirese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Mijltiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Opciones de contrasena > Requerir contrasena en 
reinicio. 

5. Alteme el campo para activarlo o desactivarlo y luego 
presione Intro. 
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6. Para guardar sus preferencias utilizando las teclas de flecha 
para seleccionar Archive > Guardar Cambios y Salir. 
Luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

DriveLock 



APRECAUCION: Si ha olvidado tanto la contrasefia de usuario de 
DriveLock como la contrasefia principal de DriveLock, el disco duro 
permanecerd bloqueado y no podrd ser utilizado nuevamente. 



DriveLock impide el acceso no autorizado al contenido de un 
disco duro. Una vez aplicada la proteccion de DriveLock a una 
imidad, se debe ingresar la contrasefia para acceder a la unidad. 
La unidad debe ser insertada en el notebook, no en un dispositivo 
de acoplamiento opcional (solo algunos modelos) o 
Compartimiento para Multiples Dispositivos externo opcional, 
con el fin de obtener acceso a ella mediante las contrasenas de 
DriveLock. 

DriveLock requiere una contrasefia de usuario y una contrasefia 
principal definida en Computer Setup: 

■ Se puede obtener acceso a una unidad de disco duro 
protegida por DriveLock con la contrasefia de usuario o con 
la contrasefia principal. 

■ Usted puede eliminar una contrasefia de usuario o principal 

solo eliminando la proteccion de DriveLock de la unidad. La 
proteccion de DriveLock se puede retirar de la unidad solo 
con la contrasefia principal. 

■ El propietario de la contrasefia de usuario deberfa ser aquel 

que utiliza a diario la unidad de disco duro protegida. El 
propietario de la contrasefia principal puede ser un 
administrador de sistema o el usuario cotidiano. 

■ Se puede utilizar la misma palabra para la contrasefia de 
usuario y para la principal. 
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Cuando inicia el notebook desde un disco duro protegido con 
DriveLock y las contrasenas de encendido y de DriveLock son 
identicas, se le solicitara ingresar solo la contrasena de 
encendido y no ambas. 



Configuracion de Contrasenas de DriveLock 



Para obtener acceso a la configuracion de DriveLock en 
Computer Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibemacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de alimentacion y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo el notebook. Presione flO 
cuando aparezca el mensaje FlO - Configuracion con base en 
la memoria ROM, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasenas de DriveLock. Luego presione Intro. 

5. Seleccione la ubicacion de la unidad de disco duro, luego 
presione flO. 

6. Alteme el campo Proteccion a Activar y luego presione flO. 

7. Lea la advertencia. Para continuar, presione flO. 

8. Escriba su contraseiia de usuario en los campos Contrasena 
nueva y Repetir contraseiia, luego presione flO. 

9. Escriba su contrasena principal en los campos Contrasena 
nueva y Verificar nueva contraseiia, luego presione flO. 
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10. Para confirmar la proteccion de DriveLock en la unidad que 
selecciono, escriba DriveLock en el campo de confirmacion y 
luego presione flO. 

1 1 . Para guardar la configuracion de DriveLock, seleccione 
Archive > Guardar Cambios y Salir. Luego siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reirriciar el notebook. 

Ingreso de Contrasenas de DriveLock 

1. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

2. Cuando se le solicite una contrasena de DriveLock, escriba la 
contraseiia de usuario o la principal (utilizando el mismo tipo 
de teclas que uso para configurarla) y luego presione Intro. 



Luego de 2 intentos incorrectos de ingresar la contrasena, debe 
reiniciar el notebook y volver a intentarlo. 



Requerimiento de Contrasena de Drivelock 
al Reinkiar 

Es posible exigir el ingreso de una contrasena de DriveLock cada 
vez que se reiiricie el notebook. Active o desactive este recurso en 
Computer Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibernacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de Encendido y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 

(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 
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3. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Opciones de contrasena > Requerir contrasena en 
reinicio. 

5. Alterne el campo para activarlo o desactivarlo y luego 
presione Intro. 

6. Para guardar sus preferencias utilizando las teclas de flecha 
para seleccionar Archive > Guardar Cambios y Salir. 
Luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Cambio de contrasenas de DriveLock 

Para obtener acceso a la configuracion de DriveLock en 
Computer Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibemacion, enciendalo desUzando el 
interruptor de Encendido y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo el notebook. Presione flO 

mientras aparece el mensaje FlO = Configuracion con base 
en la memoria ROM en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 
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4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasena de DriveLock y luego presione Intro. 

5. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la ubicacion del 
disco duro y luego presione flO. 

6. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el campo para la 
contrasena que desea cambiar. Escriba la contrasena actual en 
el campo Contrasena anterior y luego escriba la nueva 
contrasena en el compo Nueva contraseiia y en el campo 
Verificar nueva contraseiia. Luego presione flO. 

7. Para guardar las preferencias, utilice las teclas de flecha para 
seleccionar Arcliivo > Guardar Cambios y Salir y luego 
siga las instrucciones en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Extraccion de la Proteccion de DriveLock 

Para obtener acceso a la configuracion de DriveLock en 
Computer Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibemacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de alimentacion y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 

(no en un dispositivo de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo el notebook. Presione flO 
cuando aparezca el mensaje FlO = Configuracion con base en 
la memoria ROM, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasenas de DriveLock y luego presione Intro. 
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5. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la ubicacion del 
disco duro y luego presione flO. 

6. Configure el campo Proteccion en Desactivar y luego 
presione flO. 

7. Escriba su contrasena principal en el campo Contraseiia 
anterior. Luego presione flO. 

8. Para guardar sus preferencias, utilice las teclas de flecha para 
seleccionar Archive > Guardar Cambios y Salir. Luego 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Seguridad de Dispositivos 

Desde el menu Seguridad de dispositivos de Computer Setup es 
posible desactivar total o parcialmente la mayor parte de los 
puertos y de las uiudades. 

Para activar o desactivar los recursos del notebook en Computer 
Setup: 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 
esta apagado o en Hibernacion, enciendalo deslizando el 
interruptor de Encendido y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(no en un dispositivo de acoplamiento opcional lu en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos extemo). 

3. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje flO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 
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4. Seleccione Seguridad > Seguridad de dispositivos y luego 
ingrese sus preferencias. 

5. Para confirmar sus preferencias, presione flO. 

6. Para guardar sus preferencias, seleccione Archive > 
Guardar Cambios y Salir. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Informacion del Sistema 

La configuracion de la Informacion del Sistema proporciona 
detalles sobre su notebook y sobre el paquete de baterias. Las 
siguientes secciones explican como evitar que otros usuarios 
visualicen la informacion del sistema y como configurar las 
opciones de la informacion del sistema en Computer Setup. 

Las opciones de la Informacion del Sistema le permiten: 

■ Visualizar o ingresar el numero de serie, la etiqueta de activo 
y la etiqueta de propiedad del notebook. 

■ Visualizar el numero de serie de un paquete de baterias. 



(^:^ Para evitar el acceso no autorizado a esta informacion, debe 
^^^^^ crear una contraseiia de configuracion de administrador de HP. 
Para obtener instrucciones, consulte la seccion "Configuracion 
de Contrasenas del Administrador de HP" que aparece 
anteriormente en este capitulo. 
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Configuracion de Opciones de Informacion 
del Sistema 

1 . Apague el notebook. Si no esta seguro de que el notebook 

esta apagado o en Hibernacion, enciendalo deslizando el 
interrupter de Encendido y luego apagando el notebook 
mediante el sistema operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 

(no en un dispositive de acoplamiento opcional ni en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos externo). 

3. Para abrir Computer Setup, encienda o reinicie el notebook. 
Presione flO cuando aparezca el mensaje flO = Configuracion 
con base en la memoria ROM, en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

4. Obtenga acceso o defina sus preferencias siguiendo las 
siguientes instrucciones: 

□ Para visualizar la informacion general del sistema, 
seleccione Archive > Informacion del Sistema. 

□ Para visualizar o ingresar valores de identificacion de los 
componentes del sistema, seleccione Seguridad > ID del 
Sistema. 

5. Para confirmar la informacion o sus preferencias, presione 
flO. 

6. Para guardar su informacion o sus preferencias, utilice las 
teclas de flecha para seleccionar Archive > Guardar 
Cambios y Salir y luego siga las instrucciones en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Software Antivirus 

Cuando usa el notebook para correo electronico, conexion a redes 
o acceso a Internet, este queda expuesto a los virus de 
computadora. Los virus de computadora pueden inhabilitar el 
sistema operativo, las aplicaciones o las utilidades o hacer que 
estas funcionen de manera anormal. 

El software antivirus puede detectar la mayon'a de los virus, 
destruirlos y en la mayorfa de los casos, reparar los danos que 
hayan causado. Para proveer proteccion contra los virus 
recientemente descubiertos, el software antivirus debe 

actualizarse. 

El software Norton Antivirus viene preinstalado en el notebook. 
Para obtener informacion sobre el uso del software Norton 
Antivirus: 

» Seleccione Inicio > Todos los Programas > Norton 
Antivirus > Ayuda y Soporte Tecnico. 

Para mayor informacion acerca de virus de computadora: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 

2. Escribe virus en el campo de texto Buscar. 

3. Presione Intro. 



Gula de Hardware y Software 



12-21 



Seguridad 



Software de Firewall 

Al utilizar el notebook para correo electronico, redes o acceso a 
Internet, es posible que personas no autorizadas obtengan 
informacion acerca de usted, de su notebook y de sus datos. Los 
firewall monitorean todo el trafico de datos entrante y saliente de 
la computadora incluyendo recursos como el inicio de sesion y la 
generacion de reportes, alarmas automaticas e interfaces de 
usuario para configurar el firewall. Para proteger su privacidad, 
se recomienda que utilice un software de firewall. 

El firewall del sistema operativo Windows esta disponible en el 
notebook. Para saber mas sobre este firewall: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de Red 
e Internet > Firewall de Windows. 

2. Seleccione la ficha General. 

□ Para saber mas acerca del Firewall de Windows, 
seleccione el enlace ^Que mas debo saber acerca del 
Firewal de Windows? 

□ Para desactivar el Firewall de Windows, seleccione 
Apagado (no recomendado). 

□ Para reactivar el Firewall de Windows, seleccione 
Encendido (recomendado). 

3. Seleccione Aceptar. 
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En algunas circunstancias un firewall puede bloquear el acceso a 
juegos de Internet, interferir con el compartimiento de impresoras 
y de archives en la red o bloquear archives adjuntos autorizados. 
Si esta utilizando el Firewall de Windows y hay una aplicacion 
que intenta establecer una conexion entrante a su notebook por 
primera vez, aparecera una alerta de seguridad. El alerta de 
seguridad le permite configurar el permiso del firewall para la 
aplicacion. 

■ Para permitir que la aplicacion se conecte al notebook, 
seleccione Desbloquear este programa. La apUcacion se 
agrega a la lista de Excepciones y no sera bloqueada por el 
Firewall de Windows. 

■ Para bloquear permanentemente la aplicacion, seleccione 
Mantener bloqueado este programa. El Firewall de 
Windows bloqueara la aplicacion cada vez que intente 
conectarse. 

■ Para bloquear temporalmente la aplicacion, seleccione 
Mantener bloqueado este programa, pero preguntarme 
nuevamente mas tarde. La proxima vez que la aplicacion 
intente conectarse al notebook, recibira una alerta de 
seguridad. 

Para agregar manualmente una aplicacion a la lista de 
Excepciones del Firewall de Windows, de modo que el firewall 
no bloquee la aplicacion: 

1. Seleccione Inicio > Panel de Control > Conexiones de Red 
e Internet > Firewall de Windows. 

2. Seleccione la ficha Excepciones. 

3. Seleccione Agregar Programa e ingrese la informacion 
requerida acerca de la aplicacion. 

4. Seleccione Aceptar. La aplicacion se agrega a la lista de 
Excepciones y no sera bloqueada por el Firewall de 
Windows. 

Si esta utilizando un firewall opcional y desea permitir que se 
conecte una aplicacion bloqueada: 
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■ Resuelva temporalmente el problema, desactivando el 
firewall, realizando la tarea y luego reactivando el firewall. 

■ Resuelva permanentemente el problema reconfigurando el 
firewall. Consulte la documentacion del firewall o contacte al 
fabricante del firewall. 

Actualizaciones Critkas de Seguridad 
para Windows XP 

APRECAUCION: Debido a que constantemente se detectan nuevos 
virus de computadora, se recomienda que instale todas las 
actualizaciones crfticas tan pronto reciba una alerta de Microsoft. Es 

recomendoble que ejecute la Actuclizacion de Windows 
mensuolmente para instalar las ultimas actualizaciones recomendadas 

por Microsoft. 



Probablemente se ha incluido con su notebook el disco 
Actualizaciones Criticas de Seguridad para Windows XP con su 
notebook para proporcionarle actualizaciones adicionales 
despues de haber configurado la computadora. Durante toda la 
vida util de la computadora, Microsoft continuara actualizando el 
sistema operativo y tomando dispoiubles dichas actualizaciones 
en su sitio web. 

Para actualizar su sistema utilizando el disco Actualizaciones 
Criticas de Seguridad para Windows XP: 

1 . Inserte el disco en la unidad. (El disco automaticamente 
ejecutara la aplicacion de instalacion.) 

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar 
todas las actualizaciones. (Esto puede tardar unos minutos.) 

3. Retire el disco. 
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Uso del Smart Card Reader 

El notebook esta equipado con un smart card reader integrado y el 
controlador para su smart card reader ha sido preinstalado. No es 
necesario hacer ninguna accion para instalar el controlador. 

El lector de smart card se usa con smart card que siguen los 
estandares de la industria, pequenas tarjetas plasticas del tamano 
de una tarjeta de credito. Las smart card tienen un microchip que 
contiene la memoria y un microprocesador. Del mismo modo que 
las computadoras personales, tienen un sistema operativo que 
administra la entrada y salida, e incluyen recursos de seguridad 
para protegerse contra el uso no autorizado. 

Es necesario un niimero de identificacion personal (PIN) para 
obtener acceso al contenido del microchip. Por lo tanto, solo es 
posible acceder a la computadora protegida por la smart card si 
tiene la smart card correcta y conoce el PIN. 

Para obtener informacion sobre el uso de HP ProtectTools 
Security Manager para administrar los recursos de seguridad de 
smart card, consulte "Smart Card Security para ProtectTools" en 
este capitulo. 

Insercion de la Smart Card 

Para insertar una smart card: 
1 . Inserte la smart card en el smart card reader. 
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Extraccion de una Smart Card 

Para extraer una smart card: 

» Sujete los hordes de la smart card y saquela del smart card 
reader. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(Solo en algunos modelos) 



Su notebook viene con HP ProtectTools Security Manager 
preinstalado. Se accede a este software mediante el Panel de 
Control de Microsoft Windows. Proporciona recursos de 
seguridad que ban sido disenados para ayudarle a protegerse 
contra el acceso no autorizado al notebook, a redes y a sus datos 
cn'ticos. Los modulos adicionales para HP ProtectTools Security 
Manager incluyen lo siguiente: 

■ Embedded Security para ProtectTools 

■ Credential Manager para ProtectTools 

■ BIOS Configuration para ProtectTools 

■ Smart Card Security para ProtectTools 

Dependiendo del modelo de notebook, es posible que hayan sido 
preinstalados, precargados o descargados modulos adicionales 
desde el sitio web de HP Visite http://www.hp.com/la para obtener 
mas informacion. 



Embedded Security para ProtectTools 



Debe tener el chip de seguridad incorporada opcional en su 



notebook con el fm de utilizar Embedded Security for 
ProtectTools. 



Embedded Security for ProtectTools tiene recursos de seguridad 
que protegen su dispositivo contra el acceso no autorizado a los 
datos o a las credenciales de usuario, lo que incluye lo siguiente: 

■ Funciones administrativas, como la propiedad y 
administracion de la frase clave del propietario. 

■ Funciones de usuario, como el registro de usuarios y la 
administracion de frases clave de usuario. 
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■ Ajustes de configuracion, incluyendo la configuracion de 
Microsoft EFS optimizado y Personal Secure Drive (Unidad 
Segura Personal) para proteger los datos del usuario. 

■ Funciones de Administracion, como copias de seguridad y 
restauracion de jerarquia de claves. 

■ Soporte para aplicaciones de terceros (como Microsoft 
Outlook e Internet Explorer) para operaciones de certificados 
digitales al utilizar seguridad incorporada. 

El chip de seguridad incorporada opcional optimiza y activa otros 
recursos de seguridad del HP ProtectTools Security Manager. Por 
ejemplo, Credential Manager for ProtectTools puede utilizar el 
embedded chip como un factor de autenticacion cuando el 
usuario inicia la sesion de Windows. En algunos modelos, el 
embedded security chip tambien activa recursos de seguridad de 
BIOS optimizados a los cuales se accede mediante la BIOS 
Configuration for ProtectTools. 

Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de Embedded 
Security for ProtectTools en Knea o la Guia de HP ProtectTools 
Embedded Security del Notebook Documentation CD. 

Credential Manager para ProtectTools 

Credential Manager para ProtectTools tiene recursos de 
seguridad que proporcionan proteccion contra el acceso no 
autorizado a su notebook, incluyendo lo siguiente: 

■ Altemativas a contrasenas al iniciar la sesion a Microsoft 
Windows, como el uso de una smart card para iniciar la 
sesion a Windows. 

■ Recurso de registro unico que automaticamente recuerda las 
credenciales de los sitios web, aplicaciones y recursos de red 
protegidos. 

■ Soporte para dispositivos de seguridad opcionales, como 
smart cards y lectores de huellas digitales. 

Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda en Imea de 
Credential Manager para ProtectTools. 
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BIOS Configuration para ProtectTools 

BIOS Configuration para ProtectTools proporciona acceso a los 
ajustes de configuracion y seguridad de la BIOS dentro de la 
aplicacion HP ProtectTools Security Manager, que ofrece a los 
usuarios mejor acceso a los recursos de seguridad del sistema que 
son administrados por el BIOS del sistema. 

Con la BIOS Configuration para ProtectTools, es posible 

■ Administrar contrasenas de usuario de encendido y 
contrasenas de administrador. 

■ Configurar recursos de autenticacion de preinicio, como las 
contrasenas de smart card y las contrasenas de encendido. 

■ Activar y desactivar recursos de hardware (como el recurso 
de activacion de inicio por CD-ROM). 

■ Configurar opciones de inicio y orden de inicio, que incluyen 
la desactivacion de la capacidad de inicio desde unidades que 
no scan discos duros primarios. 



(^:^ Muchos de los recursos en BIOS Configuration for 

^^^^ ProtectTools estan tambien disponibles en Computer Setup. 

Para mas informacion, consulte el Capitulo 13, "Computer 

Setup.". 



Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda en Imea de 
BIOS Configuration for ProtectTools. 
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Smart Card Security para ProtectTools 

Con Smart Card Security para ProtectTools, es posible 

■ Acceder a recursos de seguridad de smart card opcionales. 
Las optimizaciones de seguridad tienen el soporte de HP 
ProtectTools Smart Card y del lector compatible opcional, 
como Lector HP PC Card Smart Card. 

■ IniciaUce una HP ProtectTools Smart Card opcional de modo 
que pueda ser usada con Credential Manager para 
ProtectTools. 

■ Trabajar con la BIOS para activar la autenticacion de la smart 
card opcional en un entorno de preinicio, y configurar smart 
card especificas para un administrador y un usuario. Esto 
requiere que un usuario inserte la smart card y opcionalmente 
ingrese un PIN antes de permitir que el sistema operativo 
cargue. 

Para obtener mas informacion sobre los recursos de seguridad 
de la BIOS, consulte el Capi'tulo 13, "Computer Setup." 

■ Defmir y cambiar la contrasena usada para autenticar 
usuarios de la smart card opcional. 

■ Respaldar y restaurar credenciales almacenadas en la smart 
card opcional. 

Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda en Imea de 
Smart Card Security para ProtectTools. 
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Cable de Seguridad Opcional 



(^;^ Las soluciones de seguridad han sido disenadas para actuar 
como medidas preventivas. Estas medidas preventivas no 
impiden que el producto pueda sufrir maltratos o robos. 



Para instalar un cable de seguridad: 

1. Pase el cable de seguridad alrededor del objeto asegurado. 

2. Inserte la Have O en el bloqueo de cable ®. 

3. Inserte el bloqueo de cable en la ranura de cable de seguridad 
® y luego cierre el bloqueo de cable con la Have. 
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13 

Computer Setup 



Computer Setup es una utilidad preinstalada con base en la 
memoria ROM que se puede utilizar incluso cuando el sistema 
operative no esta funcionando o cuando no se puede cargar. Si el 
sistema operative esta funcionando, el notebook lo reiniciara 
luego de salir de Computer Setup. 



Los dispositivos senaladores no son admitidos en Computer 
^^^^^ Setup; debe utilizar el teclado para navegar y seleccionar. 



Solo se puede utilizar un teclado extemo conectado por USB con 

Computer Setup si el soporte heredado para USB esta activado. 
Para obtener mas informacion acerca de USB, consulte 
"Conexion de Dispositivo USB" en el capftulo 9 "Dispositivos 
USB". 



Las tablas de mentis, que aparecen posteriormente en este 
capftulo, proveen una vision general acerca de las opciones de 
Computer Setup. 
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Acceso a Computer Setup 

A la informacion y a los parametros de Computer Setup se accede 
desde los menus Archive, Seguridad, Herramientas y Opciones 
Avanzadas: 

1 . Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje flO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para visualizar la informacion de navegacion, presione f1 . 

□ Para regresar al menu Computer Setup, presione Esc. 

2. Seleccione el menu Archive, Seguridad, Herramientas u 
Opciones Avanzadas. 

3. Para salir de Computer Setup, seleccione uno de los 
siguientes pasos: 

□ Para saHr sin guardar cambios, utilice las teclas de flecha 
para seleccionar Archive > Ignorar Cambios y Salir. 

Luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

□ Para saUr y guardar todos los ajustes ingresados, utilice 
las teclas de flecha para seleccionar Arcliivo > Guardar 
Cambios y Salir. Luego siga las instrucciones que 

aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiiuciar el notebook. 
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Valores Predeterminados de Computer 
Setup 



Para restaurar todos los parametros de Computer Setup a los 
valores configurados de fabrica: 

1. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje flO = 
Configuracion con base en la memoria ROM, en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para visualizar la informacion de navegacion, presione f1 . 

2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Archive > 
Restaurar valores predeterminados. 

3. Seleccione la casilla de verificacion Restaurar valores 
predeterminados. 

4. Para confirmar la restauracion, presione flO. 

5. Seleccione Archive > Guardar Cambios y Salir. Luego 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Cuando la computadora se reinicie, la configuracion de fabrica se 
restaurara y la informacion de identificacion que pueda haber 
ingresado quedara guardada. 



(^j. Las configuraciones relativas a contrasenas y a la seguridad no 



cambian cuando restaura los valores predeterminados de fabrica. 
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Menu Archivo 



Seleccionar 



Para hacer esto 



Informacion del sistema 



Guardar en disquete 



■ Visualizar informacion de 
identificacion sobre el notebook y 
sobre los paquetes de baterias del 
sistema. 

■ Visualizar informacion de las 

especificaciones del procesador, 
memoria y tamano de cache, revision 
del video, version del controlador del 
teclado y la memoria ROM del 
sistema. 

Guardar las configuraciones del sistema 
en un disquete. 



Restaurar desde disquete 



Restaurar los valores de configuracion del 
sistema desde un disquete. 



Restaurar valores 
predeterminados 



Reemplazar los valores de configuracion 
en Computer Setup por los valores 
predeterminados de fabrica. (La 
informacion de identificacion queda 

guardada.) 



Ignorar cambios y salir 



Cancelar cambios ingresados durante la 
sesion actual. Luego saiga y reinicie el 
notebook. 



Guardar cambios y salir 



Guardar cambios ingresados durante la 
sesion actual. Luego saiga y reinicie el 
notebook. Los cambios guardados entran 
en vigencia al reiniciarse el notebook. 
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Menu Seguridad 



Seleccione esta opcion 


Para hacer esto 


Contrasena de administrador 


Ingresar, cambiar o eliminar una 




contrasena de Administrador de HP. 


Contrasena de encendido 


Ingresar, cambiar o eliminar una 




contrasena de encendido. 


Or»rir»np<; rip mntrpi*5pnpi 

ICO 1 11 ClOd ICI 


■ MULIVai/UuoclL'U Veil illcUIUctb cbLllLfldo 




dp cipniiridarl 




■ Activar/desactivar contrasena 




requerida al reiniciar. 


Contrasenas de DriveLock 


Activar/desactivar DnveLocl<; cambiar una 




contrasena de usuario o principal de 




DriveLock. 




<^ A la configuracion de DriveLock 




solo se puede acceder cuando 




ingresa a Computer Setup 




encendiendo el notebook (no 




reiniciandolo). 


Smart Card Security 


Activar/desactivar soporte para 




autenticacion de Smart Card al reiniciar. 




<^ Este recurso solo es admitido 




por algunos Smart Card Reader. 



Gula de Hardware y Software 



13-5 



Computer Setup 



Seleccione esta opcion Para hacer esto 



Embedded Security ■ Activar/Desactivar el embedded 

security chip. 

■ Restaurar el embedded security chip 
a los valores predeterminados de 
fabrica. 

■ Activar/desactivar soporte de 
autenticacion de encendido. 

■ Activar/desactivar DriveLock 
automatico. 

■ Restaurar credencial de 
autenticacion de encendido. 



<^ La configuracion del embedded 
security es accessible solo si el 
notebook esta equipado con un 
embedded security chip. 



Seguridad de dispositivos 


■ Activar/desactivar dispositivos en el 




sistema. 




■ Activar la NIC para su inclusion en el 




MultiBoot. 


ID del sistema 


Ingresar valores de Identlflcacion 




definidos por el usuarlo. 
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Menu Herramientas 



Seleccionar 


Para hacer esto 


Opciones de Autoprueba de 


Ejecutar una autoprueba en cualquier 


Disco Duro 


disco duro del sistema. 


Informacion sobre Bateria 


Visualizar informacion sobre cualquier 




paquete de baten'as en el notebook. 


Verificacion de Memoria 


■ Ejecute una autoprueba en modules 




de memoria en el notebook. 




■ Visualizar informacion sobre modules 




de memoria instalados en el 




notebook. 


Menu Avanzado 


Seleccionar 


Para hacer esto 


Idioma (o presione f2) 


Gamble el idioma de Computer Setup. 



Opciones de Inlcio ■ Defina la cantidad de segundos para 

el Intervalo de f10 y f12. 



■ Activar/desactivar IVIultlBoot, que 
establece una secuencia de inicio 
que puede Incluir la mayon'a de los 
disposltivos y medios aptos para 
inlcio del sistema. Para obtener mas 
detalles, consulte el Apendice B, 
"MultlBoot." 

■ Defina el orden de Inicio. 
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Computer Setup 



Para hacer esto 



Seleccionar 
Opciones de dispositivos ■ 



Activar/desactivar los dispositivos 
seiialadores estandares multiples al 
arrancar (Para configurar el notebook 
para que admita en el inicio solo un 
dispositive sehalador, por lo general 
no estandar, seleccione Desactivar). 

Seleccionar un modo de puerto 
paralelo: EPP (Puerto Paralelo 
Mejorado), estandar, bidireccional o 
ECP (Puerto con Capacidades 
Mejoradas). 
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Seleccionar Para hacer esto 

Opciones de dispositivos ■ Activar/desactivar el apoyo USB 

(continuacion) heredado para un teclado, mouse y 

concentradores USB. Cuando el 
soporte heredado para USB esta 
activado: 

□ Un teclado, un mouse y 
concentradores USB funcionan 
incluso cuando no hay un sistema 
operative Windows cargado. 

□ El notebook se inicia desde un 
disco duro, un disquete o un 
CD-R, CD-RW o DVD que sean 
aptos para inicio, insertados en 
una unidad conectada por USB al 
notebook o a un dispositivo de 
acoplamiento opcional. 

■ Activar/desactivar el ventilador para 
que siempre este encendido mientras 
el notebook esta conectado a la 
alimentacion de CA. 

■ Intercambie las funciones de la tecia 
fn y la tecIa Ctrl izquierda. 

■ Activar/desactivar dispositivos 
Bluetooth y de Red Inalambrica Local 

(WLAN). 

<^ Las configuraciones de 

Bluetooth y de Red Inalambrica 
Local (WLAN) son accesibles 
solo si el notebook esta 
equipado con una unidad 
inalambrica Bluetooth o 802.1 1 . 

■ Activar/desactivar alternacion Red 
Local (LAN)/Red Inalambrica Local 
(WLAN). 

■ Activar/desactivar modo de Ahorro de 
Energi'a de Red Local (LAN). 

■ Activar/desactivar Intel SpeedStep. 
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14 

Actualizacion y Recuperacion 

de Software 



Actualizaciones de Software 

Para un optimo rendimiento del notebook y para asegurarse de 
que este siga siendo compatible con el cambio de las tecnologias, 
HP recomienda instalar las ultimas versiones del software HP a 
medida que esten disponibles. 

Para actualizar el software HP: 

1 . Preparese para cualquier actualizacion identificando el tipo, 
la serie o la familia y el modelo de notebook; consulte la 
seccion "Acceso a la Informacion del Notebook" en este 
capi'tulo. Preparese para una actualizacion de la memoria 
ROM del sistema identificando (a traves de la utilidad 
Computer Setup) las versiones de la memoria ROM 
actualmente instaladas en el notebook. 

2. Acceda a las actualizaciones mediante su sitio web local HP 
o a traves del CD Software de Soporte (se adquiere por 
separado). 

3. Descargue e instale las actualizaciones. 



La memoria ROM del sistema del notebook almacena la BIOS. 
La BIOS determina la forma en que el hardware del notebook 
interactiia con el sistema operativo y con los dispositivos externos 
y tambien admite servicios del notebook, como la bora y la fecha. 
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Si el notebook estuviera conectado a una red, HP recomienda 
^^^^^ consultar al administrador de red antes de instalar cualquier 
actualizacion de software, en especial actualizaciones de la 
memoria ROM del sistema. 



Obtencion del Disco de Software de Soporte 



El CD Software de Soporte provee actualizaciones de software de 
HP e instrucciones de instalacion. El disco incluye controladores 
de dispositivos, actualizaciones de la memoria ROM y utilidades. 

Para adquirir el disco Software de Soporte o una suscripcion que 
brinde tanto la actual version como las futuras versiones del 
disco, visite el sitio web de HP en http://www.hp.com/la. 



Acceso a la Informaclon del Notebook 



Para acceder a las actualizaciones del notebook, es necesaria la 
siguiente informacion: 

■ La categoria de producto es notebook. 

■ El nombre de lafamilia de productos y el niimero de serie 
vienen impresos en la esquina inferior derecha del bisel de la 
pantalla. 

■ La informacion del modelo se suministra en la etiqueta del 
niimero de serie situado debajo del notebook. 

Para determinar si las actualizaciones de la memoria ROM 
disponibles contienen versiones posteriores de la memoria ROM 
respecto a las que estan instaladas actualmente en su notebook, es 
necesario que conozca la version de la memoria ROM del sistema 
instalada actualmente. 

La informacion de la version de la memoria ROM puede aparecer 
en Computer Setup. 

Para visualizar la informacion de la memoria ROM en Computer 
Setup: 

■ Presione fn+esc. 
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- O - 

■ Abra Computer Setup: 

1. Encienda o reinicie el notebook. Presione flO cuando 
aparezca el mensaje f 10 = Configuracion con base en la 
memoria ROM, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

2. Seleccionar Archive > Informacion del Sistema. 

(Aparecera la informacion de la memoria ROM del sistema.) 

3. Para salir de Computer Setup sin cambiar la configuracion, 
utilice las teclas de flecha para seleccionar Archive > 
Ignorar Cambios y Sahr y luego siga las instrucciones en 
pantalla. (Una vez que Computer Setup se cierra, el notebook 
se reinicia en Windows.) 

Software de Internet 

La mayor parte del software del sitio web de HP viene 
empaquetada en archivos comprimidos Uamados SoftPaq. 
Algunas actualizaciones de la memoria ROM pueden venir 
empaquetadas en archivos comprimidos Uamados ROMPaq. 

La mayor parte de los paquetes de descarga contiene un archivo 
Uamado Readme.txt. Un archivo Readme.txt contiene 
informacion relacionada con la instalacion y la solucion de 
problemas correspondiente al archivo. Los archivos Readme.txt 
incluidos con ROMPaq vienen en ingles. 
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Descarga de la Memona ROM del Sistema 

APRECAUCION: Para evitar graves danos en el notebook o una 
instalacion sin exito, descargue e instale una actualizacion de la memoria 
ROM solo mientras el notebook este conectado a una alimentacion 
externa confiable a traves del adaptador de CA. No descargue ni instale 
la actualizacion de la memoria ROM mientras el notebook este 
funcionando con alimentacion de bateria, acoplado en un dispositivo de 
acoplamiento opcional o conectado a un sistema de alimentacion 
opcional. Durante la descarga y la instalacion: 

I No desconecte el notebook del tomacorriente. 

■ No apague el notebook ni inicie el Modo En Espera o 
Hibernacion. 

■ No inserte, extraiga, conecte o desconecte ningun dispositivo o 
cable. 



Descarga de la Actualizacion para la Memoria 
ROM: 

1 . Acceda a la pagina del sitio web de HP que proporciona 
software para el notebook. 

□ Seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico, luego 
seleccione un enlace de actualizacion de software. 

- o - 

□ Visite el sitio web de HP http://www.hp.com/support. 

2. Siga las instrucciones en pantalla para identificar el notebook 
y acceder a la actualizacion de la memoria ROM que desee 
descargar. 

3. En el area de descarga: 

a. Registre la fecha, el nombre u otro identificador de 
cualquier actualizacion de la memoria ROM que sea 
superior a la memoria ROM actualmente instalada en el 
notebook. Es probable que necesite esta informacion para 
identificar posteriormente la actualizacion luego de su 
descarga al disco duro. 
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b. Registre la ruta a la ubicacion predeterminada o 
personalizada en el disco duro donde descargara el 
paquete de la memoria ROM. Puede que sea necesario 
acceder a los paquetes de la memoria ROM luego de 

descargarlos. 

c. Siga las instrucciones en Imea para descargar la seleccion 
al disco duro. 

Instalacion de la Actualizacion de la memoria ROM 

Los procedimientos de instalacion de la memoria ROM varian. 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla una vez finalizada 
la descarga. Si no aparecen instrucciones: 

1 . Abra el Explorador de Windows seleccionando Inicio > 
Todos los Programas > Accesorios > Explorador de 
Windows. 

2. En el panel izquierdo de la ventana Explorador de 
Windows: 

a. Seleccione Mi PC > la designacion de su disco duro. (La 
designacion del disco duro es normalmente Disco Local 
C.) 

b. Siga la ruta que registro anteriormente hasta la carpeta del 
disco duro que contiene la actualizacion. 

3. Comience la instalacion: 

a. Abra la carpeta que contiene la actualizacion. 

b. Haga doble clic en el archivo que incluye una extension 
.exe; por ejemplo, filename.exe. (La instalacion de la 
memoria ROM comenzara.) 

4. Para Uevar a cabo la instalacion, siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 



Despues de que aparezca un mensaje en la pantalla informando 
^^^^ acerca del exito de la instalacion, puede eHminar el archivo de 
descarga desde la carpeta. 
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Descarga de Software 

Para descargar e instalar otro software: 

1 . Acceda a la pagina del sitio web de HP que proporciona 

software para el notebook. 

2. Siga las instrucciones en pantalla para encontrar el software 
que desea actualizar. 

3. En el area de descarga, seleccione el software que desea y 
siga las instrucciones de descarga de la pagina Web. 

4. Una vez finalizada la descarga, abra el Explorador de 
Windows. 

5. En el Explorador de Windows, seleccione Mi PC y luego la 
designacion del disco duro (por lo general, unidad C), y 
despues la carpeta en la cual esta guardado el elemento 
descargado. 

6. En la carpeta, seleccione el nombre o el niimero del paquete 
de software que contiene la actualizacion. 

7. Seleccione el archivo que incluye una extension .exe; por 
ejemplo, Filename.exe. (La instalacion comenzara.) 

8. Para finalizar la instalacion, siga las instrucciones en pantalla. 



Despues de que aparezca un mensaje en la pantalla informando 
acerca del exito de la instalacion, puede eliminar el paquete de 
descarga desde la carpeta. 
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Recuperacion del Sistema 

El proceso de recuperacion del sistema del notebook proporciona 

varias maneras de recuperar la funcionalidad del sistema. Los 
discos Driver Recovery (Recuperacion de Controladores) y 
Operating System (Sistema Operativo) le permiten recuperar o 
reparar su notebook sin perdida de datos personales. El disco 
Sistema operativo tambien posibilita reinstalar el software del 
sistema operativo provisto con el notebook. 

Para obtener mejores resultados, intente recuperar la optima 
^^^^^ funcionalidad del notebook utilizando los siguientes 
procedimientos en el orden aqm descrito. 



Proteccion de sus Datos 

El software o los dispositivos agregados al notebook pueden 
causar que su sistema se tome inestable. Para proteger sus 
documentos, almacene los archivos personales en la carpeta Mis 
Documentos y periodicamente cree una copia de seguridad de 
esa carpeta. 

Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery protege los archivos de su computadora 
almacenando copias de archivos, llamadas instantaneas 
(snapshots). Si los archivos de la computadora se borran o se 
corrompen accidentalmente, es posible restaurar los archivos por 
SI mismo. Tambien es posible restaurar el sistema de archivos 
completo al estado anterior. 
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Altiris Local Recovery proporciona proteccion de archivos 
creando copias de seguridad de los archivos en una particion de 
recuperacion oculta de Altiris. Al instalar el software, el 
Asistente de Particion del Agente de Recuperacion (Recovery 
Agent Partition Wizard) lo orientara en el proceso de creacion 
de una particion de recuperacion. Despues de haber creado la 
particion, el notebook se reiniciara y creara la primera 
instantanea. Despues de haber creado la primera instantanea, el 
notebook se reiniciara y el software hara instantaneas disponibles 
para recuperacion a traves de Windows. 

Local Recovery se instala con una agenda predeterminada, de 
modo que las instantaneas son automaticamente tomadas 
periodicamente. Se puede cambiar la agenda de las instantaneas. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de Altiris Local 
Recovery. 

Se puede acceder a las instantaneas en la carpeta de Altiris 
Recovery Agent. Haga clic con el boton derecho en el icono de 
Altiris Recovery Agent en el escritorio y luego seleccione Abrir. 
Para restaurar una de las instantaneas, seleccione la instantanea a 
restaurar y luego arrastre el archivo a la ubicacion apropiada en el 
disco duro. 

Para obtener mas informacion sobre la configuracion y el uso de 
Altiris Local Recovery, visite el sitio web de HP en 
http://www.hp.com/go/easycleploy o abra el software y seleccione 
Ayuda en la barra de menus. 

Uso de Puntos de Restauracion del Sistema 

Los notebook que poseen sistemas operatives Windows XP 
proveen la opcion de configurar puntos de restauracion del 
sistema (benchmark) diariamente en la medida en que cambia su 
configuracion personal. El notebook puede tambien definir 
puntos de restauracion cuando agregue nuevo software o nuevos 
dispositivos. Es recomendable configurar periodicamente puntos 
de restauracion cuando el notebook esta funcionando con un 
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Optimo rendimiento y antes de instalar nuevo software o nuevos 
dispositivos. Esto permite retornar a un punto de restauracion de 
configuracion previa si encuentra problemas. 

Para defiirir un punto de restauracion de sistema: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico. 

2. Seleccione Use herramientas para visualizar la 
informacion de la computadora y diagnosticar 
problemas. 

3. Seleccione Restauracion de Sistema. (La ventana de la 
Restauracion de Sistema se abrira.) 

4. Seleccione Crear punto de restauracion y luego siga las 

instrucciones que aparecen en pantalla. 

Para restaurar el notebook a fecha y bora anteriores cuando esta 
funcionando optimamente: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y Soporte Tecnico > 
Recuperacion de Sistema. 

2. Seleccione Restaurar desde punto de restauracion y luego 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Reparacion o Reinstalacion de Aplicaciones 

Todas las aplicaciones preinstaladas o precargadas del notebook 
pueden ser reparadas o reinstaladas utilizando el CD de 
Recuperacion de Software. 



Si no ha reins talado su sistema operativo, algunas aplicaciones 
^^^^^ precargadas en el notebook, como aquellas que estan disponibles 
en lautilidad de Configuracion de Software, tambien pueden ser 
reparadas o reinstaladas desde el disco duro. 



El proceso de reinstalacion de aplicaciones repara o reemplaza 

archivos del sistema corruptos dentro de la aplicacion y reinstala 
los archivos eliminados del sistema dentro de la aplicacion. 
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■ En la mayoria de los casos: Si la aplicacion que usted va a 
reparar o reinstalar aiin esta instalada en el notebook, el 
proceso de reinstalacion no afectara las configuraciones 
contenidas en la aplicacion. 

■ En todos los casos: Si una aplicacion ha sido eliminada del 
notebook, el proceso de reinstalacion reinstalara la aplicacion 
o utilidad a la imagen predefinida de fabrica. 

Reinstalacion de Aplicaciones desde el Disco 
Duro 

Para reinstalar una aplicacion o utilidad precargada desde el disco 
duro: 

» Seleccione Inicio > Todos los programas > Configuracion 
de Software y luego siga las instrucciones en pantalla. 
(Cuando se le pida seleccionar el software que desea 
reinstalar, marque o desmarque las casillas de verificacion 
apropiadas.) 

Reparacion del Sistema Operativo 

Para intentar reparar el sistema operativo sin borrar sus datos 
personales, utilice el disco Sistema Operativo que viene con el 
notebook: 

1 . Conecte el notebook a la alimentacion externa mediante un 
adaptador de CA y encienda el notebook. 

2. Inserte inmediatamente el disco Sistema Operativo en el 
notebook. 

3. Mantenga presionado el boton de Encendido por 5 segundos 

para apagar el notebook. 

4. Presione el boton de Encendido nuevamente para iniciar el 
notebook. 

5. Cuando se le solicite, presione cualquier tecla para reiniciar 
desde el disco. (Despues de algunos minutos, se abrira la 
pantalla de Bienvenida del Asistente de Configuracion.) 
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6. Presione Intro para continuar. (Aparecera la pantalla del 

Contrato de Licencia de Uso.) 

7. Presione f8 para aceptar el contrato y continuar. (Aparecera la 
ventana de Configuracion.) 

8. Presione R para reparar la instalacion de Windows 
seleccionada. (Comenzara el proceso de reparacion. Este 
proceso puede tomar de 1 a 2 horas para completarse. El 
notebook reiiriciara Windows una vez finaUzado el proceso.) 

Remstalacion del Sistema Operativo 

APRECAUCION: Para proteger sus datos personales y el software que 
haya instalado en el notebook, haga copias de seguridad de los datos 
antes de reinstalar el sistema operativo. Visualice la utilidad de Ayuda 
en linea de Windows para saber mds sobre copias de seguridad de 
archives. 



Durante la reinstalacion, es posible que se le solicite la Clave del 
Producto. La Clave del Producto se suministra en la etiqueta del 
Certificado de Autenticidad de Microsoft fijada en la parte 
inferior del notebook. 



Si los otros esfuerzos de recuperacion no pudiesen reparar con 
exito el sistema operativo, puede reinstalarlo. 

Para reinstalar el sistema operativo: 

1 . Conecte el notebook a la alimentacion externa mediante un 
adaptador de CA y encienda el notebook. 

2. Inserte inmediatamente el disco Sistema Operativo en el 
notebook. 

3. Mantenga presionado el boton de Encendido por 5 segundos 
para apagar el notebook. 

4. Presione el boton de Encendido nuevamente para iiriciar el 
notebook. 
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5. Cuando se le solicite, presione cualquier tecla para reiniciar 
desde el disco. (Despues de algunos minutos, se abrira la 
pantalla de Bienvenida del Asistente de Configuracion.) 

6. Presione Intro para continuar. (Aparecera la pantalla del 
Contrato de Licencia de Uso.) 

7. Presione f8 para aceptar el contrato y continuar. (Aparecera la 
ventana de Configuracion.) 

8. Presione esc para continuar instalando una nueva copia del 
sistema operativo en lugar de repararlo. 

9. Presione intra para configurar el sistema operativo. 

10. Presione C para continuar la configuracion utilizando esta 
particion. 

1 1 . Seleccione la opcion de Formatear la particion utilizando 
el sistema de archives NTFS (Rapido) y luego presione 
intra. 



APRECAUCION: El formateo de esta unidad borrara todos los archivos 
existentes. 



12. Presione F para formatear la unidad. (Comenzara el proceso 
de reinstalacion. Este proceso puede tomar de 1 a 2 horas 
para completarse. El notebook reiniciara Windows una vez 
finaHzado el proceso.) 



Cuando se le solicite la Clave del Producto, consulte la etiqueta 
del Certificado de Autenticidad de Microsoft ubicada debajo del 
notebook. 
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Reinstalacion de Controladores de 
Dispositivos y otro Software 

Una vez fmalizado el proceso de instalacion del sistema 
operative, debe reinstalar los controladores. 

Para reinstalar controladores, utiUce el disco Driver Recovery 
(Recuperacion de controladores) incluido con el notebook: 

1 . Mientras este funcionando Windows, inserte el disco 

Recuperacion de Controladores en la unidad optica. 

Si la ejecucion automatica no esta activada, seleccione 
Inicio > Ejecutar. Luego escriba 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (donde D indica la unidad 

optica). 

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar 
los controladores. 

Una vez reinstalados los controladores, debe reinstalar cualquier 
software que haya agregado al notebook. Siga las instrucciones 
de instalacion suministradas con el software. 
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Cuidados del Notebook 



"l^k ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica o danos 
iA a los componentes internos, no permito que se viertan Ifquidos sobre el 
teclado del notebook. 



APRECAUCION: Para evitar posibles danos a la pantalla, no ponga 
nada encima del notebook, aun cuando este dentro del maletin. 



APRECAUCION: Para evitar el recalentamiento, no obstruya los 
orificios de ventilacion. No permita que una superflcie dura, como una 
impresora opcional adyacente, ni una superflcie suave, como 
alfombras o telas, bloqueen el flujo de aire. 



Su notebook ha sido disenada como un producto durable. Para 
mantener su rendimiento y promover su extensa vida Ml, siga 
estas pautas: 

■ Transporte y guarde su notebook en un maletm portatil. 

■ Mantenga su notebook y el teclado lejos de Ifquidos y de la 
humedad excesiva para evitar reparaciones costosas. 

■ Evite exponer su notebook a la luz solar directa, a 
temperaturas extremas o a radiacion ultravioleta durante 
periodos extensos. 

■ Utilice su notebook solo en una superflcie soUda y plana. 

Asegurese de que los orificios de ventilacion, que enfiian los 
componentes internos, esten fibres de obstrucciones. 

■ Si planea no utilizar el notebook durante una semana o mas, 
apaguelo. 



Gula de Hardware y Software 



15-1 



Cuidados del Notebook 



■ Si el notebook se va a desconectar de la alimentacion externa 

durante mas de dos semanas: 

□ Apague el notebook. 

□ Retire todos los paquetes de baterfas y guardelos en un 
lugar fresco y seco. 



Temperatura 



'p. ADVERTENCIA: Para evitar posibles situaciones inc6modas o 

quemaduras, no bloquee los orificios de ventilocion ni utilice el 
notebook apoyado sobre las piernas durante periodos extensos. Este 
Notebook ha sido proyectado para ejecutar exigentes aplicaciones a 
plena potencia. Come resultado del mayor consumo de energfa, es 
normal que el notebook se sienta caliente al tacto mientras estd en uso. 
El notebook cumple con los Ifmites de temperatura de superficie 
accesible por el usuario que han sido definidos por el Estdndar 
Internacional para la Seguridad de Tecnologfa de la Informacion (lEC 
60950). 



Notebook 



A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas electricas, 
desconecte siempre el notebook de la alimentacion externa y 
desconecte los perifericos antes de tratar de limpiar el notebook o 
cualquiera de sus componentes. 




ADVERTENCIA: Para evitar dafios permanentes al notebook, no rocfe 
liquidos sobre la pantalla, teclado o sobre el exterior del notebook. 
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Teclado 

Limpie el teclado regularmente para evitar que las teclas se 
peguen y retire el polvo, pelusas y particulas que puedan quedar 
atrapadas entre las teclas. Lo ideal es utilizar una botella de aire 
comprimido con una boquilla que expulse el aire debajo y 
alrededor de las teclas. 




/\ PRECAUCION: Para evitar dahos permanentes: 

■ No limpie el teclado con liquidos de cualquier tipo. 

■ No utilice una aspiradora comun para limpiar el teclado, porque 
podrfa depositar desechos comunes domesticos sobre las 
superficies, en lugar de retirarlos. 
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Pantalla 



APRECAUCION: Para evitar danos permanentes al notebook, nunco 
rocie agua, ni fluidos de limpieza ni quimicos sobre la pantalla. 



Para retirar manchas o pelusas, limpie con frecuencia la pantalla 
con un pano suave, hiimedo y libre de pelusas. Si la pantalla 
requiere limpieza adicional, utilice un limpiador de pantallas 
antiestatico o pequenas toallas antiestaticas. 

TouchPad 

La grasa y la suciedad sobre el TouchPad pueden provocar que el 
cursor salte sobre la pantalla. Para evitar esto, lavese las manos 
con frecuencia al utilizar el notebook y limpie el TouchPad con 
un pano humedo. 

Limpieza de Mouse Externo 

Mantener limpio el mouse externo puede mejorar 
sustancialmente su rendimiento y evitar la perdida de control 
sobre el puntero del mouse. Para limpiar un mouse externo, siga 

los siguientes pasos: 

1 . Voltee el mouse y gire la placa circular aproximadamente V4 
de pulgada en sentido antihorario hasta que se desajuste. La 
mayoria de mouse tienen una flecha que indica la direccion 
hacia la cual girar la placa. 
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3. Rocfe el interior del mouse con aire comprimido o lunpielo 
con un pano que no sea de algodon para retirar los residuos y 
el polvo sueltos. 
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Viaje y Envio 



Preparacion para Viaje y Envio 

Para preparar el notebook para viaje o envio: 

1 . Haga copias de seguridad de su trabajo. 

2. Retire todos los discos opticos, tarjetas digitales o PC Card. 

3. Apague y luego desconecte todos los dispositivos extemos. 

4. Apague el notebook. 

5. Si planea desconectar el notebook de la fuente de 
alimentacion externa por mas de 2 semanas, retire todos los 
paquetes de baterias y almacenelos en un lugar fresco y seco. 

6. Si va a transportar el notebook, pongalo en su caja de 
embalaje original o en un embalaje protector similar y 
coloquele una etiqueta que diga "FRAGIL". 
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Sugerencias para Viaje con el 
Notebook 

■ Lleve una copia de seguridad de su trabajo. Mantenga la 
copia de seguridad separada del notebook. 

■ Al viajar en avion, lleve el notebook como equipaje de mano. 
No lo someta a revision con el resto de su equipaje. 

■ No exponga la computadora ru los disquetes a detectores de 
seguridad magneticos. 

□ El dispositivo de seguridad que examina el equipaje de 
mano sobre una correa transportadora usa rayos X y es 
seguro para el notebook y para los disquetes. 

□ El dispositivo de seguridad que se atraviesa caminando o 

las varillas de seguridad manuales son dispositivos 
magneticos que pueden danar el notebook o los disquetes. 

■ Si piensa utilizar el notebook durante el vuelo, verifiquelo 
primero con la aerolmea. El uso de notebook durante el vuelo 
es a discrecion de la aerolmea. 

■ Si el notebook tiene un dispositivo GSM, como un Modulo 
Multipuerto GPRS, debe apagarlo antes de embarcar y 
mantenerlo apagado si planea utilizar el notebook durante el 
vuelo. 

■ Si va a viajar al extranjero: 

□ Consulte con el Centro de Atencion al CUente acerca de 
los requisitos del cable de alimentacion y del adaptador 
para cada localidad en la cual planea utilizar el notebook. 
(Las configuraciones de voltaje, frecuencia y los enchufes 
varfan). 

yfs^ Para reducir el riesgo de descarga electrica, incendio o 
danos en el equipo, no intente alimentar el notebook con 
un transformador de tension usado para 
electrodomesticos. 

□ Consulte los reglamentos aduaneros relacionados con las 
computadoras para todos los parses de su itinerario. 
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Especifkaciones 



Entorno Operativo 

La informacion sobre el entorno operativo de la siguiente tabla 
puede ser litil si planea utilizar o transportar el notebook en 
ambientes con condiciones climatologicas extremas. 



Factor 


Sistema 
metrico 


Estados 
Unidos 


Temperatura 


En funcionamiento (sin grabar a un 
disco optico) 


0°C a 352c 


32°F a 95SF 


En funcionamiento (grabando a un 
disco optico) 


5°C a 35SC 


4rFa95SF 


Apagada 


-20°C a eo^C 


-4°Fa140°F 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En funcionamiento 


10% a 90% 


10% a 90% 


Apagada 


5% a 95% 


5% a 95% 


Altitud maxima (sin presurizar) 


En funcionamiento (14,7 a 10,1 psia) 


-15 a 3.048 m 


-50 a 10.000 pies 


Apagado (1 4,7 a 4,4 psia) 


-15 a 12.192 m 


-50 a 40.000 pies 



Gula de Hardware y Software 



A-1 



Especificaciones 



Energia Nominal de Entrada 

La informacion sobre la alimentacion en esta seccion puede ser 
litil si planea viajar intemacionalmente con el notebook. 

El notebook funciona con alimentacion de CC que se puede 
obtener de una fuente de alimentacion de CA o de CC. Aunque el 
notebook puede obtener energia de una fuente de alimentacion de 
CC autonoma, se recomienda enfaticamente el uso del notebook 
solo con un adaptador de CA o con un cable de CC suministrado 
o aprobado por HP. 

El notebook puede aceptar alimentacion de CC dentro de las 
siguientes especificaciones: 



Alimentacion de Entrada 


Capacidad 


Voltaje de funcionamiento 


18,5 Vcca3,5A-65W 


Corriente de funcionamiento 


3,5 A 



Este producto esta proyectado para sistemas de energia de TI en 
Noruega con un voltaje fase a fase que no supera los 240 Vrms. 
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MultiBoot 



Un medio o una tarjeta de interfaz de red (NIC) contiene los 
archives que el notebook necesita para iniciarse y funcionar 
correctamente. La utilidad MultiBoot, desactivada en forma 
predeterminada, permite identificar los dispositivos aptos para 
inicio y controlar la secuencia en la cual el sistema intenta 
iniciarlos con el fin de iniciar el notebook. 

Los dispositivos aptos para inicio incluyen discos para unidades 
opticas, como CD o DVD, disquetes de inicializacion o una NIC. 



Algunos dispositivos, incluidos dispositivos USB y NIC, se 
^^^^^ deben activar en la Computer Setup antes de que se puedan 

incluir en una secuencia de inicio. Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion "Dispositivos Aptos para Inicio en Computer 
Setup" en este capitulo. 



Cuia de Hardware y Software 



B-1 



MultiBoot 



Secuencia de Initio Predeterminada 

En forma predeterminada, cuando hay mas de un dispositive apto 
para inicio en el sistema, el notebook selecciona el dispositivo de 
inicio mediante una busqueda de ubicaciones y dispositivos 
activados en una secuencia predeterminada. 

En cada inicio, el sistema busca en primer lugar dispositivos en la 
unidad A aptos para inicio. Si no encuentra un dispositivo en la 
unidad A apto para iiricio, buscara dispositivos en la unidad C 
aptos para inicio. Los dispositivos en la unidad A incluyen 
unidades opticas y uiridades de disquetes. Los dispositivos en la 
unidad C incluyen unidades opticas y discos duros primarios. 

El disco duro primario solo se puede iniciar como unidad C. La 
NIC no posee una letra de unidad asignada. 



Un dispositivo de unidad optica (como la unidad de CD-ROM) se 
puede iniciar como unidad A o C, dependiendo del formato del 
CD. La mayoria de los CD aptos para inicio se inicia como 
unidad A. Si tiene un CD que se inicia como unidad C, el sistema 
iniciara la unidad de disquete antes que el CD. 



En forma predeterminada, el notebook selecciona el dispositivo 
de inicio buscando ubicaciones y dispositivos activados en una 
secuencia predeterminada. 

Puede cambiar la secuencia en que el notebook busca un 
dispositivo de inicio activando MultiBoot e ingresando una nueva 
secuencia de inicio, algunas veces Uamada orden de inicio. O 
puede utilizar MultiBoot Express y configurar el notebook para 
que soUcite una ubicacion de inicio en cada iiricio o reinicio. 
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La siguiente lista describe la secuencia predeterminada en que se 
asigna numeros a las unidades. (La secuencia de inicio real varia 
segun la configuracion.) 

■ Secuencia predeterminada para dispositivos que se iirician 
como unidad A: 

a. Unidad optica en un dispositive de acoplamiento opcional 
de Compartimiento para Multiples Dispositivos o en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos externo que 
contenga un disco que se inicie como unidad A. 

b. Unidad optica en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos n intemo que contenga un disco que se iiricie 
como unidad A. 

c. Unidad de disquete en un dispositivo de acoplamiento 
opcional o en un Compartimiento para Multiples 
Dispositivos extemo. 

■ Secuencia predeterminada para dispositivos que se iirician 
como unidad C: 

a. Unidad optica en un dispositivo de acoplamiento opcional 
de Compartimiento para Multiples Dispositivos o en un 
Compartimiento para Multiples Dispositivos externo que 
contenga un disco que se inicie como unidad C. 

b. Unidad optica en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos n intemo que contenga un disco que se iiricie 
como unidad C. 

c. Disco duro en el compartimiento de disco duro primario 
del notebook. 

d. Unidad de disco duro en un Compartimiento para 
Multiples Dispositivos para dispositivos de acoplamiento 
opcional o en un Compartimiento para Multiples 
Dispositivos externo. 



Como no hay ninguna letra de unidad asociada con la NIC, el 
^^^^^ cambio del orden de inicio de una NIC no afecta las letras de 
unidades de los demas dispositivos. 
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Dispositivos Aptos para Initio en 
Computer Setup 

El notebook solo se puede iniciar desde un dispositivo USB o 
desde la NIC solo si tal dispositivo ha sido activado para su 
inclusion en MultiBoot. 

Para activar un dispositivo o una ubicacion a fin de incluirla en 
MultiBoot: 

1 . Abra Computer Setup encendiendo o reiruciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
ROM Based Setup, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

2. Para activar medios aptos para iiricio en unidades USB o en 
unidades insertadas en un dispositivo de acoplamiento 
opcional, utilice las teclas de flecha para seleccionar el menu 
Opciones Avanzadas > Opciones de Dispositivo. Luego 
seleccione Activar compatibilidad con USB heredado. 

- o - 

Para activar una NIC, seleccione Seguridad > Seguridad de 
dispositivos y luego seleccione Inicio de adaptador de red 
interno. 

3. Guarde sus preferencias y saiga de Computer Setup 
utilizando las teclas de flecha para seleccionar Arcliivo > 
Guardar cambios y salir. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de la Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Para conectar una NIC a un servidor PXE (Entomo de ejecucion 
^^^^^ previo al inicio) o RPL (Carga remota de programas) durante el 
inicio sin utilizar MultiBoot, presione rapidamente f12 cuando 
aparezca el mensaje Inicio de Servicio de Red en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 



Resultados de MultiBoot 

Antes de cambiar la secuencia de inicio, considere lo siguiente: 

■ Al reiniciarse despues de cambiar el orden de inicio, el 
notebook considera solo el primero de cada tipo de 
dispositivo (excepto dispositivos opticos). 

Por ejemplo, suponga que el notebook esta conectado a un 
dispositivo de acoplamiento opcional (solo algunos modelos) 
que contiene un disco duro. Este disco duro se ve en el orden 
de inicio en Computer Setup como "disco duro USB." Si se 
coloca esta unidad antes del disco duro situado en el 
compartimiento de disco duro primario en el orden de inicio, 
y si el sistema falla al iniciar a la unidad en la estacion de 
acoplamiento, no intentara iniciar desde el disco duro en el 
compartimiento de disco duro primario. En lugar de ello, 
intentara iniciar desde el siguiente tipo de dispositivo segun 
el orden de inicio (disquete, dispositivo optico o NIC). Sin 
embargo, si existen dos dispositivos opticos y el primero no 
inicia (sea porque no contiene medios o porque el medio no 
es apto para inicio), el sistema intentara iniciar desde el 
segundo dispositivo optico. 

■ El cambio de la secuencia de inicio tambien cambia las 
designaciones de las unidades logicas. Por ejemplo, si inicia 

desde la unidad de CD-ROM con un disco que inicie como 
unidad C, dicha unidad de CD-ROM se convertira en unidad 
C y el disco duro del compartimiento correspondiente a ese 

tipo de disco se tornara unidad D. 

■ El inicio desde una NIC no afecta las designaciones de 
unidades logicas, ya que ninguna letra de unidad esta 
asociada a la NIC. 
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■ Las unidades de un dispositive de acoplamiento opcional se 
consideran de igual modo que los dispositivos USB extemos 
en la secuencia de inicio y se deben activar en Computer 
Setup. 

Preferencias MultiBoot 

Hay 2 formas de definir secuencias de MultiBoot: 

■ Configurar una nueva secuencia predeterminada de inicio que 
el notebook utilice en cada inicio. 

- o - 

■ Utilizar secuencias de inicio variables mediante MultiBoot 
Express. Este recurso solicita un dispositivo de inicio en cada 
inicio o reinicio del notebook. 

Configuracion de una Nueva Secuencia 
Predeterminada de Inicio 

Para configurar una secuencia de inicio que el notebook utilice en 
cada inicio o reinicio con la Computer Setup: 

1. Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
ROM Based Setup, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el menu 
Opciones Avanzadas > Opciones de Inicio y luego presione 
Intro. 

3. Cambie desde el campo MultiBoot a Activar. 

4. Configure los campos Orden de Inicio en la secuencia de 
inicio que prefiera. 
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5. Guarde sus preferencias y saiga de Computer Setup 
utilizando las teclas de flecha para seleccionar Archive > 
Guardar cambios y salir. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Configuracion de un mensaje de MultiBoot 
Express 

Para configurar el notebook a fm de que muestre el menu de 
ubicacion de inicio de MultiBoot en cada inicio o reinicio con 
Computer Setup: 

1 . Abra Computer Setup encendiendo o reiniciando el 
notebook. Presione flO cuando aparezca el mensaje FIO = 
ROM Based Setup, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl . 

2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el menu 
Opciones Avanzadas > Opciones de Inicio y luego presione 
Intro. 

3. En el campo Demora de Mensaje Emergente de Inicio Rapido 
(Seg.), seleccione la cantidad de tiempo en segundos desea 
que el notebook muestre el menu de ubicacion de inicio, 
antes de utilizar en forma predeterminada la configuracion 
actual de MultiBoot (cuando se selecciona 0, no se exhibe el 
menu de ubicacion de inicio rapido.) 

4. Guarde sus preferencias y saiga de Computer Setup 
utilizando las teclas de flecha para seleccionar Archive > 
Guardar cambios y salir. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de Computer Setup y 
entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Ingreso de preferencias de MultiBoot 
Express 

Al aparecer el menu Inicio Rapido durante el inicio: 

■ Para especificar una ubicacion de inicio desde el menu Inicio 
Rapido, seleccione la preferencia dentro del tiempo asignado 
y luego presione Intro. 

■ Para impedir que el notebook utilice en forma 
predeterminada la configuracion actual de MultiBoot, 
presione cualquier tecla antes de que expire el tiempo 
asignado. El notebook no se iniciara hasta que seleccione una 
ubicacion de inicio y presione Intro. 

■ Para permitir que el notebook se inicie de acuerdo a la 
configuracion actual de MultiBoot, deje que el tiempo 
asignado transcurra. 
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Soluciones de Administracion 

de Clientes 



La Administracion de Clientes proporciona soluciones con base 
en estandares para administrar computadoras de escritorio, 
estaciones de trabajo y notebooks de tipo cliente (usuario) en un 
entorno en red. 

Los principales recursos y caracteristicas de la administracion de 
clientes son 

■ Implementacion inicial de imagen de software. 

■ Instalacion remota de software del sistema. 

■ Administracion y actualizaciones del software. 

■ Actualizaciones de la memoria ROM. 

■ Monitoreo y seguridad de actives de computadora (el 
hardware y software instalados en la computadora). 

■ Notificacion de fallas y recuperacion de algunos 
componentes de software y hardware del sistema. 



(^;^ El soporte para recursos especfficos descritos en este capftulo 
puede variar, dependiendo del modelo de computadora y/o 
version de software de administracion instalado en su 
computadora. 
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Configuracion e Implementacion 

Las computadoras HP vienen con una imagen de software de 
sistema preinstalada. La imagen inicial de software se configura 
durante la primera Computer Setup. Luego de un breve proceso 
de "desempaquetamiento" del software, la computadora queda 
lista para ser usada. 

Se puede implementar (distribuir) una imagen de software 
personalizada mediante 

■ Instalacion de aplicaciones adicionales de software despues 
del desagrupamiento de la imagen de software preinstalada. 

■ Uso de herramientas de implementacion de software, tales 
como Altiris Deployment Solution, para reemplazar el 
software preinstalado con una imagen personalizada de 
software. 

■ Uso de un proceso de copia identica de disco para copiar el 
contenido de una unidad de disco duro a otra. 

El metodo de implementacion que debe utilizarse depende del 
entorno y de los procesos de tecnologi'a de la organizacion. Visite 
el sitio web de HP en http://www.hp.com/go/pcsolutions para obtener 
mas informacion sobre la seleccion del mejor metodo de 
implementacion para su organizacion. 



Los discos de recuperacion del sistema, la utilidad Computer 
Setup y otros recursos del sistema proporcionan mayor asistencia 
en la recuperacion del software del sistema, en la solucion de 
problemas y administracion de la configuracion y en la 
administracion de energi'a. 
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Admmistracion y Actualizaciones de 
Software 



HP proporciona varias herramientas para la administracion y 
actualizacion de software en computadoras clientes: 

■ HP Client Manager Software 

■ Altiris PC Transplant Pro 

■ System Software Manager 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) Integra la tecnologi'a HP 
Intelligent Manageability en el software Altiris. HP CMS 
proporciona excelentes recursos de administracion de hardware 
para dispositivos HP que incluyen: 

■ Vistas detalladas de inventario de hardware para 
administracion de activos. 

■ Monitoreo y diagnostico del estado de la computadora de 
escritorio. 

■ Informacion accesible a traves de Internet de detalles 
fundamentals de la empresa, tales como maquinas con 
advertencias termicas y alertas de memoria. 

■ Actualizacion remota de software del sistema, como por 
ejemplo, controladores de dispositivos y BIOS de la memoria 



Se puede agregar funciones adicionales cuando se utiliza HP 
^^^^^ CMS con software opcional de Soluciones Altiris (se compra por 
separado). Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
"Altiris PC Transplant Pro" en el este capi'tulo. 



Para obtener mas informacion acerca de HP Client Manager, 
visite el sitio web de HP en http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Cuando HP Client Manager Software (instalado en una 
computadora cliente) se utiliza con software de una Solucion 
Altiris (instalada en una computadora de administrador), HP 
CMS proporciona mayor funcionalidad de administracion. HP 
Client Manager proporciona administracion centralizada de 
hardware de dispositivos clientes HP para las siguientes areas del 
ciclo de vida de TI: 

■ Administracion de inventario y activos 

□ Conformidad de licenciamiento de software 

□ Monitoreo y reporte de computadoras 

□ Informacion de contrato de arrendamiento de 
computadora y monitoreo de activos fijos 

■ Implementacion y Migracion de Software de Sistema 

□ Migracion Windows 2000/XP 

□ Implementacion del sistema 

□ Migracion de personaUdad (configuraciones personales de 

usuario) 

■ Help Desk y Resolucion de Problemas 

□ Administracion de tickets de servicio de asistencia 

□ Solucion de problemas remoto 

□ Solucion de problemas remoto 

□ Recuperacion de clientes ante desastres 

■ Administracion de Software y Operaciones 

□ Administracion continua de clientes 

□ Implementacion de software de sistema HP 

□ Autorreparacion de aplicaciones (capacidad de identificar 
y reparar ciertos problemas con aplicaciones) 

El software Altiris Solutions provee recursos de distribucion de 
software de facil uso. En algunos modelos de computadora de 
escritorio y notebook, se incluye un agente de administracion 
Altiris como parte del software precargado. Este agente posibilita 



C-4 



Gula de Hardware y Software 



Soluciones de Administracion de Clientes 



la comunicacion con el software Altiris Solutions, que puede ser 
utilizado para completar la implementacion de nuevo hardware o 
la migracion de personalidad a un nuevo sistema operativo que 
utilice asistentes de facil seguimiento. 

Cuando el software Altiris Solutions se utiliza junto con System 
Software Manager o con HP Client Manager, los administradores 
tambien pueden actualizar la BIOS de la memoria ROM y el 
software controlador del dispositivo desde una consola central. 

Para obtener mas informacion, visite el sitio web de HP en 
http://www.hp.com/go/easycleploy. 

Altiris PC Transplant Pra 

Altiris PC Transplant Pro le permite preservar antiguas 
configuraciones, preferencias y datos, asi como migrarlos a un 
nuevo entorno rapida y facilmente. 

Para obtener mas informacion, visite el sitio web de HP en 
http://www.hp.com/go/easycleploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) le permite actualizar 
remotamente el software a nivel de sistema en multiples sistemas 
simultaneamente. Cuando se ejecuta en una computadora cliente, 
SSM detecta las versiones de software y hardware, y despues 
actualiza el software adecuado desde un deposito central, tambien 
conocido como almacen de archivos. Las versiones de 
controladores admitidas por SSM se indican con un icono 
especial en el sitio web de descarga de controladores de HP y en 
el disco Software de Soporte. Para descargar la utilidad o para 
obtener mas informacion acerca de SSM, visite el sitio web de 
HP en http://www.hp.com/go/ssm. 
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